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取扱説明書 

詳細編 


機能 • 操作方法など、本製品を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必 
要な章をお読みください。 



Windows からの印刷 

Windows を使用した、基本的な印刷の手順を説明しています。 


印刷できる用紙 

印刷できる用紙の種類と詳細な仕様を説明しています。 


プリンタ設定値の変更 

プ IJ ンタドライパ ( Windows ) や操作パネルから、プリンタ固有 
の設定を変更する手順を説明しています。 


オプションと消耗品 

本製品で使用できるオプションや消耗品について説明しています。 


困ったとぎは 

困ったときの対処方法を説明してし' I ます。 


付録 

本体仕様、文字コード表などについて説明しています。 


巳 PS 0152-00 

©2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 

2013 年 4 月発行 














マークの 意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のような意味があります。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
W ’丄 , し 、が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性 
が想定される内容を示しています。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーテイリテイが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を爪しています0 


補足説明や参考情報を記載しています。 


茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® Operating System Version 3.1 
日本語版 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 
3.51 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 
4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 8 Operating System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 3.1 、 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows NT 3.51 、Windows NT 4_0 、Windows 
200〇 、 Windows XP、Windows Vista ' Windows 7、 
Windows 8 と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 
2000/ XP / Vista /7/8」 のように Windows の表記を省略す 
ることがあります。 


給紙方法の呼称 

本書で説明する給紙方法と操作パネルおよびプリンタドライ 
ノ（上の表記は以下のようになります。 


給紙方法 

操作パネル 
の表記 

プリンタドライバ 
の表記 

単票紙を用紙ガイド 
から手差し給紙する 

— 

手差し 

単票紙をカットシート 
フイーダー A から給紙する 

CSF ビン2 

カットシート 
フイーダ2 

単票紙をカットシート 
フイーダ _ B から給紙する 

CSF ビン1 

カットシート 
フイーダ1 

連続紙をプッシュトラクタ 
から給紙する 

— 

プッシュトラクタ 

八ガキを用紙ガイドから 
手差し給紙する 

八ガキ 

手差し 

八ガキをカットシ_卜 
フイーダー B から給紙する 

八ガキ 

カットシート 
フイーダ1 


• 操作パネルの表記 “ CSF ” は、カツトシートフイーダー 
(Cut Sheet Feeder ) の略称です。 

• プリンタドライバの表記"カツトシートフイーダ”は本製 
品に標準添付されているプリンタドライバ上の表記です。 
ほかのソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあ 
ります。 


商標 

• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標 
です。 

• PC -9800 シ U - ズ、 PC -9821 シ U — ズ、 PC -98 NX シ 
リーズ、 PC - H 98 は日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、IBM は International Business Machines 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT ' Windows Vista は 
米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です 0 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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Windows からの印刷 


• Windows 95/98/ Me / NT 4.0からの印刷は、『補足説明書セットアップと印刷方法』を参照してください。 
『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページからダウン□—ドしてください。 

【サービス名】ダウン□—ドサービス 

【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

• Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバの詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 


^^■1 印 刷手順 


印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。 
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0 [印刷]をクリックします。 

印刷データがプリンタに送られ、印刷が始まります。 



以上で終了です。 
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プリンタドライバの設定 


印刷に関する各種設定は、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ□パティの開き方は、大きく分けて2 
通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。 


C 参考 ） Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバの詳細については、プリンタドライパのヘルプを参照してください。 


アプリケーションソフトから開く 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタド 
ライパのプ□パティを開いて設定します。アプリケーショ 
ンソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方法 
は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの 
取扱説明書を参照してください。ここでは 、 Windows 
XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 


[スタート]メニューから開く 

Windows の[スタート]メニュー （Windows 2000/ 
XP / Vista /7) または[スタート]画面 (Windows 8) か 
らプリンタドライバのプ□パテイを開きます。ここでの設 
定はアプリケーシヨンソフトから開いた設定画面の初期値 
になりますので、よく使う値を設定しておくと便利です。 
ここでは、代表的な方法を説明します。 



アプリケーションソフトの[ファイル] メニュー 
から[印刷]をクリックして[印刷]画面を表 
示させます。 



© クリック 


編集 (£) 表示 W 挿入〇> 著式 (5 
新規妙… Ctrl+N 

閉く (Q) … Ctrl+0 

上喾き保存迄） Ctrl+S [ v 

名前を付けて保存(丑)... 


) 1 印刷ブレ e ; ュ-坠 
ページ設定(以)… 


m 


0 [プリンタの選択]で本製品を選択して[詳細設 
定] (Windows XP / Vista /7/8) または[プロ 
パティ] (Windows 200 0) をクリックします。 


印 a _0因 


全般 


ブリンタの逞択_ _, 




①確認 





_ 



状態：準俑完了 

□ : >7ィルへ出力 (£) | 詳細!徒 © 丨 

埸所： 


2 1 

コメント： 


|ブリン索 ( fi ) . 1 


1 V ノ 

® す 《X(L) 

: ) 遥折した部分® 、現在のページ <u) 

部_: 

②クリック 

〇ページ指定©: 1-65535 _ 

-1 0部単位 "i 


ペー 5 嘟醜入力し 


[enS'KP) I [ キゃル ]I | 


C@> 

Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印 
刷]画面内で直接プリンタのプ□パティを操作できる 
場合があります。 


□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面から[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を 
開きます。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□ールパネル]の順にクリックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプリンタの表示] 
をクリックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]の 
順にクリックします。 

Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕一卜]-[コントロールパネル]-[プリンタと FAX ] 
の順にクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

0 本製品のアイコンを右クリックして、表示さ 
れたメニューで[印刷設定]または[プロパ 
テイ]/ [プリンタのプ□パテイ]をクリック 
します。 

• [印刷設定]では、印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を行います。 

• [プロパ テイ]/ [プリンタのプ□パ テイ] では、 
Windows のプリンタ使用環境を設定します。 


c@> 

• [印刷設定]を変更するには制限ユーザー ( Users ) 
以上の権限が必要です。 

• [プ□パティ]の設定を行うには、標準ユーザー 
(Power Users ) 以上の権限が必要です 0 
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Windows 8 の場合 


Windows Vista/XP/2000 の場合 




















誠項目 

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙方法などのプリンタ固有の機能をプリンタドライバの[印刷設定]画面で設定し 
ます。本プリンタドライバでは、用紙のサイズ以外にグラフィックスの解像度、印字品質を設定できます。 

用紙サイズと給紙方法 

用紙サイズや給紙方法の設定は、次の画面で行います。 

お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。各項目の説明は次ページ以降を参照してください。 

[レイアウト]画面 [用紙/品質]画面 






















① 印刷の向き 

印刷する方向を縦 • 横のどちらかをクリックして選択します。 

使用するアプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフトの設定が優先されます。 

② ページの順序 

印刷するページの順序を選択します。 


Jill 

最初のページから順番に印刷します。 

逆 

最後のページから順番に印刷します。 


③シートごとのぺージ 

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1を指定すると、1枚の用紙に1ページが印刷され、2 
を指定すると1枚の用紙に2ページ分が並べて印刷されます。 

Windows Vista /7/8 では[境界線を引く]をチェックすると、ページとページの間に境界線を印刷できます。 


④給紙方法 

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。 


手差し 

単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙するときに選択します。 

プッシュトラクタ 

プッシュトラクタを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

カッ ト シー トフイーダ1 
カッ ト シー トフイーダ2 

単票紙をオプションのカットシートフイーダービン1またはカットシートフイーダービン 

2から給紙するときに選択します。 

自動選択 

[プリンタ]フォルダでのプリンタドライバで設定されている給紙方法に従います。 


•カットシートフィーダーから給紙する場合は、給紙方法を必ずカットシートフィーダー1または2に指定してくださ 
— し)。[自動選択]では、手差し給紙が優先されます。 

. 給紙方法を[自動選択]に設定して、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダーを使用する場合は、[デバイ 
スの設定]ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙できません。[デパイ 
スの設定]ダイアログは[プリンタ]フォルダ （Windows 2000) または[プリンタと FAX ] フォルダ （Windows 
XP / Vista ) または[デバイスとプリンタ]フォルダ （Windows 7/8) で本製品のアイコンを右クリックして[プ 
□パティ ] (Windows 200 C / XP / Vista ) または[プリンタのプ□パティ ] (Windows 7/8) をクリックすると表 
示されます。 


⑤ 用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプリンタドライパ上の 
用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで 
印刷されることがあります。 


日用紙/出力 


用紙サイズ: 


連続紙 lOxIOinch 
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• 連続紙の場合は、縦方向の長さが一致していれば、横方向の幅は一致していなくてもかまいません（横方向の幅は、 
— アプリケーションソフトのマージン設定や印字フォーム設定で、実際の用紙の印字幅を超えないように定義します)。 

• 「連続紙10 x 4 l /2 inchj とは、以下の状態のことを指します。 



• 上記の選択肢は「ページ長が約 4.5 インチ」であることを示しますので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位 
が異なっても設定できます。 

• 「連続紙10 x 41 /2 inchJ などの帯分数は、「4+1/2インチ」のべージ長であることを示します。 

• 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないときは、用紙長が同じものを選択してください。同じ 
ものがない場合は、ユーザー定義サイズで登録してください。 

• 4インチ未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響します。 

連続紙のページ長が4インチ未満のときは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長が4インチ以上の連続紙を 
使用してください。 

• [用紙サイズ]リストにないサイズは、ユーザー定義サイズとして登録することができます。 

とデ本書14ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


⑧部数 

印刷する部数を指定します。2部以上印刷するときは、部单位で印刷するかどうかを指定できます。部単位で印刷する場 
合は、1ページ目から最終ページまでを1部单位にまとめて印刷します。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部 
数分ずつ印刷します。 


⑦印刷位置のオフセット (Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ） 

印刷開始位置を設定します。通常は、お使いのアプリケーションソフトのマージン設定（余白の設定）で調整してくださ 
い。アプリケーションソフトで設定できないときなどはこの機能をお使いください。 

オフセツトによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 


横 

横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値は右方向にオフセツトします。 

設定可能範囲は- 2.54 cm (-1. OOinch ) から 2.54 cm 0.00 inch ) です。 

縦 

縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセツトします。 

設定可能範囲は- 2.54 cm (-1. OOinch ) から 2.54 cm (1. OOinch ) です。 

単位 

上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択できます。 


入力値をプリンタドライバをインス!-ールした直後の状態に戻すときは[初期値に戻す]をクリックします。 
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グラフィックスと印刷品質 

グラフィックイメージの印刷に関する設定は、次の画面で行います。 
お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。 


[用紙/品質]画面 


[詳細オプション]画面 


VP 

-XXXXX ESC/P 印 HI5 定 r? 11^:1 


EPSON VP-XXXXX 


_J/ イ70卜用紙/品質 
トレィの逞択 
給紙方法©: 


I OK I [ キヤンセル 


[詳細設定 QA..] 

II ~通用⑻ 


① ■ 


② ■ 


多 EPSON VP-XXXXESC/P 詳細なドキュメント©設定 
用紙/出力 

IHMEBI m 

\ し一..部数: LSI 

日0ヴラフィ妁ス 


^•印刷品質:180 x 1 SO dots per inch 


ョ sib ドキュメント®ォブション 

詳細な印刷棵能:有幼 
—. 八—フトン 自勒设折 
印刷の最適化:有迪 
日洛ブリンタの棵能 
- • 印刷品質: 正式文# 


j L キゃンセル 


① [グラフィックス]-[印刷品質] 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度 X 垂直解像度で示しています。解像度は dpi * で表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。 
一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。 

*dpi (Dot Per Inch ) : 1 インチ当たりのドット数 

② [プリンタの機能]- [ EP 刷品質] 

「正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。「ドラフト」印刷よりも「正式文書」の方が表現力のある高品 
質な印刷結果にな 0ますが、 EP 刷時間は長くなります。 

ドラフトを選択するときは操作パネルの[高速印字]ランプを点灯させる必要があります。 

茂 『取扱説明書セツトアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「ご使用の前に」-「各部の名称と役割」 
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インス I -- ル可能なオプション (Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8) 

すべての印刷に共通な設定は、次の[プ□パティ]/ [プリンタのプ□パティ]画面で行います。 
お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。 


Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8: [デパイスの設定]画面 



①インス I ル可能なオプション 

すべての印刷に共通な各種設定ができます。 


印字開始位置の設定 

ドライバ優先 

それぞれの用紙ごとにプリンタドライバで設定されている位置から印刷します。 
プリンタの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 

通常はこの設定で使用します。 

プリンタ優先 

プリンタの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタドライバで設定 
されている印字開始位置は無効になります。 

プリンタの設定値で印刷したいときに選択します。 

印字領域指定 

標準 

EPSON インパクトプリンタの一般的な印字領域にて印刷します。 

通常はこの設定で使用します。 

最大 

プリンタで印刷できる最大の印字領域に印刷します。用紙の種類によっては[標 
準]と変わらないことがあります。 

パケット通信設定 

自動 

プリンタのバケツト通信設定が[自動]のときに選択します。 

オフ 

プリンタのバケツト通信設定が[オフ]のときに選択します。 

[バケツト通信設定]は、通常、変更する必要はありません。プリンタのバケツト通信設定を変更したときのみ、その設 
~メ 定と合わせてください。設定が異なると、正常に印刷されないことがあります。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙 
サイズを[ユーザー定義サイズ]として独自に登録するこ 
とができます。 


c@> 

使用頻度の高い用紙サイズはあらかじめ定義されています。 
ユーザー定義サイズとして用紙登録する前に、適合する用紙 
サイズがないことをご確認ください。 


Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 の場合 

0 プリンタドライパの[ユーザー定義用紙]画面 
で用紙情報を入力します。 



用紙名 

登録したい用紙の名称を入力します。 
31文字まで入力できます。 

プリンタドライバにあらかじめ登録 
されている用紙名やすでにユーザー 
定義用紙として登録済みの用紙名は 
登録できません。 

単位 

_氏サイス:1 ' [余白]の値の単位を選 
択します。 

用紙サイズ 

mm の表示欄で選択されている用紙 
の大きさが表示されます。新しく登録し 
たい用紙の大きさを設定します。 

入力できる範囲は 2.54 cm (1. OOinch ) 
から、本製品で印刷できる最大用紙サイ 
ズまでです。 

余白 

M 紙]の表示欄で選択されている用紙 
の余白が表示されます。新しく登録し 
たし)用紙の余白を設定します。 

[右余白]と te 余白]の合計が用紙の 
幅未満になるように設定します。 

[上余白]と吓余白]の合計が用紙の 
高さ未満になるように設定します。 


[用紙の保存]をクリックします。 



0 [OK] をクリックします。 

任意の用紙サイズが登録され、以降は[用紙サイズ] 
リストから選択できるようになります。 


Windows 2000/ XP (32 bit ) の場合 

□ [プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォ 
ルダの本製品のアイコンをクリックしてから 
[ファイル]メニューの[サーバーのプ□パテイ] 
を選択します。 



0 [新しし佣紙を作成する]をチェックしてから、 
用紙の情報を入力します。 



用紙名 

登録したい用紙の名称を入力します。 
31文字まで入力できます。 

プリンタドライバにあらかじめ登録 
されている用紙名やすでにユーザー 
定義用紙として登録済みの用紙名は 
登録できません。 

単位 

開紙サイズ]、[余白]の値の単位を選 
択します。 

用紙サイズ 

閲紙]の表示欄で選択されている用紙 
の大きさが表示されます。新しく登録し 
たい用紙の大きさを設定します。 

入力できる範囲は 2.54 cm (1. OOinch ) 
から、本製品で印刷できる最大用紙サイ 
ズまでです。 

余白 

閲紙]の表示欄で選択されている用紙 
の余白が表示されます。新しく登録した 
し ''用紙の余白を設定します。 

[右余白]と te 余白]の合計が用紙の 
幅未満になるように設定します。 

LL 余白]と CT 余白]の合計が用紙の 
高さ未満になるように設定します。 
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0 [OK] をクリックします。 

任意の用紙サイズが登録され、以降は[用紙サイズ] 
リストから選択できるようになります。 

CH> 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 でも上記の手順でユー 
サ ー 定義用紙サイズを登録できます。 


15 





印刷は以下の手順で中止できます。 


□ プリンタの[印刷可]スイッチを押します。 

[印刷可]ランプが消灯し、印刷不可状態になります。 



コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。 

① 画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 

② 削除する印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または[キャンセル]をクリツ 
クします。 


9 ： 32 




ダブルクリック 





再印刷⑤ 

■SSSS3i^JP 

プロパティ ( E ) 


状態 所有者 

印刷中 M 


ページ数サイズ 受 (1 

1 284パイト/ 64.0 ... 3：48：( 


逞択したトキュメントを取り消します。 


CD ク U ック| @ク U ック 


すべての印刷を中止するときは、[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。 


■aa 


9:32 




ダブルクリック 


ドキュメント迫）表示祕ヘルブ⑻ 


招, 

k 

通常 f 
印刷 i 

きうブリン如:設定 CD 
織)… 

一 B 引 


| t ベて 


共有< 
ブリソ 

!をオフラインで•使用 

ブ□パ 

r - f ( R ) \ 

閉じ2 

( C ) \ 


状態 

所有者 

ページ数 サイズ 

受付 

印刷中 


1 6.12 KB /6.19 KB 

17 LE 

; jg | 

肖します。 


® ク u ック ( D ク U ック 


0 プリンタの電源を入れ直します。 

または[書体]スイッチと[高速印字]スイッチを同時に2秒以上押します（リセット)。 
ブザーが鳴ったらスイッチを離してください。受信データが消去されます。 


















EPSON プリンタウィンドウ！ 3 は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）できるユーティリティです。通常 
は、プリンタドライバと同時にインス!-ールされます。 

EPSON プリンタウインドウ！3の対象 0 S は 、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Vista です。 

Windows 7をお使いの場合は、以下を参照してください。 

沒 本書21ページ「プリンタの監視 （ EPSON ステータスモニタ)」 

Windows 8をお使いの場合は、以下を参照してください。 

^ 本書27ページ「プリンタの監視 （ EPSON ステータスモニタ3)」 

推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキーな 
ど）を、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 

プリンタの状態を表示します 

[ EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 


通信エラーが発生しました。 


F ケーゴルが正しく接続されているか、プリンタの 

メ 1 鸯源がオンになっているかを確 is してください。 

^ 歲作確 is 中は、印刷を終了してください。印刷中 
にプリン 5 の電源をオフにした埸合は、データ送 


|T “…閉じる.……. '] 

EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開きます 

[ユーティリティ]画面 • 

プリンタのプロパティから EPSON プリンタウィン 
ドウ！3を呼び出すことができます。 


タスクバー 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON 
プリンタウインドウ！3を開くことができます。 


全般共有.ボ-卜_ mats ： 定色®音理 ] -テ咐 <1 デパイスの is 定 1 

w ，さをモニタす令 M 

^ I EPSON 乃ン W ィンド' 1 )!3勉 
1_>] 用紙残量やエラーを表示します。 


EPSON VP-XXXXX ESC/P 一 ^- 

— 

タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの 
設定画面を開くことができます。 

動作環境を設定します 

[モニタの設定]画面 

どのような状態をエラーとして表示するかなど、 
EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境を設定する 
ことができます。 


r qk 11 キャンセル | r 通用达） | 

プリンタのプ□パティからモニタの設定画面を呼び 
出すことができます。 


I ラ— 表 の: S 択 

1頂目 i 画®通知 

0 印刷不 =1 

する 

0 通信 エラー 

する 

^ r 音声通知 

樘準に戻す| 

TVTjiSfS 

^ r iR ® し他 

咖、'、表示例 


/ c ./ ^7/ y ^|し 

«織徵し 


厂共有アリカのIデ通知を受信する 
r 共有デリメ!をモこ?！させる 


I 0K | ^'M | 切。 J 


Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュータに直 
接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3がインス!ルされていると通信エラーが発 
生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

* リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあ 

るアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能 
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プリンタの彳犬態を監視するには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確認 
するためには、以下のいずれかの方法で EPSON プリン 
タウィンドウ！3を起動します。 

[方法 1] 

[プリンタ]フォルダで本製品のアイコンを右クリックし 
てプリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]タブ 
の [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] アイコンをクリッ 
クします。 

全股共有ポ-卜詳細設定色の音理テイ y テイデパイス®設定 




ク IJ ック 


EPSON フツ用ィント，卿 
用紙残量やエラーを表示します。 


C@> 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フオルダからプロ 
パテイを開いてください。アプリケーションソフトのメ 
ニューからでは、 EPSON プリンタウインドウ！3は起動でき 
ません。 


[方法 2] 

タスクノ〈一の EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び出し 
アイコンをダブルクリックするか、マウスの右ポタンでア 
イコンをクリックしてプリンタ名をクリックします。 




②クリック 

L 


EPSON VP-XXXXX ESC/P 


^ 叫 I 


C@> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。 

とず本書19ページ「モニタ（監視）の設定」 


[ EPSON プリンタウインドウ！3]画面 

プリンタの状態を表示します。 


① プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

② メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生したときにそ 
の状況と解決策をメッセージで知らせます。 

③ [閉じる] 

ウインドウを閉じます。 


監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プリ 
ンタウィンドウ！3で監視するプリンタの設定を変更する 
ためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ 
!3とともにインストールされます。通常は設定を変更す 
る必要はありません。何らかの理由で監視するプリンタの 
設定を変更したい場合のみお使いください。 

C@> 

Windows XP (64 bit ) ハ/ ista に、この機能はありません。 

II 監視プ U ンタ®設定ユ_ティ U ティを起動しま 

[スタート]-[プログラム](または[すべてのプロ 
グラム])- [ EPSON ] の順に力ーソルを合わせてか 
ら、[監視プリンタの設定]をクリックします。 

0 監視しないプリンタのチェックボックスをク 
リックしてチェックマークを外し、 [0 K ] をク 
リックして、画面を閉じます。 


iP EPSON ブリンタウインドウ〖3 :監視ブリン5の設定 


離線まィすく 


ドウ! 3で監視するゴリンタの設定を変更 



^— ® 確認 


P ローカルプリンタを監視する 
W Windows 共有ゴリンタを監視する 
17 LPR ゴリンタを監視する 
W Net Ware 共有ゴリンタを監視する 


通常は、すべての項目をチ I ックした設定で使用します。 
設定を変更すると、印刷とゴリンタの監視に影響を及 I ましま 
す。特に問題のない埸合は、設定を変更しないでください。 


© クリック 


0 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリ 
ンタの機種名をクリックして、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で設定は終了です。 


通信エラーが発生しました。 


















モニタ(監視)の設定 

EPSON プリンタウインドウ！3のモニタ機能を設定しま 
す。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、 
共有プリンタを監視するかなどを設定できます。 

以下のいずれかの方法で[モニタの設定]画面を開いて、 
各項目を設定してください。 


[方法 1] 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダからプ 
U ンタのプ□ノてテイを開き、[ユーテイリテイ]タブの[モ 
二夕の設定]をクリックします。 


b" EPSON VP-XXXXX ESC/P ® ブ□パテ < ||^<| 


全股共有ポ-卜詳細設定色の苷理デパイス®設定 

W フサ^|«モこ讨る妙 

^ C * I EPSON フィント，瞻 
_ 11 J 1 用紙残量やエラーを表示します。 

クリック -モこ5の設定 ⑤ ... I 


[方法 2] 

タスクノ（一の EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び出し 
アイコンをマウスの右ボタンでクリックして、[モニタの 
設定]をクリックします。 



C@> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。次項を参照して設定してください。 


[モニタの設定]画面 



① エラー表示の選択 

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアッ 
プウィンドウが現れ対処方法が表示されます。 

② 音声通知 

チェックを付けると、エラー発生時に音声でも通知しま 
す。 


c@> 

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知 
機能は使用できません。 


③ 標準に戻す 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックを付けると、 
EPSON プリンタウインドウ！3の呼び出しアイコンを夕 
スクパーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプ 
U ンタに合わせてクリックして選択できます。 


C@> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリツ 
クすると[モニタの設定]画面および [ EPSON プリンタウィ 
ンドウ！ 3] 画面を開くことができます。 


⑤共有プリンタのエラー通知を受信する 

ネットワーク上のほかのコンピュータに□—カル接続さ 
れた共有プリンタを利用している場合に、エラーを通知す 
るかどうか選択できます。 


⑧共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタを 
モニタさせるかどうか選択できます。 

#本書35ページ「クライアントの設定」 


C@> 

[共有プリンタをモニタさせる]の設定は、管理者権限のある 
ユーザー ( Administrator ) で設定してください。 
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Windows Vista で[共有プリンタをモニタさせる]の設 
定を変更するときは、以下の手順で[モニタの設定]画面 
を開き、変更してください。 

0 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリン 
夕]の順にクリックします。 

0 [プリンタ]で本製品のアイコンを右クリック 
し、[管理者として実行]-[プ□パティ]の順 
にクリックします。 

0 プ□グラムの実行を許可する確認画面で[続行] 
をクリックします。 

□ [ユーティリティ]タブをクリックし、[モニタ 
の設定]をクリックします。 


C@> 

1台のコンピュータに複数ユーザーが同時に□グインしてい 
る環境で、プリンタの監視が同時に行われたとき、通信エラー 
メッセージが表示されることがあります。 
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EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）できるユーティリティです。本製品に 
同梱されている CD - ROM からインストールしてください。 


著> EPSON ステータスモニタの対象 0 S は 、 Windows 7です。 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0 /2000/ XP / Vista をお使いの場合は、以下を参照してくださし、。 
沒 本書17ページ「プリンタの監視 （ EPSON プリンタウィンドウ！3)」 

Windows 8をお使いの場合は、以下を参照してください。 

茂 本書27ページ「プリンタの監視 （ EPSON ステータスモニタ3)」 


プリンタの状態を表示します 


[ EPSON ステータスモニタ]画面 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 


ア 


タスモニタ ： EPSON VP-XXXX E 


也 


尿 ij できません。 




[印刷可]スイツチを押してください。 


1 閉じる） 1 


EPSON ステータスモニタの画面を開きます 

[ユーティリティ]画面 

プリンタのプ□パテイから EPSON ステータスモニタ 
を呼び出すことがでぎます。 


トレイアイコン 


トレイアイコンから EPSON ステータスモニタを 
開くことができます。 


トレイアイコン役$ 

E 視プリンターの R 断 


■少リンタ-を E 視させ5 



トレイアイコンからエラー表示の選択画面を開 
くことができます。 


プリンタのプ□パティからエラー表示の選択画面を 
呼び出すことができます。 


動作環境を設定します 

[エラー表示の選択]画面 

どのような状態のときに画面通知するか 



注意 


Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュータに直接接続されたプリ 
ンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタがインス!ルされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われ 
ます。 

* リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 











監視プリンタの更新 

EPSON ステータスモニタで監視するプリンタは、いつ 
でも追加したり削除したりすることができます。 

C@> 

• 管理者権限のあるユーザー （ Administrator ) で設定して 
ください。 

• EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要です。 


0 以下のいずれかの方法で、[監視プリンタの更 
新]画面を開きます。 

[方法 1] 

①[スタート]-[全てのプログラム]- 

[EPSON] - [Status Monitor for Impact 
Dot Matrix Printer] - [EPSON Status 
Monitor Settings] の順にクリックします。 


② [EPSON ステータスモニタの設定]画面の[監 
視プリンタの更新]をクリックします。 



[方法 2] 

トレイアイコンを右クリックし、[監視プリンタの更 
新]をクリックします。 



0 監視するプリンタを選択して [0K] をクリック 
します。 

[すべてを選択する]にチェックを付けると、表示さ 
れているすべてのプリンタを選択できます。 



以上で終了です。 

これで選択したプリンタの監視ができるようになります。 
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プリンタの彳犬態を監視するには 

プリンタの状態を確認するためには、以下のいずれかの方 
法で EPSON ステータスモニタを起動します。 

[方法 1] 

0 [スタート]-[デパイスとプリンタ]の順にク 
リックし、監視したいプリンタのアイコンを右 
クリックして[プリンタのプ□パティ]をクリッ 
クします。 

□ [ユーティリティ] タブの EPSON ステータス 
モニタ]をクリックします。 



[方法 2] 

トレイアイコンを右クリックして、監視したいプリンタ名 
をクリックし、[プリンタの状態を表示する]をクリック 
します。 



[方法 3] 

トレイアイコンで表示するプリンタを設定してある場合 
は、以下の方法で起動することができます。 

#本書25ページ「トレイアイコンの設定」 

トレイアイコンをダブルクリックします。 



次に EPSON ステータスモニタの監視条件を設定します。 
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監視プリンタの設定 

EPSON ステータスモニタの機能を設定します。どのよ 
うな状態を画面表示するか、ネットワーク上の共有プリン 
夕を監視させるかなどを設定できます。 

エラー表示の選択 

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアッ 
プウィンドウが現れ対処方法が表示されます。 


CS> 

EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用している 
場合は、各ユーザーで設定が必要です。 


0 以下のいずれかの方法で[エラー表示の選択] 
画面を表示させます。 


[方法 1] 

① [スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にク 
リックし、監視したいプリンタのアイコンを右クリッ 
クして[プリンタのプ□パティ]をクリックします。 

② [ユーティリティ]タブの[エラー表示の選択]を 
クリックします。 



EPSON ステー5^モニタ 
カントの状!示す S 


「エラ-*示の遂択 1 



ク 1 J ック 


[ OK I [ I 舰⑻ I 


恩 


[方法 2] 

トレイアイコンを右クリックして、設定したいプリン 
夕名をクリックし、[エラー表示の選択]をクリック 
します。 



0 エラー表示させたい項目にチェックをし、 [0K] 
をクリックします。 
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共有プリンタを監視させる 

ネットワーク上のほかのコンピュータ（クライアント）か 
ら共有プリンタを監視させるかどうか選択できます。以下 
のいずれかの方法で設定します。 


c@> 

• 管理者権限のあるユーザー ( Administrator ) で設定して 
ください。 

• EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要です。 


[方法 1] 


トレイアイコンの設定 

ト レイアイコンをダブルクリックしたときに、どのプリン 
夕の状態を表示するかを設定します。 

<®> 

• 管理者権限のあるユーザー ( Administrator ) で設定して 
ください。 

• EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要です。 


0 以下のいずれかの方法で[トレイアイコン設定] 
画面を表示させます。 


0 [スタート]-[全てのプ□グラム]- [EPSON] 
— [Status Monitor for Impact Dot Matrix 
Printer] — [EPSON Status Monitor 
Settings] の順にクリックします。 


□ [EPSON ステータスモニタの 設定]画面の[共 
有プリンタを監視させる]にチェックをし、 
[0K] をクリックします。 



EPSON ステスモ^が K 01 抑カン^] OfiU * す • 


® チェック 



□共:*(カント ty 抜させる 


Ka カン^] ew 


[ jjoic ] I ) I aa プ 


②クリック 


[方法 2] 

トレイアイコンを右クリックして、[共有プリンタを監視 
させる]をクリックし、[する]をクリックします。 



[方法1 ] 

① [スタート]—[全てのプログラム]— 

[ EPSON ] - [Status Monitor for Impact 
Dot Matrix Printer ] - [EPSON Status 
Monitor Settings ] の順にクリツクします。 

② [EPSON ステータスモニタの設定]画面の[卜 
レイアイコン設定]をクリックします。 

Ig EPSON ステ-タスモ^^^^^^^^^^ 

[ トレィァィコ疏 

EPSON ステ-夕の卜 K ァィす* 


卜 kf アイ; 


EPSON ステス ㈡ 爬拽抑力:/^ 3 E 妨 U * す c ■ 

ク U ック 




□共有カント tS 抜させる 



[ f{ok ] I キ v ン ] I aji •プ 


[方法 2] 

トレイアイコンを右クリックし、[トレイアイコン設 
定]をクリックします。 
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0 監視するプリンタを選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 



①選択 


© クリック 

以上で終了です。 
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EPSON ステータスモニタ 3 は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）できるユーティリティです。通常は、 
プリンタドライバと同時にインス I ルされます。 

• EPSON ステータスモニタ3の対象 0 S は 、 Windows 8です。 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000/ XP / Vista をお使いの場合は、以下を参照してください。 

沒本書17ページ「プリンタの監視 （ EPSON プリンタウィンドウ！3)」 

Windows 7をお使いの場合は、以下を参照してください。 

とず本書21ページ「プリンタの監視 （ EPSON ステータスモニタ)」 

• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（ハードウェアキー 
など）を、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンタの状態を表示します 

[ EPSON ステータスモニタ 3] 画面 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 

iP EPSON ステ-タスモニタ3 : EPSON XXXXXX ESC/P 

通 IS エラーが発生しました • 1^ 


2;?概纖骚卿^^ 


EPSON ステータスモニタ3の画面を開きます 

[ユーティリティ]画面 

プリンタの[プリンタのプロパティ]から EPSON 

ステータスモニタ3を呼び出すことができます。 

EPSON XXXXXX ESC/P の兀パテイ 


±9& 

ユ—テイ , 斤ィ— 


關财 色の*理 

デバイスの投定 


タスクバー 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON 
ステータスモニタ3を開くことができます。 

EPSON XXXXXX ESC/P - 

モニターの IS 定 


n-l EPSON ス㈠ス 
" 触ラ - w 示す。 


タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの 
設定画面を開くことができます。 


B .- D 1 B 1 KB ) 

すれ 

カン 

カン す。 


モニタ - 

Iラ-*〒 


: EPSON XXXXXX ESC/P 


プリンタの[プリンタのプ□パテイ]からモニタ 
の設定画面を呼び出すことができます。 

動作環境を設定します 

[モニタの設定]画面 

どのような状態をエラーとして表示する 
かなど、 EPSON ステータスモニタ3の 
動作環境を設定することができます。 


項目 

Hit 知 

0 印® ITST 

する 

BiKtl ラ- 

する 


來ロブザ-で通知^ 
:コブサ-撕 ifit 

アイ;]>肢 

• 0»» U 出しアイエ/ 


圓 3 S 關 

■画声織 t 獅嫩淑職 


□ 共有， j ンタ，Iラ-脚 
□共有カンター金モニターさせ5 
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注意 


Windows のリモートデスクトップ機能'を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュータに直 
接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタ3がインス I ルされていると通信エラーが発生し 
ます。ただし、印刷は正常に行われます。 

* リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあ 

るアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能 
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プリンタの彳犬態を監視するには 

EPSON ステータスモニタ3でプリンタの状態を確認す 
るためには、以下のいずれかの方法で EPSON ステータ 
スモニタ3を起動します。 


[方法 1] 

□ Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインタを画面の右 
上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネル] 
の順にクリックし、[八ードウエアとサウンド] 
の[デパイスとプリンタの表示]をクリックし 
ます。 

0 本製品のアイコンを右クリックして[プリンタ 
のプ□パテイ]をクリックします。 

0 [ユーテイリテイ] タブの [EPSON ステータス 
モニタ 3] アイコンをクリックします。 



巧 EPSON XXXXXX ESC/P のカノ … 


全》 共， ポート inatss 色の 1 理 


ユ-，饮ユ , 厅ィ デパイス® fix 


剛界 松] RfWKH 
_ ryj Epson ス， 

クリック — 



M 抓 

nst 力宝 ⑸ 


ok | vr ( a ) 


C@> 

アプリケーションソフトのメニューからでは、 EPSON ス 
テータスモニタ3は起動できません。 


[方法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイ 
コンをクリックしてプリンタ名をクリックします。 



C@> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。 

茂 本書 3 CD ページ「モニタ（監視）の設定」 


[EPSON ステータスモニタ 3] 画面 

プリンタの状態を表示します。 



S 1 EPSON ステ-タスモニタ 3 : EPSON XXXXXX ESC/P 〇 



通增エラザ趙しました ♦ 


1^7 

之-プル;^ 14 册 紙 ブは- 

いて i. 弋力.，祀？して.で？ い , 飞 nsm * 乙 1 



止して 

• — 



①プリンタ 

プリンタの状態をグラフイックで表示します。 


②メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生したときにそ 
の状況と解決策をメッセージで知らせます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じます。 
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① エラー表示の選択 

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアッ 
プウィンドウが現れ対処方法が表示されます。 

② ブザーで通知する 

チェックを付けると、エラー発生時にブザー音でも通知し 
よ9 〇 


CS> 

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、ブザー音 
通知機能は使用できません。 


③ ブザーを繰り返す 

チェックをつけると、エラー発生時にブザー音を繰り返し 
よ9 〇 

④ [標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


[モニタの設定]画面 


① 


モニターの投定 ： EPSON XXXXXX ESC/P 


. □共有カンタ-奸ニタ-させ5 

0 K キャン^レ 


ヘル 7(H> 


[方法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをマウスの右ボタンでクリックして、[モニタの設 
定]をクリックします。 


EPSON XXXXXX ESC/P 

(2) クリック 


® 右クリック 


<®> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。次項を参照して設定してください。 



モニタ(監視)の設定 

EPSON ステータスモニタ3のモニタ機能を設定します。 
どのような状態を画面表示するか、ブザー音通知するか、 
共有プリンタを監視するかなどを設定できます。 

以下のいずれかの方法で[モニタの設定]画面を開いて、 
各項目を設定してください。 

[方法 1] 

□ Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインタを画面の右 
上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネル] 
の順にクリックし、[八ードウエアとサウンド] 
の[デパイスとプリンタの表示]をクリックし 
ます。 

0 本製品のアイコンを右クリックして[プリンタ 
のプ□パテイ]をクリックします。 




[ユーティリティ]タブの[モニタの設定]をク 
リックします。 




ポート 校定 色の雪堙 

t ♦ユ■厅イ デ八イス® ex 


3乃;^-^^-サ汉沙 


PJ1 EPSON ス; 

腿，量， 


.，-タスヒ WD 
や 15-t 好 U* す • 


クリック 


« =_• 

- <DttE(S) 


力 更 ua す。 


I ラ-标⑽択 

項目 

0 印 JJFRT 
B iiftX7- 


-• ^コブザ-で通知す5 こ R す|—④ 

-• 

アイエ/腕 

瀹0吒 U 出しアイエ/ 

疆界■微微 

□ 共•カン ラー す 2* 



タスクバー! 






②③⑤ ⑧⑦ 
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⑤アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックを付けると、 


EPSON ステータスモニタ3の呼び出しアイコンをタス 


クバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリ 
ンタに合わせてクリックして選択できます。 


C@> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ポタンでクリツ 
クすると[モニタの設定]画面および [ EPSON ステータス 
モニタ 3] 画面を開くことができます。 


⑧共有プリンタのエラー通知を受信する 

ネットワーク上のほかのコンピュータに□—カル接続さ 
れた共有プリンタを利用している場合に、エラーを通知す 
るかどうか選択できます。 

⑦共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタを 
モニタさせるかどうか選択できます。 

本書35ページ「クライアントの設定」 


<®> 

• [共有プリンタをモニタさせる]の設定は、管理者権限の 
あるユーザー ( Administrator ) で設定してください。 

• 1台のコンピュータに複数ユーザーが同時に□グインして 
いる環境で、プリンタの監視が同時に行われたとき、通信 
エラー メッ セージが 表示されることがあります。 


[共有プリンタをモニタさせる]の設定を変更すると、 
[ユーザー制御アカウント]画面が表示されます。[はい] 
をクリックします。 
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プリンタの共有 


Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほかのコンピュータから共有することが 
できます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネット 
ワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUB (ハプ） クライアント 


プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコン 
ピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプ 
リンタを共有することになります。 

Windows のパージョンとアクセス権によって、ネットワークプリンタの設定方法（プリンタドライバのインストール方 
法）が異なります。 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定方法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手 
順に従ってください。 

沒本書33ページ「プリントサーメ（の設定」 

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。 

茂 本書35ページ「クライアントの設定」 

• プリンタ共有の設定方法は、ネットワ—ク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントとなるコン 
~^ ピュータが同ーネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがイ 

ンス I ルされていることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 

. 共有プリンタに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、[ユーティリティ]画面で[プリンタをモニタする] 

のチェックを外します。この場合、 EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ/ EPS 〇 N ステータ 
スモニタ3は使用できません。 
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プリントサーパの設定 

プリンタを共有させるための設定をプリントサーバ側で 
行います。 

□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面から[プリンタと FAX] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きます。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□—ルパネル]の順にクリックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプリンタの表示] 
をクリックします。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にクリック 
し cK 9 〇 


Windows Vista： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の 
順にクリックします。 

Windows XP： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕一卜]-[コント□ールパネル]-[プリンタと FAX] 
の順にクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックし 
ます。 


0 本製品のアイコンを右クリックして[共有]を 
クリックします。 

Windows 7/8： 

本製品のアイコンを右クリックして、[プリンタのプ 
□パティ]をクリックし、[共有]タブをクリックし 
ます。 

(― ► コント ロールパネ ル ► すぺてのコ ントロー ルパネ jus 目 ► デバイスとプリンタ¬ 
テパイスの追加 プリンタ-の追加 印刷 V ヨブの表示 プリントサーパ-プロパテイ 
•« デパィス (3) 

J 響 k 

Optical USB PLH510 WIN7X64J_HP 

Mouse 2 


- プリンターと FAX (3) 



Windows 2000 /XP/Vista: 


® 右クリック 


l ‘_ 翊 _ 

j ^ 通 


囿く ( Q > 


②クリック 


通常使う：?リン扣設定 < E ) 
印刷設定 (£)... 

—呤停止 (© 


シヨ-卜力，卜の作成® 
肖|腾 ( fi ) 

名前の変更姐） 

ブロパティ® 


C@> 

• Windows XP で以下の画面が表示されたら、どち 
らかを選択し、画面の指示に従ってプリンタ共有 
の準備をします。 




• Windows Vista /7/8 では、[共有]タブの[共有 
オプションの変更]をクリックし、[共有名]を入 
力できるようにしてください。 



どちらか 
を選択 



[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選 
択し、[共有名]を入力し、 [0K] をクリックし 
ます。 




1全般「共有1^4詳細設定デパイスの設 iL 

1 


のほかの: 1- サーとこ^ 
_を有幼し:するし: ( t . [こ .( 
培ナ八 p 上の他のコンビ ュ ■■切: 
__めアイアウォづレは既に描 


カン许共有しない妙 
るこのカン饨共有す5©: 
共有名(1¢: 


サーとこのブリンタを共有することができます。このブ 
一一 て®カン拽共有する]をクリックしてください。 

_ . (こよるブリン$の共有を許可 tS よう、 

•ルは既に梅成されて0ます。 


T 


ドライパ 

このプリンタを1 
する場合、ユ' 
加ドライバをイ: 


②入力 


讎 ifsssm 


© ク 1 」ック 


/um：. | 


I r キャンセル ] I 適用 ⑻I 
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c@> 

• Windows Vista /7/8 では、管理者権限のある 
ユーザー ( Administrator ) で□グインし、プリ 
ンタ共有を設定してください。 

• 共有名に □ (スペース）や一（ハイフン）を使用 
するとエラーの原因になります。 

• [ほかのパージョンの Windows のドライバ]/[ド 
ライパ]で追加ドライバの設定をしないでくださ 
し、。サーバとクライアントの 0 S および アーキ テ 
クチャが異なる場合は、追加ドライバをインス 
卜ールできません。 


c@> 

Windows ファイアウォールを有効にした状態で、ファイル 

とプリンタの共有を行う場合は、以下の設定を行つてくださ 

い0 

Windows 8: 

D [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウ 
スポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]-[コント 
口ールパネル]-[システムとセキュリティ]- [Windows 
ファイアウォール]の順にクリックします。 

E 左側のウィンドウの [Windows ファイアウォールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許可されたアプリの 
—覧にあるアプリも含め、すべての着信接続をブロックす 
る]のチェックが外れていることを確認して、 [0 K ] をク 
リックします。 

B 左側のウィンドウの [Windows ファイアウォールを介し 
たアプリまたは機能を許可]をクリックします。[ファイ 
ルとプリンタの共有]にチェックして [0 K ] をクリック 
します。 


Windows 7: 

D [スタート]-[コント□—ルパネル]-[システムとセキュ 
リティ]- [Windows ファイアウォール]をクリックしま 
す。 

E 左側のウィンドウの [Windows ファイアウォールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許可されたプ□グラ 
ムの一覧にあるプログラムも含め、すべての着信接続をブ 
□ックする]のチェックが外れていることを確認して、 
[0 K ] をクリックします。 

E 左側のウィンドウの [Windows ファイアウォールを介し 
たプ□グラムまたは機能を許可する]をクリックします。 
[ファイルとプリンタの共有]にチェックして [ OK ] をク 
リックします。 

Windows Vista: 

D [スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリックし 
ます。 

0 [セキュリティ]をクリックし、 [Windows ファイアウォー 
ル] をクリックして、 [Windows ファイアウォール]画 
面を開きます。 

Q [Windows ファイアウォールの有効化または無効化]を 
クリックします。[ユーザーアカウント制御]画面が表示 
されるので[続行]をクリックします。 

□ [全般]タブの[すべての着信接続をブロックする]の 
チェックが外れていることを確認します。 

B [例外]タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有] 
にチェックして、 [ OK ] をクリックします。 

Windows XP: 

D [スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリックし 
ます。 

B [セキュリティセンター]をクリックします。 

El [Windows ファイアウォール]をクリックして、 
[Windows ファイアウォール]画面を開きます。 

□ [全般]タブの[例外を許可しない]のチェックが外れて 
いることを確認します。 

B [例外]タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有] 
にチェックして、 [ OK ] をクリックします。 


以上で終了です。次にクライアント側の設定をします。 
#本書35ページ「クライアントの設定」 
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■ K <0> 


右クリック 


QUM»7<£) 

—« 檐止 》 Q > 
異 《< U ^ 

» M (&> 

名 MAX 冒妙 


© クリック 


0^0 


f «* 



B [ポート]タブをクリックして[ポートの追加] 
をクリックします。 


注意 


クライアントにプリンタドライバがインストールされていな 
いときは、プリンタドライバをインストールしてから設定し 
てください。 


CS> 

管理者権限のあるユーザー ( Administrator ) で□グインす 
る必要があります。 


クライアントにインストールされているプリンタドライ 
ノ〈のプロパティからプリンタの接続先をサーノ（のプリン 
夕に変更します。「印刷するポート」でネットワーク上の 
パスを指定したポートを追加し、そのポートに変更しま 
す。 

□ Windows の[スタート]メニュー / [スタート] 
画面から[プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ 
[デバイスとプリンタ]を開きます。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□—ルパネル]の順にクリックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプリンタの表示] 
をクリックします。 


Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕一卜]-[コント□—ルパネル]-[プリンタと FAX ] 
の順にクリックします。 


Windows 2000： 

[スタート]-[設定]- 
ます0 


[プリンタ]の順にクリックし 


①選択 


[新しいポ-卜の種類⑽ ... I 


I [ キゃンセル I 


@ク u ック 


0 ポート名を以下のように入力して [ OK ] をク 
リックします。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共 
有プリンタ名 
<例> 


ポ-卜名を入力して优さ t’ 
卜 Win server¥epson 


.、胗 — ° K - ② 

•^― ( X )入カ キゃンセル 1 1 — 


ク ij ック 


Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]の 
順にクリックします。 


0 [プリンタポート]画面が表示されたら、 [Local 
Port ] を選択して[新しいポート]をクリック 
します。 


利用可能なポ-卜の種類收 

iQSSIlJlSZHpil^lHH 

Standard TCP/IP Port t 


クライアントの設定 

サーメ（側の設定が終了したら、続いてクライアント側の設 
定を行います。お使いの 0 S によって作業が異なります。 


0 設定を変更するプリンタのアイコンを右クリッ 
クし、[プロパティ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプロパティ] 
(Windows 7/8) をクリックします。 


全股II共有「 ポート婣 

EPSON VP-XKXXX ESC/P 



□ COM2： I シリ] 

f — 


I シリアルボート 
] リアルボ-卜 


ポートの則除 ] Iポートの梅成(©… 


0双方向サボ'-卜を有効にする® 
□プリンタプ-ルを有効にする妙 


I [ キやンセル 


ヘルブ 
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0 [プリンタポート]画面に戻りますので、[閉じ 
る]をクリックします。 

B ポートに設定した名前が追加され、選択されてい 
ることを確認してから [0K] をクリックします。 
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プリンタ接続先の設定 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。コンピュータに□—カル接 
続している場合は、プリンタドライバをインストールしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更したとき 
^ は、必ず各機能の設定を確認してください。 


□ Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面から[プリンタと FAX] / [プリンタ]/ 
[デパイスとプリンタ]を開きます。 


Q [ポート]タブをクリックして設定を変更しま 

変更後、 [ OK ] をクリックすると設定は終了です。 


Windows 8 ： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□—ルパネル]の順にクリックし、[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプリンタの表示] 
をクリックします。 

Windows 7 ： 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にクリック 
します。 


Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の 
順にクリックします。 

Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕一卜]-[コント□ールパネル]-[プリンタと FAX ] 
の順にクリックします。 

Windows 2000 ： 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックし 
ます。 



設定を変更するプリンタのアイコンを右クリツ 
クし、[プ□パティ] (Windows 2000 /XP/ 
Vista) または[プリンタのプロパティ] 
(Windows 7/8) をクリックします。 




〇 






BB 薅 



②. 


全股.共有.ポ-卜 i 詳細設定 — fe の — f 锂 — t ! キユリ_ティ J 琴 SPU - ティリテ — ィ__ — 
^3^ EPSON VP-XKXXX ESC/P 

印刷するポ-卜 

ドキュメントは、 ft ックボック； UP オンになってい5ポート®うち、最初に利用可能ならので 
印刷されます。 


ポ-卜 

説明 プリンタ 


1111,111 M -- Trrr - T - I - M l 

□ LPT2 ： 

カンタ ボー ト 


□ LPT3 ： 

カン$ポ-卜 


□ CO Ml ： 

シリアルボ-卜 


□ COM2 ： 

シリアルポート 


□ COM3 ： 

シリアルポート 




0 双方向サポ-卜を有幼にする© 
□カン$プールを有効にする妙 


J [_ キやンセル 


ヘルブ 


'① 

■③ 


C@> 

ここで説明する以外の項目については、通常設定変更 
の必要はありません。 


①印刷するポート 

プリンタを接続したポート（インターフェイス）を選 
択します。表示されるポートの種類は、ご利用のコン 
ピュータによって異なります。パラレルインターフェ 
イスケーブルをコンピュータのポートに接続した場 
合は、 LPT 1 の設定でご使用ください。 


LPT 

通常のプリンタポートの設定です。 
D 0 S / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している 
場合は、この中の LPT 1 を選択しま 
す。 

COM 

シリアルポートに接続している場 
合に選択します。このポートに接続 
する場合は、シリアルポートの通信 
設定とプリンタの通信設定を合わ 
せる必要があります。 

US 巳 x 

USB ポートです。 USB ケーブルで 
接続した場合に選択します。（最後 
の X には数字が表示されます。） 

FILE 

印刷データをプリンタではなく 
ファイルに出力します。 

¥¥サーバ 名 
¥プリンタ名 
など 

ネットワーク上のパスを指定した 
ポートです。パスによって指定され 
たネットワークプリンタに出力し 
ます。 

②[ポートの追加]から新しく登録 
することができます。 
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②[ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプリ 
ンタを指定したりするときにクリックします。 

新しいネットワークノ（スの登録は以下の手順で行い 
よ 9 〇 


D [ポートの追加]をクリックします。 

0 [プリンタポート]画面が表示されたら、 
[Local Port] を選択して[新しいポート]を 
クリックします。 


B ポート名を以下のように入力して [0K] を 
クリックします。 

¥¥目的のプリンタを接続しているコンピュータ 
名¥共有プリンタ名 


0 [プリンタポート]画面に戻りますので[閉じ 
る]をクリックします。 

③[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するときにクリック 
します。 


これでプリンタ接続先の変更は終了です。 
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[アの再インストール 


プリンタドライバを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタソ 
フトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。 


C 参考;> 管理者権限のあるユーザーで□グインし、ソフトウェアを削除してください。 


プリンタソフトウェアの削除 


プリンタドライパと EPSON プリンタウインド 
ウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ3の削除 


C@> 

• EPSON プリンタウインドウ！3の対象 0 S は、 Windows 
2000/ XP/Vista です。 

• EPSON ステータスモニタ3の対象 OS は、 Windows 8で 
す。 

• EPSON プリンタウインドウ！ 3/ EPS 0 N ステータスモニ 
夕3を複数のユーザーで使用している環境で、 EPSON プ 
リンタウインドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ3を削除 
する場合は、すべてのユーザー環境において[呼び出しア 
イコン]の設定をオフ（チェックなし）にしてから削除し 
てください。 

茂本書19ページ「モニタ（監視）の設定」 

茂 本書30ページ「モニタ（監視）の設定」 


0 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面から[コント□ールパネル]を開きます。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

Windows XP / Vista ： 

[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリック 
します。 


Windows 2000： 

[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に 
クリックします。 


0 [プログラムのアンインス!-ール]/ [プログラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーションの追加と 
削除]を開きます。 

Windows Vista /8： 

[プログラムのアンインス I -ール]をクリックします。 



ク u ック 


Windows XP ： 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



Windows 2000： 

[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリック 
します。 



ダブルクリック 
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削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をクリックします。 


Windows Vista/8 ： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]/ 


[EPSON ステータス モニタ3 (EPSON VP-xxxx 


[ユーティリティ]/ [アプリケーションー覧] 
タブをクリックし、 [EPSON プリンタウィンド 
ウ！ 3 (VP-xxxx 用)]または [EPSON ステー 
タスモニタ 3(EPS0N VP-xxxx ESC/P 用)] 
にチェックが付いていることを確認して [0K] 
をクリックします。 


ESC / P プリンタユーティリティ）]-[アンインストー 
ルと変更]の順にクリックします。 


Windows 8 ： 


①ク u ック 


007099ム 


H HHH il 


n McM ncth PK««r 9 M»V«X 

n**o*«r w*.Hr 

-'^ K * M«M ACMlMHrOi 
ftlflp i ln*<t*er*9*M(n«9«r 


® ク u ック || @ クリック 


Windows 2000 /XP: 

[プログラムの変更と削除]- [ EPSON プリンタドラ 
イバ•ユーティリテイ]-[変更/削除]の順にクリッ 
クします。 


<例> Windows XP の場合 


'll ■•: ir- . - X 

F ノ 纏 

_な麗 | 國 I 

圓'き 


©クリック @ク u ック ©クリック 


[プリンタ機種]タブをクリックし、削除するプ 
リンタのアイコンを選択します。 


t 

©確認 


EPSON ステ-タスモニタ3«力'パ-®«»鄉期>}<?)*赛《32薏コンビ 2-9-C«M で確 
ィーです • 


© クリック 


| | 


Windows 2000/XP/Vista ： 



EPSON ブユーティリティアンインストール 


EPSO N プリンタウィンドウ! 3:監視プリン； S の設定 


EPSON ゴリンタウインドウ !3 (EPSON VP-XXXXffl) 


OK | キゃンセル J 



丁_ 

(D クリック 


画面の指示に従って作業を進めます。 


0 終了のメッセージが表示されたら、 [0K] をク 
リックします。 


F ノインストルは正常に終了しました。 


ク IJ ック 


以上でプリンタドライパと EPSON プリンタウィンドウ 
13/ EPS 0 N ステータスモニタ3の削除（アンインストー 
ル）は終了です。 


C@> 

プリンタドライバを再インス ! ルする場合は、コンピュー 
夕を再起動させてください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3/ EPSON ス 
テータスモニタ3のみの削除 


C@> 

• EPSON プリンタウインドウ！3の対象 0 S は 、 Windows 
2000/ XP/Vista です。 

• EPSON ステータスモニタ3の対象 OS は 、 Windows 8で 
す。 


0 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 


Windows XP ： 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



0 Windows の[スタート]メニュー/ [スタート] 
画面から[コント□ールパネル]を開きます。 

Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、 
マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]- 
[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

Windows XP / Vista : 

[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリック 
します。 

Windows 2000： 

[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]の順に 
クリックします。 

0 [プ□グラムのアンインストール]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーションの追加と 
削除]を開きます。 


Windows Vista /8： 

[プ□グラムのアンインス I -ール]をクリックします。 



Windows 2000： 

[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリック 
します。 




ダブルクリック 


□ 削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をクリックします。 

Windows Vista /8： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]/ 
[EPSON ステータスモニタ3 (EPSON VP-xxxx 
ESC / P プリンタユーティリティ）]-[アンインス I 
ルと変更]の順にクリックします。 
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Windows 2000 /XP: 

[プ□グラムの変更と削除]- [ EPSON プリンタドラ 
イバ•ユーティリティ]-[変更/削除]の順にクリツ 
クします。 

<例> Windows XP の場合 



©クリック @ク U ック @ク 11 ツク 


0 [プリンタ機種]タブをクリックし、余白部分を 
クリックして何も選択されていない状態にしま 
す0 


® クリック 

”ン麵 


I 斜重 I ユ-ティリティ丨 


m 

EPS.0N.W 二双 
ESC/P 


© 画面の余白部分をクリック 




0 K | キゃンセル J 


[ユーテイリテイ]/ [アプリケーションー覧] 
タブをクリックし、 [EPSON プリンタウインド 
ウ！ 3 (VP-xxxx 用)]または [EPSON ステー 
タスモニタ 3 (EPSON VP-xxxx ESC/P 用)] 
にチェックが付いていることを確認して [0K] 
をクリックします。 

Windows 8 ： 


クリック ②確認 


ステ•タスモニタ w カパ-の w • やユート ®# b で確 


EPSON 
ETSfciM) ユ ー ^vf<- です • 


© クリック 


T > t ! A 」 


Windows 2000 /XP/Vista: 


® クリック 


卜 7 ■ィリティ | 


||7 EPSON プリンタウィンドウ! 3: 監視プリンタの設定 

■ EPSON ゴリン 5 ウインドウ! 3 (EPSON VP-XXX 湖） 

B 

HU 

卜 

碟 =。状 觀_艄腿コ ㈣ 画 


I キゃンセル 




© クリック 


B 

□ 


画面の指示に従って作業を進めます。 


終了のメッセージが表示されたら、 [0K] をク 
リックします。 




F ノインスト-ル tt 正常に終了しました。 


クリック 


以上で EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステー 
タスモニタ3の削除（アンインス!ル）は終了です。 


c@> 


プリンタソフトウェアを再インス ! ルする場合は、コン 
ピュータを再起動させてください。 
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EPSON ステータスモニタの削除 Q 画面の指示に従って作業を進めます。 

<M> _ 

EPSON ステータスモニタの対象 OS は、 Windows 7です。 1^；|終了のメッセージが表示されたら、 [0K] をク 

- LI リックします。 

0 起動しているアプリケーションソフトをすべて 

終了します。 以上で EPSON ステータスモニタの削除（アンインス 

卜ール）は終了です。 

0 Windows の[スタート」メニューカ、り[コント - 

ロールパネル]を開きます。 

プリンタソフトウェアを再インストールする場合は、コン 
Windows 7 ： ピュータを再起動させてください。 

[スタート].[コントロールパネル]の順にクリック - 

します。 

| | [プ□グラムのアンインス!-ール]を開きます。 

Windows 7 ： 

[プ□グラムのアンインス I -ール]をクリックします。 



□ 削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ール]をクリックします。 

Windows 7 ： 

[EPSON Status Monitor for Impact Dot Matrix 
Printer ] -[アンインス t ル]の順にクリックしま 
す0 
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最新プリンタドライノ (の入手方法 

弊社プリンタドライバは、アプリケーシヨンソフトのバー 
ジヨンアツプなどに伴い、ノ（ージヨンアツプを行うことが 
あります。プリンタドライノ（のノ（ージヨンは数字が大きい 
ものほど新しいノ（ージヨンとなります。 

最新のプリンタドライバは、エプソンのホームページから 
ダウン□ードできます。 

【サービス名】ダウン□—ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

<®> 

ダウン□—ドしたプリンタドライバは圧縮ファイルになって 
います。以下の手順でファイルを解凍してからインス I ル 
してください。 


インス I -ール手順 

0 旧パージヨンのプリンタドライパを削除（アン 
インス!-ール）します。 

茂本書39ページ「プリンタソフトウェアの削除」 

0 新しいプリンタドライパをハードディスク内の 
ディレクトリへダウン□ー ドします。 

0 [ダウン□ー ド方法•インストール方法]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
とインス I -ールを実行します。 

画面はインターネットエクスプローラを使用してエ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 


*r V つ y-.iup ヘルプ抄 

〇厲 6 * © . 3 函 (i p ** ☆狀的 €> 


〇达 



v; _ 


イベント•寧♦ンペ■•ン ト ダウン〇—»1 »»トシ讎》プ 


ドライバ•ソフトウ*アダウン□—ド 


I *>於 d リかろ* MTt _ 



aaoAMirx/t 


itum . xjssiv 

し « す. 

nak -</ n~MDk . 

:* aneot/vMD) 


♦ 


ク IJ ック 


m Try*/>o^r c>*c* \wjb ； 


niTM^rr. 

<ywtT. 




じ"媒这级盟错 T 1 




以上で終了です。 
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印刷できる用紙 

本製品では一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙、八ガキ、ラベル紙などの用紙も使用できます。印刷できる用紙仕 
様を詳しく説明します。また、使用できない用紙の説明もしています。 


連続紙(連髓写紙) 


連続紙はプッシュトラクタでプリンタ前面、後方から給紙 
するか、プルトラクタでプリンタの前面、後方、底面から 
給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙 
(オリジナル+4枚まで） 

用紙幅 

101 .6 〜254.0 mm (4.0 〜10.0インチ） 

ページ長 

1〇1 _6〜558.8 mm (4.0 〜 22.0 インチ） 

用紙厚 

0.065〜〇 .1 mm 

〇 .1 2〜〇 .39 mm 

用紙連量 

45〜 70 kg 
(坪量52〜 
81.3 g / m 2 ) 

34〜 50 kg 

(坪量4◦〜 58 g / m 2 ) 

(1 枚当たり） 


※用紙連量は、四六判紙 （788 x 1091 mm 2 ) 1000枚の質 
量を kg で表したちのです。 

«坪量は、紙1枚の1平方メー トル当たりの質量を g / m 2 で表 
したちのです。 

* :折り畳み長は 101.6 mm (4.0 インチ）以上です。 


注意 


• 再生紙は一般室温環境(温度15〜25 ° C 、湿度30〜60 
%)で使用してください。 

• 印字領域内に穴などの段差がないものをご使用ください。 

• 用紙の表面/裏面ともに、染み、ピンホール、汚れ、しわ、 
破れ、複写紙のめくれ、反りや毛羽立ちのない連続紙を使 
用してください。 

• 綴じ穴は、直径 5 mm 以下のものをご使用ください。 

• 連続紙（連続複写紙）の切り口が乱れた用紙や切り残しの 
ある用紙は、ミシン目にそって正しく切り直してから使用 
してください。 

• 用紙穴がピンから外れたあとの紙送り精度は保証できま 
せん。 


cs> 

ページ長（ミシン目から次のミシン目までの長さ）101.6 mm 
(4 インチ)未満で使用する場合、用紙の折り畳み長は101 .6 mm 
(4 インチ）以上の用紙をお使いください。 

図にはぺージ長約 3.3 インチ、折り墨み長10インチの連続紙 
の例を示します。 Windows ドライバでは「連続紙10 x 3 
l /3 inchj と表記される連続紙を選択してください。 



推奨する連続複写紙の組み合わせ 


構成枚数と連量 ( kg ) は次の表のとおりです。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

5 P 

1枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 

34 

5枚目 

- 

- 

- 

- 

43 
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片側点のり綴じ（千鳥) 
+片側紙ホチキス綴じ 
(ダブルギヤザー） 


両側紙ホチキス綴じ 
(ダブルギヤザー） 


両側点のり綴じ 
(千鳥綴じ） 


名称 綴じ方 


以下の綴じ方の連続紙を使用してください。両側点のり綴 
じ（千鳥綴じ）を推奨します。 


折り墨み部分のふくらみ 


折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみが 
1 . Omm 以下のものを使用してください。 

1 • Omm 以下 



印字推奨領域 


以下の領域に印刷することができます。 



用紙幅が241.3 mm より大きい場合は、 13 mm 以上になり 
ます。 

用紙幅が 254 mm の場合は、 26 mm になります。 


綴じ方 


次の綴じ方をしている用紙や、折れ、めくれ、印字面へのふ 
<らみのある用紙は使用しないでください。 

• 棒のり綴じ 
• 金属ホチキス 

• 紙ホチキス（シングルギヤザー） 

• 片側のみ綴じたもの（片側フリー） 

• テープ ホチキス 


棒のり綴じ 


金属ホチキス 


棒のり 





シングルギャザー 
印字面 


縦送り方向 

◄ - ► 

紙ホチキスの折れ、めくれ 
印字面 



祈れ、めくれ 


紙ホチキスのふくらみ 

ふくらみ 

印字面 


縦送り方向 


注思 



卜 svhr\ ve)_ alCDrs 
K- KT( vh /: v L)EE 17 lf)aJ 



，麵 

印 


pD OIOIO 〇 OIOIO " 一 


K- m(\KAve)EE OJCD z. 


po o c o 〇 01 ()111111110^ 




- 〇 0 5 0-0 〇 - 


s iKA v L)EESal 


に 


46 

























































































































ミシン目の人れ方 

• ミシン目のカツト、アンカットの比率は3:1〜5:1と 
してください。 



カット部-/ \-アンカット部 


. 横ミシン目の両端部 A のアンカット寸法は 1 mm 以上 
としてください。 



. 縦ミシン目と横ミシン目の交点はカツトしないでくだ 
さい。 


X :交点カット 

〇：交点アンカット 

交点カット 

交点 アン カット 

\ 


\」 


卜—— 

ミシン 目 

1 

ミシン 目 


スプ□ケット穴の形状 

スプ□ケット穴は真円形のものを使用してください。 



注意 


スプ□ケット穴が次のようにずれているものは使用できませ 
ん〇 

0 
〇 
0 
0 



連続ラベル紙 


プッシュトラクタでプリンタ前面から給紙するか、プルト 
ラクタでプリンタの前面、底面から給紙します。プリンタ 
後方から給紙することはできません。以下の仕様の用紙を 
お使いください。 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101 _6〜254.0 mm 
(4 •〇〜1◦■◦インチ） 

台紙ページ長 

101 _6〜558.8 mm 
(4 •◦〜22.0インチ） 

用紙厚 
(台紙含む） 

0_16〜〇 _19 mm 
(台紙0.07〜 0_09 mm ) 

用紙連量 

55 kg (坪量 63.9 g / m 2 ) 


※用紙連量は、四六判紙 (788 X 1091 mm 2 ) 1000 枚の質 
量を kg で表したものです。 

※坪量は、紙 1 枚の 1 平方メー トル当たりの質量を g / m 2 で表 
したちのです。 

折り豐み長は 101.6 mm (4.0 インチ）以上です。折り畳み 
長とページ長の違いについては以下のページを参照してくだ 
さい。 

a 本書45ページ「連続紙（連続複写紙)」 


注意 


• ラベル紙は一般室温環境(温度15〜 25° C 、 湿度30〜60 
%)で使用してください。 

• ラベル紙表面は、染み、汚れ、しわ、カールのない上質紙 
のものを使用してください。 

• プリンタ底面または後方からラベル紙を引き抜かないで 
ください。 

• 使用しないときは、ラベル紙をプリンタから取り外してく 
ださい。ラベル紙をプリンタに取り付けたまま放置する 
と、丸まって用紙が詰まることがあります。 

• 台紙または印字推奨領域以外の部分には印字しないでく 
ださい。 

• ラベル紙を取り外すときは、フロントプッシュトラクタの 
位置で切り離してから、必ず[改行/改ページ]スイッチ 
を押して排紙してください。[給紙/排紙]スイッチは使 
用しないでください。ラベルが台紙からはがれてプリンタ 
内部に貼り付くことがあります。 

• ティアオフ機能は使用しないでください。ラベル紙が後方 
に送られるときに、ラベルがはがれてプリンタ内部に貼り 
付くことがあります。 

• アジャストレバーをラベル（レバー位置： 2) に設定して 
印刷して < ださい。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」 - r ア 
ジャストレバーの設定」 
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台紙全体がシールに覆われているラベル紙 


台紙 


〇 







〇 

〇 

〇 

1 

1 

ラベル 

1 

1 

1 

1 

ラベル 

1 

1 

〇 

〇 

〇 







〇 

〇 

1 


1 

1 


1 

〇 

〇 


ラベル 



ラベル 


〇 

〇 







〇 

〇 







〇 

〇 

〇 

1 

ラベル 

1 

1 

ラベル 

1 

〇 

〇 

〇 







〇 


匕 




四辺の数ケ所に接合部分を残す 



角部に接合部分を残す 


台紙全体がシールに覆われていないラベル紙 
(ラベルの角に R 2.5 mm 以上の丸みがあるラベル紙 
を使用してください） 


台紙 



匕 




角に R 2.5 mm 以上の丸みを付ける 



ラベル紙にはカストリ（ラベル以外の粘着シールを剥ぎ取 
ること）をしているものとしていないものがあります。力 
ストリなしのラべ)レ紙を推奨します。 


印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字推奨領域は 
以下になります。 


CH> 


印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域 
外では印字されない場合があります。 



ラベル 


c@> 

次の条件でめくれないラベルを使用してください。 
卷付ドラム径： 027 mm 
巻付角度 ：180° 

巻付時間 ： 24時間 
周囲温度 ： 40 °C 
周囲湿度 ： 30% 



カストリ 


ラベルサイズと印字推奨領域 


カストリなし 


カストリあり 
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単票紙(単票複写紙) 


単票紙は用紙ガイド(前/後)、またはカツトシートフィー 
ダー A / 巳（オプション）から給紙します。単票複写紙は 
用紙ガイド（前）から給紙します。以下の仕様の用紙をお 
使いください。 


項目 

給紙経路 

一枚紙 

複写紙$ 

品質 

\ 

上質紙1、 

普通紙、 

PPC 用紙、 

再生紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

用紙ガイド(前） 

100〜 257 mm 
(3.9 〜10.1インチ） 


用紙ガイド(後） 

100〜 

257 mm 
(3.9 〜10.1 
インチ） 



カツトシート 
フイーダー A 

182〜 

21 6 mm 
(7.2〜8_5ィ 
ンチ） 



カツトシート 
フイーダー巳 

100〜 

216 mm 
(3.9 〜 8.5 ィ 
ンチ） 


用紙長 

用紙ガイド 
(前パ*) 

100〜 364 mm 
(3.9 〜 14.3 インチ）* 3 


カツトシート 
フイーダ_ A 

210〜 

364 mm 
(8.2〜14.3イ 
ンチ） 



カツトシート 
フイーダ ー B 

100〜 

364 mm 
(3_9〜14.3 
インチ） 


用紙厚 

用紙ガイド 
(前/後） 

〇.〇 65〜 
0.14 mm 

0.12〜 
0.39 mm *° 


カツトシート 
フイーダー A / 

B 

◦■〇 7〜 
0.14 mm 


用紙 

連量 

用紙ガイド 
(前バ菱） 

45〜 78 kg 
(坪量52〜 
82.7 g / m 2 ) 

34〜 50 kg 
(坪量40〜 
58 g / m 2 ) 

(1 枚当たり） 


カツトシート 
フイーダー A / 

巳 

55〜 78 kg 
(坪量63.9〜 
82.7 g / m 2 ) 


容量 

カツトシート 
フイーダ ー A 

給紙：最大50 
枚 (70 kg / 紙) 
排紙：紙厚 
2.5 mm 以下 



カツトシート 
フイ—ダー巳 

給紙:最大150 
枚 （70 kg / 紙） 
排紙：紙厚 
2.5 mm 以下 



本書では、上質紙、普通紙、 PPC 用紙を総称として、上質紙 
と表記します。 

天のり綴じの複写紙のみ使用できます。 

単票複写紙は用紙ガイド（前）から給紙します。 

※カツトシートフィーダーはオプションです。 

♦ 用紙連量は、四六判紙 (788 x 1091 mm 2 ) 1000枚の質 
量を kg で表したものです。 

※坪量は、紙1枚の1平方メー トル当たりの質量を g / m 2 で表 
したちのです。 

使用できる定形紙とセツト方向は下表の通りです。 


用紙サイズ 

用紙ガイド 
(前） 

用紙ガイド 
(後)* 1 

カツトシ_卜 
フィーダー 
( A /巳）” 

A 4 

(210 x 297mm) 

縦長 

m 

縦長 

A 5 

(148 x 210mm) 

縦長、横長 

m m 

縦長' 横長* 2 

A 6 

(105 x 148mm) 

縦長、横長 

m m 

縦長' 横長* 2 

B 4 

(257 x 364mm) 

縦長 

m 

— 

B 5 

(182 x 257mm) 

縦長、横長 

m m 

縦長 

B 6 

(128X 182mm) 

縦長、横長 

m m 

縦長' 横長* 2 


”：複写紙は使用できません。 

ビ：カツトシートフィーダー B のみ。 

※カツトシートフィーダーはオプションです。 


注意 


• —般室温環境(温度15〜25 ° C 、 湿度30〜60%)で使用 
してください。 

• ミシン目の入った用紙は使用できません。 

• 用紙の表面/裏面ともに、染み、ピンホール、汚れ、しわ、 
破れ、複写紙のめくれ、反りや毛羽立ちおよびのり付けの 
ない連続紙を使用してください。 

• 印字領域内に穴などの段差がないものを使用してくださ 
い0 

• 綴じ穴は、直径 5 mm 以下のものをご使用ください。 


推奨する単票複写紙の組み合わせ 


構成枚数と連量 ( kg ) は次の表のとおりです。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

5 P 

1枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 

34 

5枚目 

- 

- 

- 

- 

43 
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印字推奨領域 


cs> 

印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域 
外では印字されない場合があります。 


100 〜 ^lif 1 


4.2mm )1 


3mm 以上* 3 


4.2mm 金 1_ | j 

つ:カツトシートフイーダ _ A (オプション）使用の場合 
182〜21 6 mm 

カツト シー ト フイ— ダ—巳（オプション）使用の場合 
100〜21 6 mm 

で:カツトシートフイーダ _A (オプション）使用の場合 
210〜 364 mm 

#3 :用紙幅が209.2 mm 以下の場合 

(用紙幅が209.2 mm より大きい場合、最大印字領域 
(203.2 mm ) を引いた値を均等配置） 


□第1文字目 



— 3mm 以上* 3 
100 〜 364mm* 2 


綴じ方と給紙方向 

用紙の上端全面、あるいは側端全面がのり付けされた用紙 
を使用してください。また、綴じてある方から給紙してく 
ださい。 

単票複写紙（天のり） ▲ 給紙方向 



注意 


• 単票複写紙は、天のり綴じの用紙を使用してください。 



• 綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用して 
ください。 

• のり付け部が波打ったり硬くなったりしていないものを 
使用してください。 


ハガキ 


八 ガキは 用紙 ガイド (前/後)、 またはカツ トシートフィー 
ダー巳（オプション）から給紙し ます。 往復八 ガキは 用紙 
ガイド （後)、 またはカツ トシートフィーダ ー B から給紙 
します。 以下の仕様の用紙をお使いく ださい。 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 

郵便往復八ガキ 

用紙幅 

用紙ガイド 
(前） 

100〜 
148 mm 
(3_9〜 5.8 
インチ） 


用紙ガイド 
(後)、 

カツ ト シー ト 
フイーダー 巳 

100〜1 48 mm 
(3.9 〜5.8 インチ） 

用紙長 

用紙ガイド 
(前） 

100〜 
148 mm 
(3.9 〜5_8 
インチ） 


用紙ガイド 
(後)、 

カツ ト シー ト 
フイーダー 巳 

100〜 200 mm 
(3.9 〜 7.8 インチ） 

用紙厚 

0.22 mm 

用紙連量 

165 kg (坪量 191.5 g / m 2 ) 

容量 

カツトシート 
フイーダー巳 

給紙： 50 枚以下 （ 1 65 kg / 紙） 
排紙：紙厚 2.5 mm 以下 


※用紙連量は、四六判紙 (788 x 1091 mm 2 ) 1000枚の質 
量を kg で表したものです。 

※坪量は、紙1枚の1平方メー トル当たりの質量を g / m 2 で表 


したちのです。 


八ガキのセツト方向は下表の通りです。 


ハガキ_ 

用紙ガイド 
(前） 

用紙ガイド 
(後） 

カツ トシート 
フイーダー巳 

通常ハガキ 

OOOx 148mm) 

隱横長 

隱横長 

醒，横長 

往 SA ガキ 
( 148 x 200mm) 

— 

m 

縦長 
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注意 


• 八ガキをセットする手順は以下のページを参照してくだ 
さい0 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニユアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 

. 八ガキに印刷する前に、八ガキサイズの用紙で試し印刷を 
して、印刷位置を確かめてから実際に八ガキへ印刷してく 
ださい。 

• アプリケーションソフトを使用してハガキに印刷すると 
きは、給紙位置の調整が必要です。 

• 原則として郵便八ガキを使用してください。私製ハガキは 
図の寸法に従ったサイズの八ガキを使用してください。 

. 八ガキは染み、ピンホール、汚れ、しわ、反りや毛羽立ち 
がない上質紙を使用してください。 

. 往復八ガキは用紙中央に折り目がないものを使用してく 
ださい。 

• —般室温環境(温度15〜25 ° C 、 湿度30〜60%)で使用 
してください。 

• アジャストレバーを八ガキ（レバー位置： 2) に設定して 
印刷してください。また、プリンタドライバの用紙サイズ 
を「ハガキ J にするなど、必要な設定を行ってください。 
没 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニユアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」 - r ア 
ジャストレバーの設定」 

• ハガキに印刷するときは、[用紙カット位置/ビン選択]ス 
イッチを押して八ガキモードにし、アジャストレバーを 
「2」に設定してください。 


ティアオフと微小送り 


プリンタにセツトした連続紙を簡単かつ無駄なく切り離 
したいときは、ティアオフ機能を使います。また、連続紙 
の用紙カツト位置や給紙位置を微調整するときは、微小送 
り機能を使います。 

連続紙の切り離し(ティアオフ） 

印刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カツト位置まで送 
り出し、印刷の再開時には印刷開始位置まで連続紙を戻す 
機能です。ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティ 
アオフがあります。 


注意 


• ラベル紙に印刷するときは、絶対にティアオフ機能を使用 
しないでください。印刷開始位置に戻すときに、ラベルが 
台紙からはがれてプリンタに貼り付いたり、紙詰まりの原 
因になります。 

• ティアオフ機能はページ長（初期設定は11インチ）を元 
に連続紙を送るため、プリンタドライバ t またはプリンタ 
設定値のページ長を使用する連続紙に合わせて設定して 
ください。 

*: Windows ではプリンタドライバの設定が有効になります。 


印字推奨領域 


cs> 

印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域 
外では印字されない場合があります。 


通常八ガキ: 148 關 
往復八ガキ: 200mm 


通常八ガキ: 100mm 
往復八ガキ： 148mm 



3 關 以上 3 酬 以上 


通常八ガキ:100圓 
往復八ガキ： 148mm 


一 8.5mm 以上 


通常八ガキ： 148 關 
往復八ガキ： 200 關 


印字推奨領域 


f13. 5 關 以上* 


3111111以上 


3_ 以上 


八ガキ下端から 13.5 mm の位置まで印字できますが、下端 
22〜 13.5 mm の範囲は、紙送り精度の保証ができません。 


手動ティアオフ 

印刷終了後[用紙カット位置/ビン選択]スイッチを押し 
て、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送ります。 

自動ティアオフ 

プリンタ設定値の[自動ティアオフ]を[オン]に設定す 
ると自動ティアオフになります。印刷終了時に自動的に連 
続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に 
給紙位置まで戻します。自動ティアオフ機能の初期設定は 
[オフ]に設定されています。初期設定を変更するときは、 
以下のページを参照してください。 

茂 本書55ページ「操作ノ（ネルからの設定」 

0 操作パネルで[自動ティアオフ]を[オン]に 
設定します。 

占=本書55ページ「操作ノ（ネルからの設定」 

0 印刷を実行します。 

印刷終了後、約3秒経過すると連続紙の S シン目が 
用紙カット位置まで自動的に送られます。[用紙カッ 
卜位置/ビン選択]ランプが点灯します。 

c@> 

ミシン目が用紙カット位置からずれている場合は、 
[印刷可]スイッチを3秒以上押してから[微小送り] 
スイッチで用紙位置を調整します。 

とず本書52ページ「用紙位置の微調整（微小 
送り）」 
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0 連続紙をミシン目で切り離します。 

ペーパーカッターで連続紙を切り離します。 

細部をご覧いただくために、プリンタカバーを取り外 
した状態のイラストを使用していますが、プリンタカ 
ノ（一を取り外す必要はありません。 



□ 次の印刷を行います。 

連続紙が印刷開始位置まで自動的に戻って印刷が始 
まります。 


CH> 

• [用紙カット位置/ビン選択]スイッチを押して連続紙を戻 
すことちでぎます。 

• 電源を切るときは、[用紙カット位置/ビン選択]スイッチ 
を押して連続紙を戻してください。ただし、プルトラクタ 
から給紙している場合は、[用紙カット位置/ビン選択]ス 
イツチを押さないで < ださい。 


用紙位置の微調整(微小送り） 

プリンタにセットした連続紙を1/180インチ単位で前 
後方向に動かすことができます。給紙位置がずれていると 
きや連続紙のミシン目とペーパーカッター位置がずれて 
いるときに微小送りで調整します。調整した用紙カット位 
置や給紙位置は、給紙装置ごとに独立したプリンタメモリ 
に記憶され、電源を切っても保持されます。 


<S> 

• Windows 環境下（プリンタドライバ経由の出力）では給 
紙位置の調整はできません。アプリケーションソフトの 
マージン設定で調整してください。 

• 印刷結果を見て、微小送りで印刷位置を合わせることもで 
きます。プレブリントされている枠線などに合わせて印刷 
する場合に便利です。0から始めてください。ただし、 
カツ ト シー ト フイ _ダ_使用時の調整範囲は逆方向には 
8.5 mm (1/3 インチ）までとしてください。 



プリンタの電源を入れます。 


0 給紙位置または用紙カツト位置を調整するため 
の準備をします。 

• 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙してくだ 
さい。 

• 用紙カツト位置を調整する場合は、ティアオフ機 
能を使用して連続紙のミシン目を用紙カツト位置 
まで送ります。これより上端方向には設定しない 
でください。 

沒 本書51ページ「連続紙の切り離し（ティア 
オフ)」 


0 [印刷可]スイッチを3秒以上押します。 

ブザーが鳴るまで[印刷可]スイッチを押します。[印 
刷可]スイッチを離すと[印刷可]ランプが点滅しま 
す0 


点滅 



c@> 

[印刷可]ランプが消灯または点灯しているときは微 
小送りできません。再度[印刷可]スイッチを3秒 
以上押して、ランプが点滅している状態にしてくださ 
い0 
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調整できる範囲は以下の通りです。 


<プリンタ後部> 


[微小送り]スイッチを押して位置を合わせます。 

[微小送り會]スイッチを押すと、用紙は排紙側へ進 
みます。 

[微小送りI]スイッチを押すと、用紙は給紙側へ進 
みます。 



プリンタカバーを開けて用紙位置を確認しま 
す。 


給紙位置(横方向)の調整 

連続紙の給紙位置（横方向）を調整する場合は、フロント 
カパー裏またはプリンタ後部の印刷位置合わせの目盛り 
を目安にスプ□ケットを移動して調整します。 


目盛りの [0] の位置が、1桁目の印刷開始位置です。目 
盛りの間隔は 2.54mm (1/10 インチ）になつています。 
連続紙の端を目盛りの [10] 位置に合わせると、印刷開 
始位置までの余白（マージン）が 25.4mm (1 インチ) 
に設定されたことになります。 

<フロントカパー裏> 

个 


[印刷可]スイッチを押します。 

用紙は給紙位置へ戻 ります。 微調整した給紙位置 およ 
び用紙 カッ ト位置はプリンタのメモリに記憶され ま 
す。 電源を切っても設定した内容は保持され ます。 





A 注意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなつ 
ていますので、触らないでください。開けたプリンタ 
カバーは印刷前に必ず閉じてください。 


c@> 

プリンタドライバを経由して印刷している場合は、1桁目の 
位置（スプ□ケットの穴の横にあるミシン目が目安）を [0] 
に合わせ、アプリケーション上で余白（マージン）を設定し 
て印刷してください。 


[用紙カット位置/ビン選択]スイッチを押して連 
続紙を給紙位置へ戻すこともできます。 
プリンタの電源を切る場合は、[用紙カット位置/ 
ビン選択]スイッチを押して連続紙を戻してくだ 
さい0 


給紙位置 

4.2 〜 33.9mm 

(工場出荷時の基準位置は 8.5mm) 

用紙カツト位置 

— 25.4 〜+ 25.4mm 
(工場出荷時の基準位置は Omm) 


CS> 

. 給紙位置または用紙カット位置を調整する際に、 
前後どちらの方向に用紙を動かしても途中でブ 
ザーが鳴って一旦停止する位置があります。これ 
が基準位置ですので調整時の目安にしてくださ 
い0 

上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、それ 
以上用紙が動かなくなります。 

• カットシート フィーダー （オプション）での調整 
の場合、用紙上端への紙送り（逆送り）量は 
8.5mm までとなります。 8.5mm を越えて微調 
整をするときは、ブザーが鳴ったら用紙を排紙し 
て新たに給紙し、微調整してください。 


注思 


〇〇 


〇〇〇£1 


E F G 
D E F 
c D E 
BCD 


〇 


〇マ〇〇〇〇 JQ. 


了10 


0000000 


0000300 
10 0.0 
ジ 

〇〇〇〇〇 R- ン」 

〇〇〇〇〇〇 T- 〇 


〇〇 
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プリンタ設定値の変更 


プリンタは設定された内容に従って動作します。プリンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によって異なりま 
す。ここでは、プリンタドライバ （Windows) や操作パネルで設定を変更する方法について説明しています。 


プリンタ設定の方法 


プリンタ設定は以下の2つの方法で行えます。 


方法2:操作ノ くネルで設定する 

設定値の一覧表を印刷してから、操作パネルのスイツチで 
設定変更します。 


方法1:プリンタドライパで設定する 

Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプリ 
ケーシヨンソフトまたはプリンタドライパで行います。プ 
リンタドライバの設定は、操作ノ（ネルの設定より優先され 
ます。 

プリンタドライパで設定できない項目を操作ノ（ネルで設 
定してください。 




〇高速印字 

〇 〇用紙カット位 H 
/ビン選択 
•i* 用紙カット位 B 

投定項目年 

リセット 

•• CSF ビン1 
•• CSF ビン2沒定 
•• 八ガキ 

•設定メニ ：!-、〆 


»小送 D 

C±3 


〇 
3秒 


操作パネルのスイッチを2つ以上同時に押すと、スイッ 
チを単独で押したときとは異なる機能が実行できます。 


スイッチ 

機能 

[書体]+ [高速印字] 

バッファをクリアします。 

沒 本書16ページ「印刷の中止 
の仕方」 

I! 高速印字]+ 

[用紙カット位置/ビン選 
択] 

([設定項目 til + [設定]) 

プリンタ設定モードにします。 

没 本書55ページ「操作ノ V° ネル 
からの設定」 

[改行/改ぺージ]+ 

[電源]オン 

セルフテストを行います。 

が『取扱説明書セットアップ 
と使い方の概要編』（紙マ 
ニユアル）-「プリンタのセッ 
トアップ」-「6.電源接続と 
動作確認」-「動作の確認」 

[給紙/排紙]+ [電源]オン 

[改行/改ぺージ]+ 

[印刷可]+ [電源]オン 

プリンタ設定モードの項目制限 
(パネルロックアウト）を行いま 
す0 

ぽ本書58ページ「操作パネル 
からの設定を制限する（パネ 
ル□ックアウトモード)」 

[給紙/排紙]+ [印刷可] 

+ [電源]オン 

プリンタ設定モードの項目制限 
(パネルロックアウト）自体を才 
ン/オフします。 

沒本書59ページ「操作パネル 
からの設定制限（パネル□ッ 
クアウト）をオン/オフする」 

[改行/改ぺージ]+ 

[給紙/排紙]+ [電源]オン 

16進ダンプ印刷します。 

沒 本書60ページ n 6進ダン 
プ印刷」 
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操作パネルからの設定 


設定項目ごと印刷しながら設定を変更します。設定には単 
票紙 （A4 縦、 B5 縦)、または連続紙が必要です。連続 
紙に印刷する場合は、用紙幅228.6 mm (9.0 インチ） 
以上のものを使ってください。 

ここでは、 A4 縦の用紙に印刷する手順を例に説明しま 
す。 

Q レリースレパーを単票紙（4 1 )位置に設定しま 


B [設定項目 n または[設定項目 I ]スイッチを 
押して、設定項目を選択します。 

選択された設定項目と現在の設定値が印字されます。 




プリンタの電源を入れます。 


0 [設定項目 t ] スイッチと[設定]スイッチをブ 
ザーが鳴るまで同時に押し続けます。 

ブザーが鳴り、[用紙カット位置/ビン選択]ランプ 
が2つとも点灯したら、スイツチから指を離してくだ 
さい。 


□ プリンタに用紙をセットします。 

A4 縦の単票紙を1枚プリンタにセットしてくださ 
い。 

A 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙 
と排紙」 

プリンタカバーを開けて、用紙先頭部分に「現在設定 
一覧を印刷しますか？」と印字されていることを確認 
してください。 


0 設定値を変更する設定項目で、[設定]スイッチ 
を押します。 

[設定]スイッチを押すごとに、設定値が変更されて 
印字されます。変更したい設定値が印字されるまで 
[設定]スイッチを押します。 



0 複数の設定値を変更する場合は、0と B を繰り返 
します。 


設定一覧を印刷する場合は、 0 へ進みます。 
印刷しない場合は、 0 へ進みます。 

0 [設定]スイッチを押します。 

設定一覧が印刷されます。 


10 


設定が終了したら、[設定項目 n スイッチと 
[設定]スイッチを同時に押します。 

ブザーが鳴り、[用紙カット位置/ビン選択]ランプ 
が2つとも消灯したら、設定が記憶されます。 


0 —覧表で設定値を確認します。 

設定値を変更する必要がない場合は、電源を切り終了 
します。 

変更する場合は、用紙を1枚プリンタにセツトし、0 
へ進みます。 
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誠項目 

操作パネルからの設定項目は以下です。プリンタドライバで設定できる項目は、プリンタドライパの設定が優先されます。 
* は工場出荷時の初期値を示します。 


設定項目 

設定値 

説明 

文字コード表 

カタカナ* 

「カタカナコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字します。国内の DOS 
アプリケーションソフトを使用するときは、ほとんどの場合このコード表を 
選択します。 

拡張グラフィックス 

「拡張グラフィックスコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字します。 
海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するときはこのコード表を選 
択します。 

マルチリンガル 

「マルチリンガルコード表」の文字を使って印刷します。 

マルチ 1 」ンガルユーロ 

「マルチリンガルユーロコード表」の文字を使って印刷します。 

文字品位 

冋ロロ 111 * 

英数カナ文字を高品位文字で印字します。 

ドラフト 

英数カナ文字をドラフト文字で印字します。 

フロントトラクタの 
ページ長（連続紙） 

4、5.5、6、7、8、8.5、11 *、 
70/6、12、14、17インチ 

フロントプッシュトラクタを使用する場合のページ長（ミシン目から次のミ 
シン目までの長さ）を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目ス 
キップが正しく機能するように、使用する連続紙に合ったページ長を設定し 
てください。 

Windows ソフトウェアを使用しているときは、 Windows プリンタドライ 
ノ（の用紙サイズの設定値を確認してください。 

リアトラクタの 
ページ長（連続紙） 

4、5_5、6、7、8、8.5、11 *、 
70/6、12、14、17インチ 

リアプッシュトラクタを使用する場合のページ長（ミシン目から次のミシン 
目までの長さ）を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目スキッ 
プが正しく機能するように、使用する連続紙に合ったページ長を設定してく 
ださい。 

Windows ソフトウェアを使用しているときは、 Windows プリンタドライ 
ノ（の用紙サイズの設定値を確認してください。 

ミシン目スキップ 

オン 

連続紙を使用する場合、ミシン目の前後 25.4mm (1 インチ）の範囲には 
印刷しません。アプリケーションソフトで上下マージンが設定できない場合 
でも、ミシン目にかからないように印刷したいときに設定します。 

オフ* 

連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マージンをゼロに設定して 
ページいっぱいに印刷すると、ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常 
はアプリケーションソフトで上下マージンを設定しますので、「オフ」のま 
ま印刷してもミシン目で印刷が途切れることはありません。 

自動ティアオフ 

オン 

印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能が働きます。 

とデ本書51ページ「連続紙の切り離し（ティアオフ)」 

オフ* 

自動ティアオフ機能は働きません。連続ラベル紙を使用するときは必ず「才 
フ」に設定してください。 

自動改行 

オン 

キャリッジリターン (CR) コードに対して、自動的に改行 (LF) コードを 
付け加えます。使用するオペレーティングシステムやソフトウェアによって 
は、改行しないで同じ行で印刷し続けることがありますが、このような場合 
に改行させるには「オン」に設定します。 

オフ* 

キャリッジリターン (CR) コードに対して、改行 (LF) コードを付け加え 
ません。 DOS や Windows などのオペレーティングシステムで印刷すると 
きは、「オフ」のまま使用します。 
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設定項目 

設定値 

説明 

印字方向 

双方向* 

プリントへツドが左右どちらに移動するときも印刷しますので、より速く印 
刷できます。文字の高速印刷に適しています。 

単方向 

プリントへツドが右方向へ移動するときだけ印刷しますので、縦方向の印刷 
位置がより正確になります。グラフィックの印刷に適しています。 

自動 

1文字を数回に分けて印字する場合で、双方向より印字品質を向上させたい 
ときに自動を選択します。 

ESC/P スーパー 

オン 

ESC/P と PC-PR201H (エミュレーションモード）を自動判別します。 
PC-PR201H (エミュレーションモード）プリンタを選択して印刷すると 
きは、「オン」に設定します。 

国内版の DOS アプリケーションソフトから印刷する場合に、エプソンプリ 
ンタを選択しても正しく印刷できないときは、「オン」に設定します。 

オフ* 

使用するオペレーティングシステム （Windows) やソフトウェアのプリン 
夕設定で ESC/P コントロールコードを使用しているときは「オフ」に設定 
します。 

海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するときは、「オフ」にします。 

ゼ□スラッシュ 

オン 

roj の書体を「 0 」として印刷します。* 11 

オフ* 

「0」の書体を「0」として印刷します。 

I/F 選択* 2 

自動* 

データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択したイン 
ターフェイスに送られたデータが終了するか、インターフェイス固定解除時 
間の設定した時間になると、インターフェイスの選択が解除されます。「自 
動」では、最大3台のコンピュータが本製品を共用できます。 

パラレル 

標準のパラレルインターフェイスを使用します。 

USB 

標準の USB インターフェイスを使用します。 

オプション 

オプションのインターフェイスを使用します。オプションのインターフェイ 
スカードが装着されている場合のみ選択できます。 

I/F 固定解除時間 

1〇秒* 

インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに10秒間 
データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。 

3〇秒 

インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに3◦秒間 
データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。 

双方向通信 

オン* 

コンピュータとの双方向通信を行います。 

オフ 

コンピュータとの双方向通信を行いません。 

パヶット通信 

自動* 

双方向通信が設定されている場合、バケット通信を行います。通常は[自動] 

を設定してください。 Windows プリンタドライバをお使いの場合は、[自 
動]のままでお使いください。 

オフ 

パケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果に支障がある（不具合 
が発生する）場合や、 DOS アプリケーションソフトなどからの印字で通信 
がうまくいかない場合に「オフ」に設定してバケット通信を停止します。 

手差し待ち時間 

1秒、 1.5 秒*、2秒、3秒 

用紙を用紙ガイドにセットしてから印刷開始位置へ給紙するまでの時間を 
設定します。 

ブザー鳴動 

オン* 

スイッチ操作時やエラー発生時にブザーが鳴ります。 

オフ 

スイッチ操作時やエラー発生時にブザーは鳴りません。 

低騒音モード 

オン 

印字スピードを約1/2に落として、印字時に発生する音を低減します。 

オフ* 

通常の印字スピードで印字します。 


1 :Windows で TrueType フォントを使用するときは無効です。 
* 2 I/F :インターフェイスを省略して I/F と表記します。 
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cs> 

書体の選択や高速印字を設定する場合は、操作パネル上のスイッチをお使いください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「ご使用の前に」-「各部の名称と役割」-「操作パネル」 


操作パネルからの設定を制限する(パネルロックアウトモード） 

操作パネルから設定した以下の項目を、誤って設定値を変更しないように設定項目をそれぞれロックすることができま 
す。 


設定をロックできる項目 

給紙機能 

用紙カツト位置機能 

高速印字機能 

排紙機能 

ビン選択機能 

印刷可機能 

改行機能 

微調整機能 

リセット機能 

改ページ機能 

書体機能 

設定メニュー機能 


設定値の変更を制限する場合は、まず以下の手順で制限されている内容の一覧を印刷してください。 



プリンタの電源を切ります。 



レリースレパーを単票紙 (63) 位置に設定します。 


0 [改行/改ページ]スイッチと[印刷可]スイッチを押したまま、プリンタの電源を入れます。 

全ランプが2回点滅し、ブザーが3回鳴ったらスイツチを離してください。 


/ プリンタの電源を切ってから再び電源を入れるときは、最低5秒待ってください。間隔が短すぎると、プリン 
夕の電源部が故障するおそれがあります。 


□ プリンタに用紙をセットします。 

A4 縦の単票紙を1枚プリンタにセットしてください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 

プリンタカバーを開けて、用紙先端部分に「現在設定一覧を印刷しますか？」と印字されていることを確認してください。 

0 [設定]スイッチを押します。 

設定制限されている項目一覧が印刷されます。 

出力された一覧表を確認し、設定値を変更する必要がない場合は、電源を切ります。 

設定値を変更する場合は、 A4 の単票紙を1枚プリンタにセットし、次の手順に進んでください。 

0 [設定項目 n または[設定項目 I ]スイッチを押して、設定項目を選択します。 

選択された設定項目と現在の設定が印字されます。 



58 

































B 設定を変更する設定項目で、[設定]スイッチを押します。 

[設定]スイッチを押すごとに、設定（オフ：無効/ロック：有効）が変更されて印字されます。 



Q ほかの設定項目の設定を変更する場合は、0と0の手順を繰り返します。 

0 設定が終了したら、[給紙/排紙]スイッチを押して排紙し、電源を切ります。 

設定が記憶されます。 

操作パネルからの設定制限(パネルロックアウト）をオン/オフする 

[給紙/排紙]スイッチと[印刷可]スイッチを押したままプリンタの電源を入れることによって、操作パネルからの設 
定制限（パネルロックアウト）自体をオン（ロック）/オフすることができます。 
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双方向印刷の調整 

双方向印刷を行う場合、縦方向の線がずれることがありま 
す。印刷のずれは操作パネルから調整できます。 


〇> 

印字方向を単方向に設定して印刷ずれを防ぐこともできます。 
単方向印刷の設定については以下のページを参照してくださ 
い0 

沒 本書54ページ「プリンタ設定の方法」 


0 連続紙をセットします。 

連続紙は用紙幅 228_6mm (9_0インチ）以上のも 
のを使ってください。 

^『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙 
と排紙」-「給紙」 


d3> 

単票紙を使用した場合は、改ページ直後の印刷データ 
(調整パターン）に誤りを生じるおそれがあります。 
連続紙による印刷をお勧めします。 


0 [印刷可]スイッチを押しながら、プリンタの電 
源を入れます。 

操作方法の説明と調整パターンが印刷されます。 

卩 j 説明に従って調整します。 



プリンタの電源を切ります。 


以上で、双方向印刷の調整は終了です。 


16 進ダンプ印刷 


16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを 
16進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能で 
す。正しくデータが送られているかの確認ができるので、 
自作プ□グラムをチェックするときなどにご利用くださ 
い。 

ここでは連続紙への印刷例を説明します。連続紙は用紙幅 
228.6 mm (9.0 インチ）以上のものを使ってください。 
プリンタに連続紙がセットされていない場合は、連続紙を 
セットしてください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 



プリンタの電源を切ります。 


0 レリースレバーを連続紙をセットした給紙経路 
に合わせて設定します。 

0 プリンタカバーを開けて、使用する用紙の厚さ 
に合わせて、アジヤストレパーを設定します。 

#『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用 
紙」-「アジヤストレバーの設定」 

□ [改行/改ページ]スイッチと[給紙/排紙]ス 
イッチを押しながら、プリンタの電源を入れま 
す。 


注意 


プリンタの電源を切ってから再び電源を入れるとき 
は、最低5秒待ってください。間隔が短すぎると、プ 
リンタの電源部が故障するおそれがあります。 


Q コンピュータからプリンタへデータを送りま 

受信したデータは、16進数とそれに対応する英数力 
ナ文字で印刷されます。 


0 印刷が終了したら、[用紙カット位置]スイッチ 
を押して用紙を送り出します。 


C@> 

印刷されずにデータがプリンタのメモリ内に残った 
場合は、[印刷可]スイッチを押して残ったデータを 
印刷します。 


B 印刷が終了しているページをミシン目で切り離 
します。 

[給紙/排紙]スイッチを押して用紙を戻してから、 
プリンタの電源を切り16進ダンプを終了します。 
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オプションと消耗品 

オプションと消耗品の紹介、インターフェイスカードとカットシートフィーダー（オプション）の取り付けと使い方を説 
明します。 


オプションと消耗品一覧 


本製品で使用できるオプシヨンと消耗品は以下の通りです （20 13年4月現在)。 


商品名 

型番 

備考 

パラレルケーブル 

PRCB4N 

DOS/V、PC-98NX シ LI— ズ対応 

USB ケーブル 

USBCB2 

USB 八プを使用して接続する場合は、コンピュータに 


直接接続された1段目の USB 八ブに接続してご使用 
いただくことをお勧めします。また、お使いの八ブに 
よっては動作が不安定になるものがありますので、そ 
のような場合はコンピュータの USB ポートに直接接 
続してください。 

インターフェイスカード VPIF3 本製品をシリアルで接続するためのオプションです。 

コンピュータとの接続には市販のプリンタ用シリアル 
インターフェイスケープ)レが別途必要です。 

PRIFNW7 Ethernet I/F 力ードです。接続にはお使いのネット 

ワーク環境に応じたネットワークケーブルが別途必要 
です。 

— インターフェイスカードの取り付け、使い方は以下を 

参照してください。 

とデ本書63ページ「取り付け方」 

インターフェイスカードの設定方法については、それ 
それのカードの取扱説明書を参照してください。 

カットシートフィーダー VP880CSFA カットシートフィーダー単票紙対応 

VP880CSFB カットシートフィーダー単票紙 • 八ガキ対応 

カットシートフィーダーの取り付け、使い方は以下を 
参照してください。 

とデ本書64ページ「カットシートフィーダー」 

トラクターユニット VP880TU トラクターユニットの取り付け、使い方は以下を参照 

してください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用 
紙」-「トラクタ ユニッ トの付け替え」 

リボンカートリッジ VP880RC リボンカートリッジの取り付け、使い方は以下を参照 

してください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「リボンカートリッジの交換」 







通信販売のご案内 


エプソン製品の消耗品 • オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利 
用ください （20 13年4月現在)。 


インターネットでのご注文 

ホームページ 

http://www.epson.jp/shop/ 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120-545-101 (フリーダイヤル） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください 


お届け方法、お支払い方法など詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。 
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プリンタに取り付ける前に、まずインターフェイスカード 
の取扱説明書をよくお読みください。 


インターフェイスカード上のディツプスイツチやジャン 
ノてースイツチの設定が必要な場合もあります。 


取り付け方 


c@> 

オプションのインターフェイスカードを使用するときは、 [1/ 
F 選択]の設定が[自動]または[オプション]に設定され 
ていることをご確認ください。 

茂 本書55ページ「操作パネルからの設定」 


0 プリンタとコンピュータの電源を切って、電源 
プラグをコンセントから引き抜きます。 

インターフェイスカードを取り付ける前に、必ず電源 
プラグをコンセントから抜いてください。抜かずに取 
り付け作業を行うと、プリンタやコンピュータが故障 
することがあります。インターフェイスカードを取り 
外すときも、電源プラグを抜いてください。 


0 オプションインターフェイス用のコネクタカ 
パーを 取り外します。 

プラスドライバでネジ （2 個）をゆるめてからカバー 
を外します。 



コネクタカ八"一 


0 インターフェイスカードを差し込みます。 

インターフェイスカードのコネクタとプリンタ内部 
のコネクタを合わせるように差し込み、両端のネジで 
インターフェイスカードを固定します。 



VPIF 3 シリアルインターフェイスカードについて 

VPIF シリアルインターフェイスカードを取り付けて使用 

する場合の転送速度、 X-ON/X-OFF および DTR 送出夕 

イミング、エラー処理は以下のようになります。 

転送速度 

300、600、1200、2400、4800、9600、 

19200 BPS 

X - ON / X - OFF および DTR 送出タイミング 

.X-0FF コードおよび DTR 信号の出力： 

入カデータバッファの空き容量が256バイト以下に 
なったとき 

• X-0N コードおよび DTR 信号の出力： 

入カデータバッファの空き容量が512バイト以下に 
なったとき 

ェラー処理 

• パリティエラーが発生した場合： 

を印字します。 

• そのほかのエラーが発生した場合： 

才ーノ（ー ラン エラー やフ レー ミング エラー などは無視 
します。 

そのほかの内容については、 VPIF3 の取扱説明書を参照 

してください。 

C@> 

プリンタ設定の [I/F 選択]を「自動」にしている場合、同時 

に両方のインターフェイスにデータを送らないでください。 

正常に印刷できないことがあります。 
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トシートフイーダー 


使用できる用紙 

単票紙を連続して給紙したいときは、オプシヨンのカツト 
シートフイーダーをご使用ください。 

カツトシートフイーダーには以下の2種類があります。 
カツトシートフイーダ _B は八ガキにも対応しています。 
• カツトシートフイーダー A (型番： VP 880 CSFA) 

• カツトシートフイーダー巳（型番： VP 880 CSFB) 


カツトシ_卜 
フイーダー 

VP880CSFA 
(単票紙用） 

VP880CSFB 
(単票紙 • 八ガキ用） 

紙種 

紙 
再生紙 

上質紙 
再生紙 

ハガキ 

用紙幅 

182〜 

216mm 

100〜 
216mm 

1 〇〇〜 

148mm 

用紙長 

210〜 

364mm 

10 〇〜 
364mm 

10 〇〜 

200mm 

用紙厚 

0.07〜 

0.14mm 

0.07- 

0.14mm 

0.22mm 

容量 

最大 50 枚 
(70kg/«) 

最大 150 枚 
(70kg/ 紙） 

5 ◦枚以下 
(165kg) 


注意 


• -般室温環境(温度 15 〜 25 °C 、 湿度 30 ~ 60%) で使用 
してください。 

. 汚れ、しわ、反りや破れがない上質紙を使用してください。 
• 複写紙は使用できません。 


使用できる用紙の仕様に関する詳細は、以下のページを参 
照してください。 

茂 本書49ページ「単票紙（単票複写紙)」 

と 3P 本書50ページ「八ガキ」 

使用できる用紙とセツト方向は下表の通りです。 


用紙 

カツ ト シー ト 
フイーダ ー A 

カツト シー ト 
フイーダー 巳 

巳 5 

(1 82 x 257mm) 

mm 

縦長 

巳 6 

(128x1 82mm) 

一 

縦長 ， m 

A4 

(21 0 x 297mm) 

mm 

縦長 

A5 

(148x 210mm) 

— 

縦長，横長 

A6 

(1 05 x 1 48mm) 

— 

縦長 ， m 

通常八ガキ 
(100x 148mm) 

— 

縦長 ， m 

往復八ガキ 
(148 x 200mm) 

一 

縦長 


取り付け方 


カツトシートフィーダー A 



プリンタの電源を切ります。 


0 カットシートフィーダーを組み立てます。 

カットシート フィーダー にエッジガイド金具を取り 
付けます。 

エッジガイド金具 



0 用紙ガイド（後）を取り外します。 

排紙ガイドを手前に倒し、用紙ガイド（後）を手前に 
倒してから上に引き抜きます。 
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□ カツトシートフィーダーを取り付けます。 

カツトシートフィーダーを両手で持ち、少し手前に傾 
けた状態で左右のカツトシートフィーダー固定レ 
バーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込 
みます。 

細部をご覧いただくために、プリンタカバーを取り外 
した状態のイラストを使用していますが、プリンタカ 
ノ（一を取り外す必要はありません。 

固定レバー 


ビン 


0 必要に応じて、用紙ガイド（後）にスタツカ金 
具を取り付けます。 

カツトシートフイーダー A に同梱されているスタッ 
力金具を取り付けます。 




カツトシートフィーダー巳 
BI プリンタの電源を切ります。 


0 カツトシートフイーダーを 組み立てます。 

①エッジガイド金具を少し内側に狭めて、左右のエツ 
ジガイドに取り付けます。 



②用紙サボートを取り付けます。 



③スタツカサポートを図のように取り付けます。 
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0 用紙ガイド（後）を取り外します。 

排紙ガイドを手前に倒し、用紙ガイド（後）を手前に 
倒してから上に引き抜きます。 



0 カツトシートフィーダーを取り付けます。 

カツトシートフィーダーを両手で持ち、少し手前に傾 
けた状態で左右のカツトシートフィーダー固定レ 
バーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込 
みます。 

細部をご覧いただくために、プリンタカバーを取り外 
した状態のイラストを使用していますが、プリンタカ 
ノ（一を取り外す必要はありません。 



ダブルビンカツトシートフィーダー 

カツトシートフイーダ _A とカツトシートフイーダー巳 
の2つを組み合わせて使用することもできます。 



プリンタの電源を切ります。 


0 カツトシートフィーダー B の後ろ左側のカバー 
を取り外します。 



B カツトシートフイーダー巳の後ろのピンにカツ 
トシートフイーダー A を取り付けます。 



□ カツトシートフィーダ_ B にある左右の結合□ツ 
クを押し、2つのカツトシートフィーダーを結合 
します。 



注意 


一度カツトシートフイーダー B にカツトシートフイー 
ダ_ A を結合すると、取り外すことができません。 


66 

































B ダブルビンカツトシートフイーダーを取り付け 
ます。 

プリンタへの取り付け方法は、カツトシートフイー 
ダー B と同じです。 

が本書64ページ「取り付け方」 

用紙のセツト方法はそれぞれのカツトシートフイー 
ダーと同じです。 

茂 本書67ページ「使い方」 


CS> 

給紙装置の選択は、[用紙カット位置/ビン選択]スイッチま 
たはプリンタドライバで行います。 

カットシートフイーダ_ A は[ビン 2] または[カットシー 
トフイーダ2]、カットシートフイーダー巳は[ビン 1] ま 
たは[カツトシートフイーダ 1] となります。 


0 プリンタカバーを開け、使用する用紙の厚さに 
合わせてアジヤストレバーを設定します。 

が『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用 
紙」-「アジャストレバーの設定」 



取り外し方 

カツトシートフイーダーの取り外しは、プリンタの電源を 
切つた後、取り付けと逆の順序で行つてください。 


A 注意 

カツトシートフィーダーを取り外す前に、必ずスタツカを取 
り外してください。スタツカが倒れて指をはさむおそれがあ 
ります。 


使い方 

カットシートフィーダーに単票紙や八ガキをセットしま 
す。カットシートフィーダー使用時でも連続紙を使用でき 
ます。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙（プッシュトラ 
クタ）と単票紙の切り替え」 


0 カットシートフィーダーのエッジガイドの位置 
を調整します。 

カットシートフィーダーのエッジガイド（左）の位置 
をマーク （w) に合わせてからカットシートフィー 
ダーのエッジガイド（右）の位置を用紙の幅に合わせ 
て移動し、センターサボートを左右のエッジガイドの 
中央に移動します。 



カツト シー トフイーダー A 

カツトシートフイーダ_ A には、単票紙を最大50枚 
(70kg/ 紙）セツトできます。 



プリンタの電源を切ります。 


レリースレパーを単票紙（@)位置に設定しま 



CH> 

カツトシートフイーダーのセンターサボートは、用紙 
幅に合わせたエッジガイド（右）および（左）の中央 
に合わせてください。センターサボート位置が片寄つ 
ていると正しく給紙されないことがあります。 



左右の用紙セツトレバーを手前に倒します。 
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0 用紙をセットします。 

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙を 
セットします。 

カットシートフイーダーのエッジガイド（右）を用紙 
の側面に軽くあて左右の用紙セットレバーを起こし 
よ9 〇 



CS> 

用紙とカットシートフィーダーのエッジガイドとの 
間にすき間がある場合は、カットシートフィーダーの 
エッジガイド（左）を右へ動かしてすき間をなくして 
ください。カットシートフィ_ダ_のエッジガイドを 
用紙に強く押し付けた状態で給紙すると、給紙不良を 
起こすことがあります。 


D 用紙ガイドをカツトシートフィーダーに取り付 
けます。 

エッジガイドは中央に寄せてください。 



cn> 

カツトシートフィーダーから給紙された用紙は、用紙 
ガイ ド上に排紙されます。用紙ガイドで保持できる用 
紙枚数は、カツトシートフィーダーにセツトできる用 
紙容量（紙厚 5 mm 以下）の約半分の用紙枚数（紙厚 
2.5 mm 以下）です。 


0 プリンタの電源を入れます。 

コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して 
印刷されます。給紙されない場合は、操作パネルのビ 
ン選択が合っているかを確認してください。 


カツトシートフィーダー巳 

カツトシートフィーダー巳には、単票紙を最大150枚 
(70kg/ 紙)、ノ Vガキを最大50枚 （ 1 65kg 以下）セツ 
卜することがでぎます。 



プリンタの電源を切ります。 


レリースレパーを単票紙（@)位置に設定しま 



0 プリンタカパーを開け、使用する用紙の厚さに 
合わせてアジヤストレバーを設定します。 

#『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用 
紙」-「アジヤストレバーの設定」 



エツジガイド左右の八ガキ切り替えレノ（一の位 
置を確認します。 


切り替えレバーは、単票紙をセツトする場合は「単票 
紙」、八ガキをセツトする場合は「八ガキ」の位置に 
してください。 
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B カットシートフィーダーのエッジガイドの位置 
を調整します。 

固定レバーを手前に倒してから①、エッジガイド(左） 
の位置をマーク（1»)に合わせ②、エッジガイド 
(右）の位置を用紙の幅に合わせて移動し③、用紙サ 
ポートを左右のエッジガイドの中央に移動します®。 



cs> 

カットシートフィーダーの用紙サボートは、用紙幅に 
合わせたエッジガイド（右）および（左）の中央に合 
わせてください。用紙サボート位置が片寄っていると 
正しく給紙されないことがあります。 


11固定レバーを後ろに倒して固定します。 



□ 用紙をセットします。 

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙を 
セットします。 

カットシートフイーダーのエッジガイド（右）を用紙 
の側面に軽くあて左右の用紙セツトレバーを起こし 



cs> 

• セツトした用紙が多すぎると、用紙セツトレバー 
を完全に閉じることができません。用紙枚数を減 
らしてください。 

• カツトシートフイーダーから給紙された用紙は、 
用紙ガイド上に排紙されます。用紙ガイドで保持 
できる用紙容量は、紙厚約 2.5 mm 以下です。 


0 プリンタの電源を入れます。 

コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して 
印刷されます。給紙されない場合は、操作パネルのビ 
ン選択が合っているかを確認してください。 
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CSF 装着時の単票紙の手差し給紙 

カットシ_トフィーダーを取り付けたまま、単票紙を用紙 
ガイド（前）またはカットシートフィーダーから手差し 
(1 枚ずつ）給紙することができます。用紙ガイド（前） 
からの給紙については、以下のページを参照してくださ 
い。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 
•カッ トシートフィーダ_ A を取り付けたまま手差し給 
紙する場合は、用紙ガイド（後）を取り付けて用紙を 
セツトしてください。 



•カッ トシートフィーダー日を取り付けたまま手差し給 
紙する場合は、スタッカサボートとエッジガイドの間 
に用紙を差し込み、用紙の左端を図のマークの位置に 
あわせ、[給紙/排紙]スイッチを押して給紙してくだ 
さい。 



C@> 

印刷が1枚を超える場合、2枚目からは自動的にカツトシー 
トフイーダーから給紙されます。2枚以上の用紙を続けて手 
差し給紙するときは、カツトシートフイーダーの用紙セツト 
レバーを手前に倒して、カツトシートフイーダーから給紙で 
きないようにしてください。 
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困ったとぎは 


注意 


Windows 3.1/95/98/ Me / NT 3.51/ NT 4.0 をお使いの場合は、『補足説明書セットアップと印刷方法』も参照し 
てください。 

『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページからダウン□—ドしてください。 

【サービス名】ダウン□—ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 


考） 用紙が詰まったときの対処方法は、以下を参照してください。 

~ メ沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「用紙が詰まったときは」 


ランプが点、灯しない 


電源を入れても操作パネルのランプが1つも点灯しないときは、次の3点を確認してください。 


電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 

電源コンセントに問題はありませんか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチを入れます。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。 


正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していますか？ 

卜の電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。 


正しい胃 

] ンセン 

以- 


以上3点を確認の上で電源を入れてもランプが点灯しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修 
理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


ランプが点灯していても印刷できない 


リポンカートリッジの取り付けを確認しましよう 

m -：, リポンカートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

以下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「リボンカートリッジの交換」 


コンピュータとの擦売を確認しましよう 

0, インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認して 
ください。 

また、ケーブルが断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場 
合は、差し替えてご確認ください)。 

A コネクタのピンが折れたりしていませんか？ 

コネクタ部分のピンが折れていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合が 
あります。 
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インターフェイスケーブルがコンピュータや本製品の仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを 
確認します。 

占=本書61ページ「オプションと消耗品一覧」 

A コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み 
合わせによっては正常に印刷できないことがあります。 

プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。 

ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

VF ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。 

ほかのコンピュータから印刷できる場合は、印刷できないコンピュータの設定に問題があると考えられます。接続状態 
やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを印刷のできるコンピュータを参考に確認してください。 

印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者へご相談ください。 


プリンタドライノ（を確認、しましよう 

本製品用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

本製品用の Windows プリンタドライバがコント□—ルパネルやアプリケーシヨンで、通常使うプリンタとして選択さ 
れているか確認してください。 

① Windows 8 : 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポイン 
夕を画面の右上隅へ移動し、[設定]-[コント□—ルパネル]の順 
にクリックし、[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリン 
夕の表示]をクリックします。 

Windows 7 : 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にクリックます。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


©げ . 


. コント□ールパネル ► プリンタ 




Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリンタと FAX]、 
Windows XP Home Edition は[スタート]-[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

Windows 2000 : 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

②使用するプリンタアイコンにチェックマークが付いているか確認 
します。 
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エラーが発生していないか確認しましよう 


プリンタ側 


[印刷可]ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、へッドホット状態（プリントへッドの温 
' ^^ 度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このよう 

なときは、プリントへッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 


[印刷可]ランプが消えていませんか？ 

^0 [印刷可]スイッチを押して[印刷可]ランプを点灯させてください。 

用紙がなくなっていませんか？ 

V# 用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切り、入れ直してください。 

レリースレノ（一の設定が合っていますか？ 

レリースレバーの設定を確認してください。給紙する用紙に合わせて正しく設定してください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」 

_ データを受信するインターフェイスの設定が合っていますか？ 

インターフェイスカードを取り付けていない場合は、プリンタ設定値のインターフェイス選択は[自動]または接続し 
ているインターフェイスの値に設定してください。 

沒本書56ページ「設定項目」 

用紙やリポンや保護材などが詰まっていませんか？ 

>0 電源を切って、取り除いてください。 

f ；/ プリンタがハング（異常な状態で停止）していませんか？ 

一旦電源を切ってからしばらく待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。 

コンピュータ側 

づ: プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先が合っていますか？ 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。 

茂本書37ページ「プリンタ接続先の設定」 

プリンタのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷が停止すると、プリンタのステータスが[一時停止]になります。印刷を 
開始するためには[一時停止]のチェックを外すか、[再開]を選択します。 

が本書16ページ「印刷の中止の仕方」 

A 「 LPT 1 に書き込みができませんでした」エラーが発生していませんか？ 

以下の項目を確認してください。 

• プリンタドライバの[プロパティ] (Windows 2000 /XP/Vista) または[プリンタのプ□パティ] (Windows 7/ 
8) を開き、[ポート]タブの[印刷するポート]が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。 

とデ本書37ページ「プリンタ接続先の設定」 

• プリンタドライバの[プロパティ] (Windows 200〇 /XP/Vista) または[プリンタのプ□パティ] (Windows 7/ 
8) を開き、[詳細設定]タブで[プリンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

• 本製品は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 BIOS 設定を 
ノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。 BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書 
を参照してください。 

A コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」「用紙がありません」と表示されていませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタの電源が入っているか、用紙が正しくセッ 
卜されているかを確認してください。インターフェイスケーブルの詳細は、以下のページを参照してください。 

沒本書61ページ「オプションと消耗品一覧」 
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紙送りが 5 まくいかない 


f >仕様に合った用紙を使用していますか？ 

用紙厚さ•用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。 

使用可能な用紙については以下のページを参照してください。 

が本書45ページ「印刷できる用紙」 

連続紙の置き場所に問題はありませんか？ 

連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンタから lm 以内の場所でプリンタに対してまっすぐ給紙 
される位置に置いてください。 

連続紙が箱に入つていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてください。 





エッジガイドの間隔は適切ですか？ 

V # 単票紙がスムーズに給紙できるよう、エッジガイドの間隔を調整してください。 

エッジガイドの間隔が狭すぎると用紙が詰まることがあります。逆に広すぎると用紙が傾いて給紙されることがありま 
す。 

単票紙はしっかりと差し込まれていますか？ 

V # 手差し給紙するときは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 

if C > ( 連続紙がトラクタから外れていませんか？ 

連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 

連続紙が傾いた状態でトラクタにセットされていませんか？ 

Vr 連続紙の両端の穴が左右ずれた状態でトラクタにセットされていると正常な紙送りができません。 

左右のスプ□ケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左右の穴位置はスプ□ケットのゴムピンに揃えてセットし 
てください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 

連続紙をセットする際にスプロケットの間隔は適当ですか？ 

V # 連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左右のスプ□ケットの位置を調整してください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 

/：；；；：■ アジヤストレバーは適正な位置に設定されていますか？ 

アジヤストレバーの設定が適正でないと、紙詰まりや斜めに給紙される原因となります。アジヤストレバーを適正な位 
置に設定してください。 

^ 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」-「アジヤス 
ト レバーの 設定」 

f ； r レリースレバーの設定が合っていますか？ 

レリースレバーの設定を確認してください。給紙する用紙に合わせて正しく設定してください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」 

レリースレパーが単票紙（@)位置になっていますか？ 

. カットシートフィーダーから給紙するときは、レリースレバーを単票紙位置に設定してください。 

. レリースレバーが単票紙（4®)になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されてしまったときは、連続紙が完全 
に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。レリー•スレバーを切り替える前に、[給紙/排紙]スイッチを押 
して、連続紙をトラクタの位置まで完全に戻してからレリースレパーを切り替えてください。 
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カットシートフィーダーで給排紙がうまくできない 

給紙されなかったり、[用紙チェック]ランプが点灯しませんか？ 

• プリンタが印刷不可状態になっています。 

[印刷可]スイッチを押してプリンタを印刷可状態にしてから印刷命令を送ってください。 

• 用紙がカットシートフィーダーにセットされていません。 

用紙をカットシートフィーダーにセットしてください。 

沒本書64ぺージ「カットシートフィーダー J 
• カットシートフィーダーが正しく取り付けられていません。 

カットシートフィーダーがプリンタ本体に正しく取り付けられていることを確認してください。 

• カッ ト シー ト フィーダ— のエッジ ガイド間隔が不適切です。 

セットした用紙がなめらかに給紙するように、エッジガイドの間隔を狭すぎず/広すぎずに調整してください。 
•カットシートフィーダーにある最後の1枚は給紙されないことがあります。 

カットシートフィーダーの用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除き、新しい用紙をセットしてくだ 
さい。用紙が残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙が送られてしまい紙詰まりの原因とな 
ることがあります。 

• 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。なお、カットシートフィーダーでは複写紙は使えません。 

茂 本書49ページ「単票紙（単票複写紙)」 

• 使い古しの用紙や折り跡、しわのある用紙が使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使いください。 

一度に2枚以上の用紙が給紙されませんか？ 

• カットシートフィーダーにセットされている用紙の枚数が多すぎます。 

セットされている用紙の枚数を減らしてください。セットできる用紙の枚数は以下のページを確認してください。 

茂 本書49ページ「単票紙（単票複写紙)」 

• 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。なお、カットシートフィーダーでは複写紙は使えません。 

茂 本書49ページ「単票紙（単票複写紙)」 

• 使い古しの用紙や折り跡、しわのある用紙が使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使いください。 

•カットシートフィーダーに用紙が残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙が送られることが 
あります。用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除き、新しい用紙をセットしてください。 

用紙が曲がって給紙されませんか？ 

• 使い古しの用紙や折り目•しわのある紙はうまく紙送りされず、プリンタ内で引っかかることがあります。 

仕様に合った新しい用紙をお使いください。 

• カッ ト シー ト フィーダ— のエッジ ガイドの間隔が広すぎます。 

エッジガイドを用紙の幅に合わせて調整してください。 

• 用紙が仕様に合っていません。 

仕様に合った新しい用紙をお使いください。 


プルトラクタユニットを使用して紙送りがうまくできない 

プッシュトラクタ（後）とプルトラクタ ユニッ トの間で連続紙がたるんでいませんか？ 

連続紙のたるみを取り除いてから給紙してください。 


プッシュ/プルトラクタ、カットシートフィーダーから給紙しない 

プッシュトラクタまたは CSF (カットシートフィーダー）から給紙していませんか？ 

^給紙方法を[自動選択]に設定して、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダーを使用する場合は、[デバイスの 
設定]ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙できません。[デパイスの設定] 
ダイアログは[プリンタ]フオルダ （Windows 200 0) または[プリンタと FAX ] フオルダ （Windows XP / Vista ) 
または[デバイスとプリンタ]フオルダ (Windows 7/8) で本製品のアイコンを右クリックして[プロパティ ] (Windows 
2000 / XP / Vista ) または[プリンタのプロパティ ] (Windows 7/8) をクリックすると表示されます。 
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排紙が正しくできない 


[改行/改ページ]スイッチを使用して排紙していませんか？ 

単票紙を排紙する場合は、[給紙/排紙]スイッチを使用してください。 

印刷が終わると急に紙送りされませんか？ 

自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除するには、プリンタの設定値を変更します。 

沒本書55ページ「操作パネルからの設定」 

A ミシン目とカット位置がずれていませんか？ 

V # ミシン目がカット位置に来ない場合は、以下の3点を確認してください。 

• プリンタ設定の[連続紙ページ長]をお使いの用紙サイズと合わせてください。 

沒本書54ページ「プリンタ設定の方法」 

• ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを合わせてください。 

沒 本書55ページ「操作ノ V ° ネルからの設定」 

沒本書7ページ「プリンタドライバの設定」 

• 用紙カット位置を調整してください。 

茂 本書52ページ「用紙位置の微調整（微小送り）」 

連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか？ 

排紙する前に印刷の終了している連続紙をミシン目で切り離してください。 

_ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか？ 

^0 • ラベル紙を[給紙/排紙]スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プリンタ内部に貼 
り付くことがあります。 

ティアオフ機能は使用しないでください。 

印刷後のラベル紙を取り出すときは、[改行/改ページ]スイッチで排紙してください。ラベル紙からほかの用紙に切 
り替えるときは、トラクタ側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するとき 
は、ラベル紙をセットし直してください。 

• アジャストレバーは適正な位置に設定されていますか？ 

アジャストレバーの設定が正しくありません。アジャストレバーを適正な位置（レバー位置： 2) に設定してください。 
茂 『取扱説明書セツトアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」-「アジャ 
ストレバーの設定」 


プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できないときは、無理に取り除かずにお買い求めいただいた販 

- 売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。保守サービスについては、『取扱説明書セットアップと使 

い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


印刷結果が画面表示と異なる 


印刷される文字が丽と違う 

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していますか？ 

推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷できないことがあります。 

沒本書61ページ「オプションと消耗品一覧」 

文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか？ 

• 文字コード表の選択が合っていますか？プリンタ設定値の「文字コード表」の設定を確認してください。 

茂 本書55ページ「操作ノ V ° ネルからの設定」 

• ソフトウェア側からコント□—ルコードを送るときは、コード (ESC t n ) により、文字コード表を選択してください。 
とデ本書110ページ「コント□ールコード表」 

特定の文字や記号が違う文字や記号に化けませんか？ 

国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコント□—ルコードを送るときは、コード (ESC R n ) により、 
使用する国の文字に変更してください。 
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文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？ 

\0 • プリンタ設定を確認してください。 

• PC -98 系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の [ ESC / P スーパー]を[オン]に設定してください。 
ソフトウェア上のプリンタ設定がエプソンプリンタのとき、または海外版ソフトウェアを使用しているときは、 
[ ESC / P スーパー]を[オフ]に設定してください。 

沒 本書55ページ「操作ノ V ° ネルからの設定」 

• コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が [ ECP モード]になっているときは[ノーマルモード]または 
[スタンダードモード]に変更してください。設定変更の方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

画面の表示が JIS C6226-1 978漢字コードで表示されていませんか？ 

本製品で印刷する漢字は JIS X 0 208 -1990 に準拠しています 。 JIS C 6226-1978 との違いは、以下のページを参 
照してください。 

沒本書123ページ 「JIS C 6226-1 978との違い」 

EPSON プリンタウィンドウ ！3/EPS0N ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ3を使用していま 
すか？ 

端末エミュレータソフトウェアや自作ソフトウェアなど、 Windows 環境でもプリンタドライバを経由しない特殊なソフ 
トウェアからの印刷時に、 EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ3 
を使用していると正常に印刷できない場合があります。このようなときは EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ス 
テータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3をアンインス I -ールしてから印刷を行ってください。またプリンタ設定 
値の「バケツト通信」を[オフ]に設定してください。 


印刷位置(結果)が画面と違う 

空白行が入ったり、改ページが正しく行われずに印刷されていませんか？ 

プリンタドライバをお使いの場合 

• プリンタドライバから用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズを選択してください。 

沒本書7ページ「プリンタドライバの設定」 

• プリンタドライバで設定されている用紙サイズと使用している用紙のサイズを合わせてください。この際、用紙長が 
一致するサイズを選択してください。 

たとえば、用紙幅7インチ、用紙長 4.5 インチの連続紙の場合は、用紙サイズの「10 x 4 l /2 inch 連続紙」を選 
択します。 

用紙の横方向のサイズがいくつであっても HOxXXinch 連続紙」を選択し、右マージンはアプリケーションソフト 
の設定で行ってください。 

プリンタドライバを使わない場合 

• アプリケーションソフトやプリンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さま 
たは用紙サイズが異なっています。 

アプリケーションソフトやプリンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと合わせてください。 
連続紙のページ長は、プリンタ設定値の「ページ長（連続紙)」で設定します。 

茂 本書55ページ「操作ノ V ° ネルからの設定」 

• プリンタ設定のミシン目スキップが[オン]に設定されています。プリンタ設定のミシン目スキップを[オフ]にし 
てください。 

茂 本書55ページ「操作ノ V ° ネルからの設定」 

行間隔が違っていませんか？ 

• 改行量の設定が不適切な場合は、行間隔が広くなったり狭くなったりします。アプリケーションソフトの改行量を正 
しく設定してください。 

• すべての行間に空白行が追力 n される場合は、プリンタ設定の自動改行が[オン]に設定されている可能性があります。 
ソフトウェアから改行命令が送られるときは、自動改行する必要はありません。プリンタ設定値の自動改行を[オフ] 
に設定してください。 

茂 本書55ページ「操作ノ V ° ネルからの設定」 
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水平方向にずれていませんか？ 

" 単票紙 

用紙ガイドのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。 

エッジガイド（左）をガイドマーク>1に合わせてください。もう一方のエッジガイドは用紙の幅に合わせてください。 
茂 『取扱説明書セツトアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 


連続紙 

連続紙の使用時、スプ□ケットの位置を確認してください。 

連続紙の使用時、スプ□ケット（左）の位置は左マージン（余白）に影響します。スプ□ケットの位置を調整して印刷 
してください。 

茂 『取扱説明書セツトアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 


印刷位置の指定がずれていませんか ？ （Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ） 

以下の 2 つを確認してください。 

• プリンタドライバの[印刷位置のオフセット] 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦方向/横方向のオフセットを指定すると、設定値の分だ 
け印刷位置が画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインス!ルした直後の入力値に戻すときは[初期値に戻す]をクリックしてください。 

沒本書11ページ「⑦印刷位置のオフセット （Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ)」 

• プリンタドライバの[印字開始位置の設定] 

[プリンタ優先]の場合は、プリンタで設定されている印字開始位置で印刷されます。アプリケーションソフトの設定 
で印刷したい場合は[ドライバ優先]に設定してください。 

とデ本書13ページ「①インストール可能なオプション」 


印刷が欠けていませんか？ (Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ) 

プリンタドライバで[印刷位置のオフセット]が設定されてないか確認してください。 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦方向/横方向のオフセットを指定すると、設定値の分だけ 
印刷位置が画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインス!ルした直後の入力値に戻すときは[初期値に戻す]をクリックしてください。 

沒本書11ぺージ「⑦印刷位置のオフセット （Windows XP (64 bit )/ Vista /7/8 のみ)」 

印刷データが残った状態で用紙を足してから印刷を再開していませんか？ 

連続紙の最終行は印字できない領域のため、最終行の印字データは次ページへ繰り越されます。このときに用紙を継ぎ 
足して印刷を再開すると、繰り越された行の分だけ印字位置が下がって印刷されてしまいます。コンピュータのプリン 
トキューから印字データを削除した後、プリンタをリセットしてから印刷実行の操作をやり直してください。 

が本書16ページ「印刷の中止の仕方」 


改行されずに重なって印刷されていませんか？ 

改行命令がコンピュータから送られていません。プリンタ設定値の自動改行を[オン]にしてください。 
沒本書55ページ「操作パネルからの設定」 

A ミシン目付近に印刷されていませんか？ 

^0 連続紙の実際のぺージ長とプリンタ設定の[連続紙ページ長]が異なっています。 

アプリケーションソフトやプリンタ設定を実際に使用している用紙の長さと合わせてください。 

プリンタドライバをお使いの場合 

プリンタドライバで用紙サイズを設定しているときは、正しい用紙サイズを選択してください。 

が本書9ページ「設定項目」 

プリンタドライバを使わない場合 

連続紙のページ長は、プリンタ設定値の「ページ長（連続紙)」で設定します。 

沒本書56ページ「設定項目」 
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線がずれる 

ff —_: プリンタ設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか？ 

以下のページを参照して、プリンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定するか、双方向印刷の調整をしてください。 

• プリンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定する場合 
とず本書55ページ「操作パネルからの設定」 

• 双方向印刷の調整を行う場合 
茂 本書60ページ「双方向印刷の調整」 

ソフトウェア側からコント□—ルコードを送るときは、コード （ ESCU ) で単方向印字を設定してください。 

5線が切れたり、印刷がずれたりしていませんか？ 

プリンタドライバやアプリケーションソフトのプリンタ設定に問題があります。以下の内容を順番に確認してください。 

① アプリケーションソフト上の用紙設定を、プリンタで使用する用紙と合わせてください。 

② プリンタにカツトシートフィーダーを取り付けているときは、アプリケーションソフト上でカツトシートフィーダー 
が使用できるかどうか確認してください。 

カツトシートフィーダーが使用可能なときは、ソフトウェア上でカツトシートフィーダーを使用する設定にしてくださ 
い0 

カツトシートフィーダーの記載がないときまたはプリンタ設定で PC - PR 系のプリンタ （ PC - PR 201 H など）を選択し 
たときは、プリンタからカツトシートフィーダーを取り外してください。 

変更したパネル設定値は有効になっていますか？ 

プリンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認してください。 

沒本書55ページ「操作パネルからの設定」 


設定と違う印刷をする 

プリンタ設定値（パネル設定）、プリンタドライバ、アプリケーションソフトから異なった条件で設定され 
てぃませんか？ 

印刷条件の設定は、プリンタ設定値、プリンタドライバ、アプリケーションソフトそれぞれで設定できますが、各設定 
の優先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違う印刷を行う場合は、各設定を確認してください。 

沒本書55ページ「操作パネルからの設定」 

たとえば、書体の選択では Windows プリンタドライバやアプリケーションソフトによる設定が優先され、パネル設定 
は無視されます。 


印刷開始位置がずれる 

プリンタの電源が入っているとき、用紙を引き抜いていませんか？ 

Vr プリンタの電源が入っているとき用紙を引き抜くと、印刷開始位置がずれたり、用紙が詰まるなどの動作不良や故障の 
原因となります。印刷後の用紙を排紙する場合は、以下のページを参照してください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 

詰まった用紙を取り除く場合は、以下のページを参照してください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「用紙が詰まったときは」 

_ Windows 環境でプリンタドライバを経由して印刷していますか？ 

Windows 環境で本製品のプリンタドライノ（を経由して印刷している場合は、操作ノ V ° ネルで設定した印刷開始位置は無効 
になり、アプリケーションソフトでの設定値が適用されます。アプリケーションソフトの上余白設定値を印刷開始位置 
に合わせて設定してください。 
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印刷品質がよくない 


EP 刷ムラがある、汚い 

横一列にところどころ抜けていませんか？ 

プリントヘッドのピンが折れています。保守契約店（保守契約されている場合)、お買い求めいただいた販売店またはエ 
プソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方 
の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

印刷の下の部分が欠けていませんか？ 

リボンカートリッジが正しく取り付けられていません。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジ 
を取り付け直してください。 

沒 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「リボンカートリッジの交換」 

斜めの線が入っていませんか？ 

リボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付 
け直してください。 

茂 『取扱説明書セツトアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「リボンカートリッジの交換」 


印刷が薄い 

M 9 ) リポンのインクが薄くなっていませんか？ 

印刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「リボンカートリッジの交換」 

アジヤストレバーの設定は適切ですか？ 

アジヤストレバーを紙厚に適した設定にしてください。 

沒『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」-「アジヤス 
ト レバー の設定」 

( T : プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[ドラフト]になっていませんか？ 

[正式文書]に設定して印刷してみてください。 

沒 本書12ページ「グラフィックスと印刷品質」 
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プリンタドライパの使い方がわからない 


インストール方法がわからない 

本製品に同梱のプリンタドライバをお使いください。 

本製品に同梱の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に Windows 用プリンタドライバが収録されています。以下 
の手順に従って、正しくインストールしてください。 

茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「プリンタのセットアップ」-「7.プリンタドライ 
バのインス I -ール」 


用紙サイズの設定がわからない 

^プリンタドライバの用紙設定を確認してください。 
単票紙の場合 


定形紙 

[用紙サイズ]リストからクリックして選択します。一覧にない定形紙は、ユーザー定義サイズで設定する必 
要があります。 

定形外 

ユーザー定義サイズで設定してください。 


占=本書14ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


連続紙の場合 

以下の手順に従って設定してください。 

① 用紙の横と縦（ミシン目とミシン目の間）のサイズを計ります。 

② プリンタドライバ上では、 inch 単位でサイズが表示されるため、計ったサイズを inch 単位に置き換えます (linch 
は、約 25.4 mm です。ここでは、仮に横1 Oinch x 縦 4.5 inch の用紙とします)。 

③ プリンタドライバの[用紙サイズ]リストから、1〇 X 4.5 inch に合うサイズを選択します。プリンタドライバ上で 
は、 4.5 inch を41 /2 inch と分数で表現しています。 

④ プリンタドライバ上の横の長さは、1 Oinch の設定しかありません。5 x 4.5 inch など横の長さが一致しない場合 
は、縦の長さ （4.5 = 4 l /2 inch ) だけ一致する用紙を選択します。この場合は、アプリケーションソフト上で、印 
刷範囲を横5 inch 以内になるように設定してください。 

縦の長さが一致するサイズがリストにない場合は、ユーザー定義サイズで設定してください。 

茂 本書14ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 
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通信 エラーが 発生する 


にン プリンタの電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源を入れます。 

1プリンタでエラーが発生していませんか？ 

操作 パネルの [印刷可]ランプが点灯していることを確認してください。[印刷可]ランプが点灯していないときは、[印 
刷可]スイッチを押してください。 

インターフェイスケープ)レが外れていませんか？ 

Vr プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認して 
ください。またケーブルが断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお 
持ちの場合は、差し替えてご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本製品の仕様に合っていますか？ 

S 0 インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンビュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを 
確認します。 

沒本書61ページ「オプションと消耗品一覧」 

_シリアルインターフェイスケーブルを使用していませんか？ 

シリアル接続で EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ /EPSON ステータスモニタ3は利用でき 
ません。 

,、 Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？ 

Windows 共有プリンタが監視できないときは、以下の設定を確認してください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）のコント□—ルパネルにある[ネットワーク]アイコ 
ンを開き、 [Microsoft ネットワーク共有サービス]が設定されていることを確認します。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）に、本製品のプリンタドライバがインス!-ールされ、 
共有プリンタの設定がされていることを確認します。 

沒 本書33ページ「プリントサーノ（の設定」 

• EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]画面の[共有プリンタをモニタさせる] (Windows 2000/ XP / 
Vista ) または EPSON ステータスモニタの [EPSON ステータスモニタの設定]画面の[共有プリンタを監視させ 
る] (Windows 7) または EPSON ステータスモニタ3の[モニタの設定]画面の[共有プリンタをモニタさせる] 
(Windows 8) にチェックが付いていることを確認します。 

茂 本書19ページ「[モニタの設定]画面」 

^本書24ページ「監視プリンタの設定」 

茂 本書30ページ「[モニタの設定]画面」 

【:： プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？ 

\10 [プリンタ]フオルダ （Windows 2◦〇〇）または[プリンタと FAX ] フオルダ （Windows XP / Vista ) または[デバ 
イスとプリンタ]フオルダ （Windows 7/8) からプリンタドライバのプ□パティを開き[ポート]タブの[双方向サ 
ポートを有効にする]にチェックが付いていることを確認します。 

Windows 環境で、プリンタドライバを経由せず、直接プリンタに出力するアプリケーションソフトを使用 
してぃませんか？ 

EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ /EPSON ステータスモニタ3と通信が競合する場合があ 
りますので、 EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ /EPSON ステータスモニタ3をアンインス 
I -ールしてください。 

茂本書39ページ「プリンタソフトウェアの削除」 

Mf , 1台のコンピュータに複数ユーザーが同時にログインして使用していませんか？ 

Windows XP (64 bit )/ Vista (32 bit /64 bit ) の複数ユーザー環境において、いずれかのユーザーが印刷中にユーザー切 
り替えによってほかのユーザーが印刷したとき、通信エラーが発生することがあります。 

一方のユーザーの印刷が終わったことを確認し、□グアウトしてから、他方のユーザーに切り替えて印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ ！3/EPS0N ステータス モニタ /EPSON ステータス モニタ3 


監視できなぃ 

印刷の方法として 「 NetBEUI 印刷」、 「 IPP 印刷」、 「 DLC 印刷」を使用していませんか？ 

これらの環境下では EPSON プリンタウインドウ ！3/ EPS 0 N ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3は使用 
できません。プリンタドライバの[ユーテイリテイ]タブで[プリンタをモニタする]のチェックを外してください。 
沒本書17ページ「プリンタの監視 （ EPSON プリンタウインドウ！3)」 

茂 本書27ページ「プリンタの監視 （ EPSON ステータスモニタ3)」 


共有プリンタを監視できない 

Windows XP / Vista /7/8 で、 [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが 
W 表示した画面で、[ブロックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]や[遮断する]を選択すると、共有プリンタとの通信ができなくなるため EPSON プリンタウィンドウ 
I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3で共有プリンタを監視できません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウ オール や市販のセキュリティソフトで例外アプリケーションとして登録し 
てください。 


考） Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部からの通信を受 

- け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートと 

なることを意味します。具体的なリスクとしては、コンビュータウイルスの侵入などが考えられます 。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していただきますようお願いいたします。弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては 
一切責任を負いません。 


Windows 8の場合 

0 [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]-[コ 
ント□ールパネル]-[システムとセキユリティ]- [ Windows フアイアウォールによるアプリケーション 
の許可]の順にクリックします。 



[設定の変更]をクリックし、[別のアプリの許可]をクリックします。 
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[参照]をクリックします。 


ァ : D 

I iBW57?Jti*RTW. Sttt-KWiS れて w#u6®eowa [WB] WM I 
I して検索して' [OK] *W»«/KI£8 い. 



[ eEBAgentexe ] を指定して[開く]をクリックします。 

[ eEBAgent . exe ] は、 Windows がインストールされているドライブの以下のフオルダに保存されています。 
ドライブ名 (C など ) :¥Program FIes¥Common Files ¥ EPSON ¥ EBAPI ¥ eEBAgent.exe 



リストに [eEBAPI MS Share Agent module ] が追加されていることを確認し、[追加]をクリックし 
ます。 
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Windows 7 の場合 

0 [スタート]-[コント□ールパネル]-[システムとセキユリティ]- [ Windows ファイアウォールによる 
プ□グラムの許可]の順にクリックします。 



[設定の変更]をクリックし、[別のプ□グラムの許可]をクリックします。 



[参照]をクリックします。 
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□ [ eEBAgentexe ] を指定して[開く]をクリックします。 

[ eEBAgent . exe ] は、 Windows がインストールされているドライブの以下のフオルダに保存されています。 
ドライブ名 （C など） ：¥ Prog「am Files¥Common Files ¥ EPSON ¥ EBAPI ¥ eEBAgent.exe 




0 [許可されたプ□グラムおよび機能]に [eEBAPI MS Share Agent module ] が追加され、チェックが 
付いていることを確認し、 [ OK ] をクリックします。 
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Windows XP/Vista の場合 

Bl [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 


[ Windows ファイアウォール]/ [ Windows ファイアウォールの設定]画面を開きます。 
Windows Vista : 

① [ Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 

② [ユーザーアカウント制御]画面が表示されるので[続行]をクリックします。 

Windows XP : 

① [セキュリティセンター]をクリックします。 

② [ Windows ファイアウオール]をクリックします。 




[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックします。 

[ eEBAgent . exe ] は、 Windows がインス!ルされているドライブの以下のフォルダに保存されています。 
ドライブ名 （C など ）:¥ Program Files¥Common Files ¥ EPSON ¥ E 巳 API ¥ eE 巳 Agent.exe 
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WS リストに [ eEBAgentexe ] が追加されていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



[プ□グラムおよびサービス]/ [プログラムまたはポート]に [ eEBAgentexe ] が追加され、チェック 
が付いていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



以上で終了です。 
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M Windows XP / Vista /7/8 の Windows ファイアウォールで、[例外を許可しない]を選択しましたか？ 

[例外を許可しない]/ [すべての着信履歴をブロックする]を選択すると、 EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N 
ステータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3はポップアップでエラー表示しません。エラーをポップアップ表示す 
るには、 Windows ファイアウォールで「例外を許可しない」設定を解除し、「ファイルとプリンタの共有」をチェック 
してください。 

Windows 8の場合 

0 [スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]-[コ 
ント□ールパネル]-[システムとセキュリティ]- [ Windows フアイアウオール]の順にクリックします。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をクリックして[設定の 
カスタマイズ]画面を開きます。 



0 [許可されたアプリの一覧にあるアプリも含め、すべての着信接続をブロックする]のチェックを外し、 [ OK ] 
をクリックします。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「プライべ一トネットワーク」か「パブリックネットワーク」かによつ 
て異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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Windows 7 の場合 

0 [スタート]-[コント□ールパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウォール]の順 
にクリックします。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をクリックして[設定の力 
スタマイズ]画面を開きます。 
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0 [許可されたプ□グラムの一覧にあるプログラムも含め、すべての着信接続をブロックする]のチェックを 
外し、 [0 K ] をクリックします。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「ホームまたは社内（プライべ一卜）ネットワーク」か「パブリックネッ 
トワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 




0 [許可されたプ□グラムおよび機能]で[ファイルとプリンタの共有]にチェックして、 [0 K ] をクリック 
します。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「ホームネットワークまたは社内（プライべ一卜）ネットワーク」か「パ 
ブリックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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Windows XP/Vista の場合 

Bl [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 


[ Windows ファイアウォール]/ [ Windows ファイアウォールの設定]画面を開きます。 
Windows Vista : 

① [ Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 

② [ユーザーアカウント制御]画面が表示されるので[続行]をクリックします。 

Windows XP : 

① [セキュリティセンター]をクリックします。 

② [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 
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( /r プリントサーバが Windows XP (64 bit ) / Vista /8 で、クライアントに Windows XP (32 bit ) より古い 
y OS (Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000) を設定していませんか？ 

この組み合わせの環境では、エラーが発生した際にクライアントで EPSON プリンタウインドウ！3のエラー画面がポツ 
プアツプ表示されないことがあります。 

EPSON プリンタウインドウ！3を起動したままご使用ください。 

M；h Windows 95をお使いですか？ 

VF Windows 95でお使いの場合、環境によってはプリンタの監視に失敗する場合があります。その場合は、エプソンの 
ホームページの「サボート」-「よくあるご質問」をご覧ください。エプソンのホームページアドレスは『取扱説明書 
セツトアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）の裏表紙をご覧ください。 


削除(アンインスI-ール)できない 

_ ほかのソフトウェアが起動していませんか？ 

ほかのソフトウェアが起動していると EPSON プリンタウィンドウ ！3/ EPS 0 N ステータスモニタ / EPSON ステータ 
スモニタ3は削除（アンインス!-ール）できません。ソフトウェアの中には、実際の動作が画面に表示されていなくて 
も起動している場合もありますので、各ソフトウェアの取扱説明書に従って終了させてください。 




:イスカードを使用すると印刷できない 


インターフェイスカード上のディップスイッチやジャンパーの設定が合っていますか？ 

インターフェイスカード上にディップスイッチがある場合インターフェイスカードの取扱説明書を参照して、正しく設 
定してください。 

OS やアプリケーションソフトの設定が合っていますか？ 

0 S やアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、正しい条件を設定してください。 

インターフェイスカードとコンピュータの条件設定が合っていますか？ 

インターフェイスとコンピュータのそれぞれの取扱説明書を参照して、条件を合わせて設定してください。 

インターフェイスカードが外れていませんか？ 

インターフェイスカードがプリンタにしっかりと接続されていること、インターフェイスケーブルがしっかりとコネク 
夕で接続されていることを確認してください。 

n インターフェイスカードは仕様に合っていますか？ 

本書記載の「インターフェイスカード」を参照して、仕様に合ったインターフェイスカードを使用してください。 

占=本書63ページ「インターフェイスカード」 

プリンタを接続したポートと、プリンタドライパのプリンタ接続先が合っていますか？ 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。 

茂 本書37ページ「プ IJ ンタ接続先の設定」 

プリンタ設定値の I / F 選択が[自動]以外に設定されていませんか？ 

プリンタ設定値の I / F 選択を[自動](または[オプション])に設定してください。 

^ 本書55ページ「操作ノてネルからの設定」 
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印刷できない 


お使いのコンピュータは、 USB 接続するためのシステム条件を備えていますか？ 

本製品を USB インターフェイスケーブルで接続するためには、 USB に対応していて、コンピュータメーカーにより 
USB ポートの動作保証がされている必要があります。 

ご利用のコンピュータが USB を使用できるかどうかは、各コンピュータメーカーへお問い合わせください。 

f ：\ プリンタ設定値の I / F 選択が[自動](または [ USB ]) 以外に設定されていませんか？ 

プリンタ設定値の I / F 選択を[自動](または [ USB ]) に設定してください。 

とデ本書55ページ「操作パネルからの設定」 

プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。 
印刷先のポートの設定を確認してください。 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ]/ [プリンタ]/ [デバイスとプリンタ]を開きます。 
Windows 8： 

[スタート]画面の[デスクトップ]をクリックし、マウスポインタを画面の右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ール 
パネル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンタの表示]をクリックします。 


Windows 7 ： 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にクリックします。 


Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]の順にクリックします。 


Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


Windows 2000 ： 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


0 本製品のアイコンを右クリックして、表示されたメニューで[プロパティ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプロパティ ] (Windows 7/8) をクリックします。 
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[ポート]/ [詳細]タブをクリックして[印刷するポート]/ [印刷先のポート]を確認します。 

[ USBx ] と表示されていることを確認します。この表示があれば、 USB プリンタとしてのプリンタドライバが正常に 
組み込まれています。 



パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスから LPT 1 を選択します。 


印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 

プリンタの電源が入っていますか？ 

プリンタの電源が入っていない状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正しく表示されませ 
ん。プリンタの電源を入れて、 USB ケーブルを一度抜き差ししてください。 



US 巳ハブに接続すると正常に動作しない 

本製品を USB ハブの1段目以外に接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できます。コンピュータに直接接続された1段目以外の USB 八ブに本 
製品を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続してお使いください。 

また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接続してみてください。 

A USB 八ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサルシリアルバス>の下に、 USB 八ブが正しく認識されているか確 
認してください。 

• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブをすベて外してから、本製品の 
~ USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 

.USB ハブの動作に関しては、パブのメーカーにお問い合わせください。 
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その他のトラブ J レ 


印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった 

. 印刷中に[印刷可]ランプが点滅して印刷速度が遅くなったり、印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリン 
卜へッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があり 
ます。へッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 

• 低温環境下でプリンタを動作させると、コールドモード（プリントヘッドの温度が許容範囲以下になっているために、 
自動的に印刷速度を低速にしている状態）になる可能性があります。プリントヘッドの温度が上がると、自動的に通 
常の印刷速度に戻りますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。 

. 複写枚数の多い用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確保するために印刷速度を落として動作することがあ 
ります。故障ではありませんので、安心してお使いください。 


結露について 

プリンタ内部に結露が発生すると、電源を入れてもランプが点灯するだけでプリンタが動作しないことがあります。 

その場合は、一旦電源を切り、プリンタカバーを開けた状態でしばらくお待ちください。その後、再度電源を入れ、プリ 
ンタが正常に動作すればプリンタの故障ではありませんので、そのままお使いください。 

漏浅電流につぃて 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、本 
製品または本製品を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 


どうしても解決しないときは 


「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されないときは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡ください。 


プリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。 

本製品は、本製品の機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。コン 
ピュータと接続していない状態で印刷できるため、プリンタの動作や印刷機能に問題があるかどうかが確認できます。 
茂 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プリンタのセットアップ」一「5.電源接続と 
動作確認」一「動作の確認」 






電源を切り、インターフェイスケーブルを外します。 

レリースレバーを単票紙（益])位置に設定します。 

[改行/改ページ]スイッチか[給紙/排紙]スイッチを押したまま電源を入れます。 

単票紙をセットします。 

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときは電源を切り 0 からやり直してください。 
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正常に印刷できない場合 

お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓口へ修理をご依頼ください。保守サービスについては、『取扱説明 
書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

正常に印刷できる場合 

プリンタは故障していません。 

[印刷可]スイッチを押して印刷を終了させてから、プリンタの電源を切ります。 

[印刷可]スイッチが押されるまで印刷は繰り返して行われます。プリンタに用紙が残っているときは、[給紙/排紙]ス 
イッチを押して用紙を排紙してから電源を切ってください。 

続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。判断の仕方 
は、次の項目を参照してください。 


プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルかを判断します。 


Windows 標準添付のワードパッドで簡単な印刷ができるかどうかを確認します。 
沒本書4ぺージ 「 EP 刷手順」 



ワードパッド 


ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[印刷]を実行します。 


正常に印刷できない場合 

プリンタドライバのインストール • 設定•バージョンなどに問題があると考えられます。プリンタドライパをインストー 
ルし直してください。また、プリンタドライバをパージョンアップすれば正常に印刷できるようになることもありますの 
で、最新のプリンタドライバをインストールしてみてください。 

茂 本書44ページ「最新プリンタドライノ（の入手方法」 

正常に印刷できる場合 

ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの取扱説 
明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。 


それでもトラブルが解決できないときは、エプソンインフォメーションセンターへこ'相談ください。インフォメーショ 

-ンセンターの問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）の裏表紙にあります。 

お問い合わせの際は、こ'使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）と、本製品の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。 
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プリンタのお手入れと運搬 


プリンタのお手入れ 

プリンタをいつも良好な状態で使用できるように、定期的 
にプリンタのお手入れをしてください。 

. 電源を切り、電源プラグをコンセントから外し、柔ら 
かいブラシでほこりを払います。 

. 汚れがひどいときには、水に中性洗剤を少量入れたも 
のを用意します。そこに柔らかい布を浸し、よく絞つ 
てから汚れをふき取ります。最後に乾いた柔らかい布 
で水気をふき取ります。 


A 警告 

プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉 
じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がシヨー 
卜することがあります。 


注意 


• ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使 
用しないでください。プリンタの表面が変質 • 変形するお 
それがあります。 

• 硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷 
付けることがあります。 

• プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタ 
メカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油の補給が 
必要なときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソ 
ンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関する 
お問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い方 
の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださ 
し、0 


プリンタの運搬 

本製品を再輸送する場合は、プリンタを衝撃から守るため 
に十分注意して梱包してください。 

□ 電源を切ります。 

用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙/排紙] 
スイッチを押して取り除いておきます。 

0 電源プラグとインターフェイスケーブルを外し 
ます。 

電源プラグをコンセントから抜きます。インターフェ 
イスケーブルをプリンタから取り外します。 

11用紙ガイド（前）/ (後）を取り外します。 


<用紙ガイド（前）> 



用紙ガイド（前）を斜め上に引き抜きます。 


<用紙ガイド（後）> 



排紙ガイドを手前に倒し、用紙ガイド（後）を上に引 
き上げ、手前にずらして取り外します。 
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0 プリンタカパーを開けて、リポンカートリッジ 
を取り外します。 

A 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「リポンカートリッジの交換」 


A 警告 

プリンタを使用した後は、プリントへッドが熱くなって 
いますので、プリントへッドにはしばらく触らないでく 
ださい。 


0 プリントヘッドが移動しないように、テープで 
固定します。 

1^ I プリンタカバーを閉じます。 

B 梱包材を取り付けて、プリンタを水平に梱包箱 
に入れます。 


注意 


プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでくださ 
い0 
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プリンタの仕様 


基本仕様 

• 印字方式 インパクトドットマトリクス 

• ピン数/ピン配列 24ピン/12 x 2列 

. 印字方向 双方向最短距離印字（□ジカルシーキング付き) 

• 印字桁数/印字速度 
<英数カナ文字> 


印字ピッチ ( CPI * 1 ) 

印字桁数 （ CP じ 2 ) 

印字速度 ( CPS * 3 ) 

ドラフト 

局ロロ 111 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

10 

80 

330 

259 

110 

86 

12 

96 

396 

311 

132 

103 

15 

120 

495 

389 

165 

129 

17.1 (10 CPI 縮小） 

137 

559 

441 

187 

147 

20 (12 CPI 縮小） 

160 

658 

519 

220 

173 


<漢字> 


印字モード 

印字桁数 
( CPL ) 

印字ピッチ 
( CPI ) 

印字速度 ( CPS ) 

高速 

局ロロ 111 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

漢字全角 

53 

6.7 

146 

109 

73 

57 

漢字半角 44 

110 [106] 

13.8 [13.3] 

303 [292] 

226 [218] 

151 [146] 

118 [114] 

1/4 角文字'' 4 

102 [99] 

12.8 [12.4] 

280 [272] 

209 [203] 

140 [136] 

109 [106] 


* ] CPI (Characters per inch) :25.4mm 当たりの文字数 

* 2 CPL (Characters per line) :1 行当たりの文字数 

* 3 CPS (Characters per second) :1 秒間当たりの印字文字数 
* 4 ： [] 内は半角文字間スペース補正時 


• 紙送り方式 


• 改行間隔 
• 改行速度 

• 入カ データバッファ 


フリクションフイード（前、後） 

プッシュトラクタフイード（前、後） 

プルトラクタフイード（前、後、底面） 

プッシュ/プルトラクタフイード（前、後） 

カットシートフイーダー（オプション） 

4.23 mm (1/6 インチ）、 n /360 インチでプ□グラム可能 
45 ms / 行（行間隔 4.23 mm (1/6 インチ)） 

0.127 MPS ( m / sec ) < 5.0 IPS ( inches / sec ) > (連続送り時) 
約 128 K パイト 
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システム仕様 


対応する OS は以下の通りです。 


• MS-DOS 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 

• Windows 


3.1 

95 

98 

Me 

NT 3.51 

NT 4.0 

Server 2003 

2000 

XP 

Vista 

7 

8 


注意 


Windows 2000 / XP / Vista /8 でお使いの場合は、同梱の CD - ROM に収録されているプリンタドライバをインス 
卜ールしてください 。 Windows 7をお使いの場合は、 OS に標準搭載されているプリンタドライバをインストール 
してください。 

Windows 3. 1 /95/98/ Me / NT 3.5 1 / NT 4.0 のプリンタドライバは、同梱の CD - ROM に収録されていません。エ 
プソンのホームページからプリンタドライバをダウン□ードしてお使いください。 

【サービス名】ダウン□—ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータ 
の取扱説明書を参照してください。 


籲 EPSON プリンタウィンドウ! 3/ EPS 0 N ステータスモニタ/ EPSON ステータスモニタ3の動作条件 

EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタ /EPSON ステータスモニタ3はプリンタの状態を監視し 
て、エラーメッセージなどを表示するユーティリティソフトです。 EPSON プリンタウィンドウ！3 /EPSON ステータ 
スモニタ3は、プリンタドライバのインス!ル後、続けてインス!ルすることができます。 EPSON ステータスモ 
二夕は、 0 S に標準添付されているプリンタドライバをインス!ルしてから、インス!ルしてください。 


対象 0S 

EPSON プリンタウインドウ ！3 

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2 〇〇 0/XP/Vista 

EPSON ステータスモニタ 

Windows 7 

EPSON ステータスモニタ 3 

Windows 8 

監視可能な 
プリンタの接続形態 

パラレルおよび USB 接続での □— カルプリンタ、 Windows 共有プリンタ * 1 、 TCP/IP 接続プリンタ * 2 


: Windows 95/98/ Me で共有プリンタを監視する場合は、サーバ側とクライアント側において、コントロールパネルのネットワー 
クおよび現在のネッ トワーク構成に、 IPX / SPX 互換プロトコルあるいは TCP / IP プロトコルが設定されている必要があります。 
* 2 ：オプシヨンの PRIFNW 7 が必要です。 


• お使いのコンピュータが双方向通信機能をサボートしていない場合、 EPSON プリンタウインドウ ！3/ EPS 0 N ス 
テータスモニタ / EPSON ステータスモニタ3は使用できません。 

• NEC の PC -9821 シリーズでは 、 Windows NT 4.0 での□—カルプリンタの監視はできません。 

• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（ハードウェアキー） 
などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 
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文字仕様 



英数カナ文字 

漢字 

文字コード 

カタカナコード 
拡張グラフ ィッ クスコード 
マルチリンガルコード 
マルチリンガルユーロ 
イタリックコード 

漢字コード 

(JIS X 0208-1990 準拠） 

< 特殊文字”平成”を追加> 

文字種 

英数カナ文字 
グラフィックス 
拡張グラフィックス 
国際文字 

第1水準 
第2水準 
特殊文字 

書体 

EPSON ROMAN 

EPSON SANS SERIF 

EPSON OCR - 巳 

明朝 

ゴシック 

バーコード書体 

JAN 準拠 、 JAN 短縮、 lnterleaved 2 of 5, UPC - A 、 UPC - E 、 Code 39 、Code 128、 POSTNET、Code 
bar ( NW -7) 


用紙仕様 


<連続紙(連続複写紙)> 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

101.6 -254.0 mm (4.0 -1 0.0 インチ） 

ページ長 

101.6〜 558.8 mm (4 •〇〜22.0インチ） 

用紙厚 

0_〇65〜〇 _1 mm 

0_12〜 0_39 mm 

用紙連量 

45 - 70 kg (坪量 52-81,3 g / m 2 ) 

34 - 50 kg (坪量4〇〜 58 g / m 2 ) 

(1 枚当たり） 


<ラベル紙> 


項目 

一枚紙 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101 .6 〜 254 mm (4 •◦〜1 0.0 インチ） 

台紙ページ長 

101 _6〜 558_8 mm (4 •◦〜22■〇インチ） 

用紙厚（台紙を含む） 

0.1 6〜 ◦■19 mm (台紙〇 .07 〜〇 .09 mm ) 

用紙連量 

55 kg (±平量 63.9 g / m 2 ) 
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< 単票紙(単票複写紙) > 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、普通紙、 PPC 用紙、再生紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

用紙ガイド（前） 

100- 257mm (3.9 〜10.1インチ） 

用紙ガイド（後） 

100~257mm(3.9 - 10.1 インチ） 

- 

カツトシートフィーダ_ A 

182〜21 6mm (7.2 〜 8.5 インチ） 

- 

カツトシートフィーダー巳 

100〜21 6mm (3.9 〜 8.5 インチ） 

- 

用紙長 

用紙ガイド（前/後） 

100- 364mm (3.9 - 14.3 インチ）* 

カツトシートフィーダ_ A 

210〜 364mm (8.2 〜1 4.3 インチ） 

- 

カツトシートフィーダー巳 

100- 364mm (3.9 〜1 4.3 インチ） 

- 

用紙厚 

用紙ガイド（前/後） 

0 •〇 65〜 0_14mm 

〇 .1 2〜 0.39mm* 

カツトシートフィーダー A/B 

0.07〜 0_14mm 

- 

用紙 

連量 

用紙ガイド（前/後） 

45 - 78kg (坪量52〜 82.7g/m 2 ) 

34〜 50kg (坪量40〜 58g/m 2 ) 

(1 枚当たり） 

カツトシートフィーダー A/B 

55 - 78kg (坪量 63.9 〜 82.7g/m 2 ) 

- 


:単票複写紙は用紙ガイド（前）から給紙します。 


<単票複写紙の推奨組み合わせ> 

構成枚数と連量 ( kg ) は下表の通りです。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

5 P 

1 枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 

34 

5枚目 

- 

- 

- 

- 

43 


<八ガキ> 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 

郵便往復八ガキ 

用紙幅 

用紙ガイド（前） 

100- 148 mm (3.9 〜 5.8 インチ） 

- 

用紙ガイド（後） 

カツトシ _ トフイ _ 夕 _ 巳 

100〜 148 mm (3.9 〜 5.8 インチ） 

用紙長 

用紙ガイド（前） 

100-148 mm (3.9 〜 5.8 インチ） 

- 

用紙ガイド（後） 

カツトシートフイーダー巳 

100- 200 mm (3.9 〜 7.8 インチ） 

用紙厚 

0.22 mm 

用紙連量 

1 65 kg (坪量191 _5 g / m 2 ) 
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賴関係仕様 


定格電圧 

AC 1 00 V 

入力電圧範囲 

AC 90〜11 0 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5-60.5 Hz 

定格電流 

1 1 A (最大 2.5 A ) 

消費電力 

連続印刷時平均 約 42 W ( IS 0/ IEC 10561レターパターン印刷時） 

スリープモード時*' 約 3.9 W 

電源オフ時 〇 W 


スリープモード：「印刷可」または「待機」時に、一定時間の無動作後に自動的に入る電力節減状態。設定時間は約5分。 


総合仕様 


信頼性 

平均総印字量： 4000万行（プリントへッド寿命を除く） 

プリントへッド寿命 

4億ストローク （1 ピン当たり） 

温度 

動作時： 5〜35 °C 

15〜 25 °C (再生紙、八ガキ、ラベルに印刷する場合） 

保存時： 一 30〜60 °C 

湿度 

動作時：10〜80% (非結露） 

30〜60% (再生紙、八ガキ、ラベルに印刷する場合） 

保存時： 〇〜85% (非結露） 

一般室温環境 

温度：15〜25 °C 
湿度： 30〜60% (非結露） 

プリンタ本体質量 

約 7.1 kg 

プリンタ本体外形寸法幅 

幅437.5 mm x 奥行き374.8 mm x 高さ171.5 mm 

力一トリッジリボン寿命 

約500万文字 （ 1文字を48ドット構成とした場合） 


徵竟基本仕様 


消費電力 

連続印刷時平均 

約 42 W ( ISO / IEC 10561レターパターン印刷時） 

低電カモード時 

約 4.5 W 

電源スイッチオフ時 

0 W 

省資源機能 

Windows 200 O / XP / Vista /7/8 では「ぺージごとの印刷（割り付け印刷)」機能を使用する 
ことで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意してお 
ります。保守サービスについては、『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙 マニユ 
アル）裏表紙をご覧ください。 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年間 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年間 
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パラレルインターフェイス仕様 


パラレルインターフェイス（フオワードチヤネル) 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

外部供給 STROBE ； 〈ルス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

ロジックレベル 

TTL レベル ( IEEE -1 284 Level 1 device ) 

適合コネクタ 

57-30360 (アンフエノール）の36ピンまたは同等品（インターフエイスケーブルは必要最短距離と 
すること） 


本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータの 
取扱説明書を参照してください。 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

リターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

センタマシン 

データを読み込むためのストローブパルスです。パ 
ルス幅は 0.5 " s 以上必要です。定常状態は “ HIGH ” 
であり、 “ LOW ” になった後にデータを読み込みま 
す。 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

DATA 1 

DATA 2 

DATA 3 

DATA 4 

DATA 5 

DATA 6 

DATA 7 

DATA 8 

センタマシン 

各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット 
目までの情報を表します。 “ HIGH ” はデータが“1” 
であり、 “ LOW ” はデータが“◦”であることを示し 
ます。 

10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

“ LOW ” は、プリンタのデータ受け取り準備ができ 
ていることを表すパ)レス信号です。 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

“ HIGH ” は、プリンタがデータを受け取れない状態 
であることを示します。 “ LOW ” はデータを受け取 
れる状態であることを示します。 “ HIGH ” になるの 
は次の状態のときです 

① デー タエントリー中 

② エラー状態 

③ バッファフル 

④ イニシャライズ中または INIT 信号が “ LOW ” の間 

⑤ テスト印刷、設定モード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

“ HIGH ” は、プリンタに用紙が無いことを示します。 

13 

28 

SLOT 

プリンタ 

常に “ HIGH ” 状態。1.0 KQ で+5 V にプルアップ 
されています。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

センタマシン 

使用していません。 

15 

- 

NC 

- 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グランド 

17 

- 

Chassis 

- 

プリンタシャーシのグランド 
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ピン番号 

リターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

18 

— 

Logic H 

— 

常時 "HIGH” レベル、 3_9kQ で +5V にプルアッ 
プされています。 

19 〜 30 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グランド 

31 

30 

IMT 

センタマシン 

パルス幅 50"s 以上の “LOW” パルスの入力では 
プリンタは初期状態にセットされます。 

32 

29 

ERROR 

プリンタ 

“LOW” はプリンタがエラー状態であることを示し 
ます。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバー 
オープンエラー） 

33 

- 

GND 

- 

ツイストペアリターン用グランド 

34 

- 

NC 

- 

使用していません。 

35 

— 

+ 5 

— 

常に “HIGH” 状態。 l.OkQ, +5V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

SLCT IN 

- 

使用していません。 


• “ LOW ” アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いています。 

• リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスにつ 
いて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側についても必ず接続します。 

• このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果 
があります。 

• インタ—フェイス条件は、すべて TTL レベルを基準とします。 

• プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間：120 nsec 以下 
• センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec 以下 

• ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでください。（プリンタへのデータ転送は、 
ACKNLG を確認するか、 BUSY が “ LOW ” 状態のときに行ってください） 


パラレルインターフェイスタイミングチャート 


DATA 


data byte n 


data byte n+1 


STROBE 


BUSY 


ACKNLG 


卜 


-thold- 


ktsetup) 


- tstb - 


n^tready >►'-< tbusy^n 


-tnext- 


-< - treply - >'< tack >|<tnbusy^i 


パラメータ 

最小値 

最大値 

tsetup 

500 nsec 

- 

thold 

500 nsec 

- 

tstb 

500 nsec 

- 

tready 

〇 

- 

tbusy 

- 

500 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

500 nsec 

1 Ous 
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パラメータ 

最小値 

最大値 

tnbusy 

〇 

- 

tnext 

〇 

- 


パラレルインターフェイス（リバースチヤネル) 


データ転送方式 

IEEE - 1284ニブルモード 

同期方式 

IEEE - 1284準拠 

八ンドシェイク 

IEEE - 1284準拠 

ロジックレベル 

TTL レベル ( IEEE - 1284 Level 1 device ) 

データ転送タイミング 

IEEE - 1284準拠 

拡張要求データ 

拡張要求データ値が 00 H または 04 H の場合、要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。 

00 H :リバースチャネル転送をニブルモードで行うよう要求。 

04 H :リバースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイス ID を返すことを要求。 

デパイス ID 

EEE 1 284.4が有効の場合 
[00 H ][57 H ] 

MFG : EPS 0 N ; 

CMD : ESCP 24 J ， PR 20 1 , ESCPSUPER ， BDC ， D 4; 
MDLVP -880; 

CLS : PRINTER ; 

DES : EPS 0 N [ SP ] VP -880; 

EEE 1 284.4が無効の場合 
[00 H ][54 H ] 

MFG : EPS 0 N ; 

CMD : ESCP 24 J ， PR 201， ESCPSUPER , 巳 DC ; 
MDLVP -880; 

CLS : PRINTER ; 

DES : EPS 0 N [ SP ] VP -880; 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

リターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

HostClk 

センタマシン 

ホスト側のクロック信号。 

2 

20 

DATA 1 

センタマシン 

各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット 

3 

21 

DATA 2 


目までの惰報を表します。 " HIGH ” はデータが“1” 

4 

22 

DATA 3 


であり、 “ LOW ” はデータが“0” であることを示し 

5 

23 

DATA 4 


ます。 

6 

24 

DATA 5 



7 

25 

DATA 6 



8 

26 

DATA 7 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プリンタ側のクロック信号 

11 

29 

PtrBusy / 

プリンタ 

プリンタ側の BUSY 信号およびリノ（ースチャネルで 



DataBit - 3,7 


のデータビット3またはデータビット7 

12 

28 

AckDataReq / 

プリンタ 

Acknowledge データ要求信号およびリバースチヤ 



DataBit -2,6 


ネルでのデータビット2またはデータビット6 

13 

28 

Xflag / 

プリンタ 

X-f lag 信号およびリノ（ースチャネルでのデータビッ 



DataBit -1,5 


卜1またはデータビット 

14 

30 

HostBusy 

センタマシン 

ホスト側の BUSY 信号 

15 

— 

NC 

— 

使用していません。 

16 

— 

GND 

— 

ツイストペアリターン用グランド 

17 

— 

Chassis 

— 

プリンタのシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

プリンタ 

“ HIGH ” はプリンタが出力するすべての信号が有効 
であることを爪します。 
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ピン番号 

リターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

19 〜 30 

— 

GND 

— 

ツイストペアリターン用グランド 

31 

30 

INIT 

センタマシン 

使用していません。 

32 

29 

Data Avail/ 
DataBit-0,4 

プリンタ 

Data available 信号およびリバースチヤネルでの 
データビット 0 またはデータビット 4 

33 

— 

GND 

— 

ツイストペアリターン用グランド 

34 

— 

NC 

— 

使用していません。 

35 

— 

+5V 

プリンタ 

常に "HIGH” 状態。 1.0 kQ で +5V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

1284-Active 

センタマシン 

1 284 active 信号 


US 巳 (Universal Serial Bus ) インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Device Version 1.1 

転送速度 

12Mbps (Full Speed Device) 

テ—タフ オー マツト 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

許容ケーブル長 

2m 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

ピン名 

入力/出力 

機能 

1 

vcc 

- 

ケーブル電源、最大電流 1 00mA 

2 

-Data 

双方向 

デー タ 

3 

+Data 

双方向 

データ、 1 .5KQ の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ 

4 

Ground 

— 

ケーブルグラウンド 
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初期化 

次の2通りの方法で初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合も、操作パネルで設定した初 
期設定値になるとともに操作パネルの設定で変更された値は保持されます。 



八ードウェア初期化 

ソフトウェア初期化 

方法 

電源を再投入あるいはプリンタがパラレルインター 
フェイスからて信号を受信 

ソフトウェア初期化 ESC @ コード（プリンタの初期 
化）を送る 

初期化内容 

. プリンタメカニズム 
. 入カデータパッファ 
. ダウン□ー ド文字、外字 
. プリントバッファ 

• プリントバッファ 
• デフオルト値の設定 
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コントロールコード表 

本製品は EPSON ESC / P ® の ESC / P 24- J 84 に準拠したコント □_ ルコードで動作し ます。 以下に使用で きる コント 
□— ルコードの一覧を 示します。 各コント□—ルコードの詳細は、エプソンパートナ_ズネットで提供して おります 
ESC / P リファレンスマニュアルを参照してください。 

esc / p リファレンスマニュアルをダウン□ードするには、エプソンパートナーズネットへの会員登録が必要です。 
http :// partner . epson . jp / 



機能 

コント □_ ルコード 

パラメータの範囲 

印字 • 紙送り 

印字復帰 

CR 


改行 

LF 


改ページ 

FF 


n / 18◦インチ順方向紙送り 

ESC J n 

0 ^ n ^ 255 (n/180 インチ） 

印字領域設定 

行単位ページ長設定 

ESC C n 

1 ^ n ^ 1 27 (n 行） 

インチ単位ページ長設定 

ESC C 0 n 

1^ n ^ 22 (n インチ） 

ミシン目スキップ設定 

ESC N n 

1 ^ n ^ 1 27 (n 行） 

ミシン目スキップ解除 

ESC 0 


右マージン設定 

ESC Q n 

1 ^ n ^ 255 (n :桁数） 

左マージン設定 

ESC 1 n 

0 ^ n ^ 255 (n :桁数） 

改行量設定 

1/8インチ改行量設定 

ESC 〇 


1/6インチ改行量設定 

ESC 2 


n / 180インチ改行量設定 

ESC 3 n 

0 ^ n ^ 255 (n/180 インチ） 

n /360 インチ改行量設定 

ESC + n 

0 ^ n ^ 255 (n/360 インチ） 

タブ設定 

水平タブ位置設定 

ESC D [ n] k NUL 

1 ^ n ^ 255 (n :桁数） 

1 ^ k ^ 32 (k ： タブ数） 

垂直タブ位置設定 

ESC B [ n] k NUL 

1 ^ n ^ 255 (n :桁数） 

1 S k S 16 (k ： タブ数） 

水平タブ実行 

HT 


垂直タブ実行 

VT 


絶対水平位置指定 

ESC $ n -, n 2 

〇 S (… + n 2 x 256) S 右 マージン 位置 

0^ + n 2 x 256 : ドット数） 

(… ：ドット数を 256 で割った値の余り） 

(n 2 :ドット数を 256 で割った値の商） 

相対水平位置指定 

ESC ¥ n -, n 2 

左 マージン 位置 S (m + n P x 256) S 右 マージ 
ン 位置 

0^ + n 2 x 256 : ドット数） 

0^ :ドット数を 256 で割った値の余り） 

(n 2 :ドット数を 256 で割った値の商） 
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機能 

コント □_ ルコード 

パラメータの範囲 

文字定義 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC & 0 n m [ a 0 a 1 a 0 

p^.p レ] m - n +1 

32 ^ n ^ m ^ 127 

0 ^ a 0 ^ 127 

0 S a ! S 37 
-128 ^ a 2 ^ 127 

0 ^ p ] ... p k ^ 255 

(m - n +1 :登録文字数） 

(n : 開始コード） 

(m :終了 コー ド） 

( a n : 左スペース） 

(0! :文字幅） 

( a P : 右スペース） 

( Pl .._ p k : データ） 

ダウン□—ド文字セット指定/解除 

ESC % n 

n = 0, 1 

文字セット コピー 

ESC: 0 n S 

n = 0 
s = 0 

文字間スペース量設定 

ESC SP n 

0 ^ n ^127 (n :ドット数） 

イタリック指定 

ESC 4 


イタリック解除 

ESC 5 


強調指定 

ESC E 


強調解除 

ESC F 


二重印字指定 

ESC G 


二重印字解除 

ESC H 


文字スタイル選択 

ESC q n 

n = 0, 1, 2, 3 

倍幅拡大指定/解除 

ESC Wn 

n = 0, 1 

—括指定 

ESC ! n 

0 ^ n ^ 255 

(n : 指定または解除の値の和） 

漢字文字セツト 

漢字 モー ド指定 

FS & 


漢字 モー ド解除 

FS . 


漢字書体選択 

FS k n 

n = 0, 1 

自動解除付き倍幅拡大指定 

FS SO 


半角文字指定 

FS SI 


半角文字解除 

FS DC 2 


自動解除付き倍幅拡大解除 

FS DC 4 


1/4角文字指定 

FS rn 

n = 0, 1 

漢字文字定義 

外字定義 

FS 2 a -, a 2 [ d] k 

= /7lj 

21 LJ ^ ap ^7 E H 

0 S H dS !55 H 
k = 72 

( a , a 2 :外字 コー ド） 

(a ぐ:％1バイト) 

( a 2 : 第 2 バイト） 
m k - データ) 


112 




機能 

コント□—ルコード 

パラメータの範囲 

漢字ピッチ調整 

全角文字 スペース 量設定 

FS S rii 门2 

0 ^ n 1 ^ 127 

0 ^ n 2 ^ 127 

(…：左スペース量 （ n /180 インチ）） 

( n 2 :右スペース量 （ n 2 / l 8〇インチ）） 

半角文字 スペース 量設定 

FS T n 1 n 2 

0 S … S 127 

0 ^ no ^ 127 

(…：左スペース量 （ n /1 80インチ）） 

( n 2 :右スペース量 （ n 2 / l 80インチ）） 

漢字装飾 

漢字縦書き指定 

FS J 


漢字横書き指定 

FS K 


半角縦書き 2 文字指定 

FS D [ d] k 

k = 4 

4倍角指定/解除 

FS W n 

n = 0, 1 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS - n 

n = 0, 1, 2 

漢字一括指定/解除 

FS ! n 

0 ^ n ^ 255 

(n :指定または解除の値の和） 

ビットマップ 
イメージ選択 

ビットイメージ選択 

ESC * m n 1 n 2 [ d] k 

m = 0 〜4, 6, 32, 33, 38〜40 

0 ^ n -, ^ 255 

0 ^ (1〇 ^ 19 
j =1, 3 

k = ( n -| + n 2 x 256) x j 

( m : 選択するビットイメージ） 

+ n 2 x 256 :水平方向ドット数） 

(1 :水ボ方向ドット数を256で割った値の余り） 
( n 2 :水平方向ドット数を256で割った値の商） 
([( Il k :データ) 

ビットイメージリピート選択 

ESC * m r 1 r 0 n 1 n 0 [ d] k 

m =167 

0 ^ Tn ^ 255 

0 ^ r 2 ^ 19 

0 ^ n ^ 180 

no = 0 

j = 3 

k = ( n -| + n 2 x 256 ) x j 

( m : 選択するビットイメージ） 

(「] +「 P X 256: ビットイメージを繰り返す回数） 
(「レ_を256で割った値の余り） 

( r P :回数を256で割った値の商） 

(… + n 2 x 256: ビットイメージを繰り返す回数） 
(h : を256で割った値の余り） 

( n P :回数を256で割った値の商） 
m k - データ) 

初期化 

初期化 

ESC @ 


キャリッジ制御 

単方向印字指定/解除 

ESC U n 

n = 0, 1 

漢字高速印字指定/解除 

FS x n 

n = 0, 1 

CSF 制御 

カットシートフイーダ_制御 

ESC EM n 

n 二“ T , “2”， “ R ” 
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機能 


コント□—ルコード 


パラメータの範囲 


その他 

半角文字スペース量補正 

FS U 


半角文字スペース量補正解除 

FS V 


ページ長設定 

ESC (C n 1 m 1 m 2 

n l=2 

n 2 = 0 

〇 < ( rr ^ + x 256) x 基準ユニット S 22 イ 

ンチ 

ページフォーマツト設定 

ESC (c n 1 n 2 tL tH bL 
bH " 

n 1 = 4 
n 2 = 0 

0 ^ (tL + tH X 256) x 基準ユニット < (bL + 
bH x 256) x 基準ユニット S 22 インチ 

バーコード印字 

ESC (B n 1 n 2 j m s v 1 
v 2 c [ d] k 

0 ^ n 1 ^ 255 

0 ^ n 2 ^ 127 

0 ^ j ^ 8 

2 ^ m ^ 5 
-3 ^ s ^ 3 

45 ^ ( v-i + Vp x 256) ^ 3960 

OScS 255 
k = n -| + n 2 x 256 

( n -, + n 2 x 256 :データ数 + 6) 

(j : バーコー ド種） 

(m :最小モジュール幅） 

(S :白 バー 微調整） 

( v 1 + Vp X 256 :高さ) 

(C :付力 if ,印字等） 

([ d] k :データ） 











J)__@__p__^ 
J__A__ Q__ a_ 

2 B R b 




イタリックコード表 

\|[o iT] 2 ェ 3 [ 4 1:5 \~ 6 ~] 7 [ 8 f 9 iX] B [ C f D F 


拡張グラフイツクスコード表 

SI 。I 1 I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F 」 



















国際文字 


门 


23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5E 

60 

7B 

7C 

7D 

7E 

0 

アメリカ 

# 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 


{ 

1 

1 

} 

〜 

1 

フランス 

# 

$ 

a 

〇 

Q 

§ 

へ 


e 

u 

e 


2 

ドィツ 

# 

$ 

§ 

A 

0 

U 

八 


a 

0 

u 


3 

イギリス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 


< 

{ 

1 

1 

} 

〜 

4 

デン マー ク 1 

# 

$ 

@ 

JE 

0 

A 

へ 


ae 

0 

a 

〜 

5 

スウ エー デン 

# 

n 

E 

A 

0 

A 

u 

e 

a 

6 

a 

u 

6 

ィタリア 

# 

$ 

@ 

O 

\ 

e 

A 

u 

a 

6 

e 

\ 

1 

7 

スペイン 1 

Pt 

$ 

@ 

i 

N 

i 

八 

« 


n 

} 

〜 

8 

日本 

# 

$ 

@ 

t 

¥ 

] 

八 


{ 

i 

i 

} 

〜 

9 

ノルウ エー 

# 

Q 

E 

JE 

0 

o 

u 

e 

ae 

0 

a 

U 

10 

デンマーク2 

# 

$ 

E 


0 

0 ^ 

u 

e 

ae 

0 

a 

U 

11 

スペイン2 

# 

$ 

a 

i 

N 

i 

e 


l 

n 

6 

U 

12 

ラテンアメリカ 

# 

$ 

a 

i 

N 

i 

e 

u 

l 

n 

6 

U 

13 

韓国 

# 

$ 

@ 

[ 

w 

] 

へ 

< 

{ 

i 

i 

} 


64 

リーガル 

# 

$ 

§ 

o 


” 



© 

® 

卞 

TM 
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:? 

※干 


个 I 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 


H — I 


⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ 


h-rH 卜 


⑯⑰⑱⑲⑳ I n m 


H 丄丁 h~rH 


28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 


①②③④⑤⑥⑦ 


iv v vi vn w ix x 


漢字コード表 


3 


本製品の漢字コードは JIS X 0208-1990 に準拠しています。 


2122 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 


ク〇 H 

ぎギ2凤 

きキ NJ 1 

がガ M K 

か力 A=H 

お才 KH 

お才 I 3 

えエ @>K 

えエ H:E 

、つウ z E 

ぅゥ EZ1 

いイ △ r 

いイ r B 

あア B B 

あア A A 


\ n た夕 3 
- C ぞゾ b 
I ni そソ bl 
- c _ ぜゼ "b 
〇3 せセ m . 
〆 £ずズ LLJ 

々 9すス U 1 
八ヱ 8じジ GlU 
ク 7しシ平 X 
,0. 6ざザ xo 
、 5さサ$>5 
、> 4ごゴ T T 

、 3 こコ T C 

I 2げゲ2 P 

| 1けヶ pn 

< 〇ぐグ n 〇 


或運何蛙歓疑郷型 
鮎云仮馨款犠薔珪 
綾噂化浬棺欺興圭 
鞠閏下骸桓擬脅啓 
始瓜音鎧柑技胸兄 
蛇浦穏該敢戯矯刑 
姐厩温街換宜狭傾 
宛姥恩蓋憾妓狂係 


舷洪鎖賛漆戎梢真 
絃江詐讃湿従松疹 
現構砂蚕悉十晶申 
玄梗嗟纂室充昭深 
源校沙算嫉住昌浸 
減杭査産失什昇榛 
弦更差珊執醜捷森 
幻晃左燦叱集掌晋 


誠楚多耽朕顛匿膿 
西曽他綻直転鴇脳 
製曾遜箪捗貼峠能 
I 声措村端勒甜銅納 
聖蛆損短鳥纏道濃 
精塑尊炭頂添萄悩 
盛噌孫湛長店胴嚢 
生糖存淡铫展童埜 


反豹平某命与凌録 
半評幣望名余両肋 
判表摒暴冥予僚禄 
伴票兵房娘夕亮麓 
隼瓢併忙婿融了六 
蛤漂丙忘椋雄虜郎 
槁氷聞帽鵡郵旅蝌 
噺標文妨霧邑慮聾 


扱鰻卸碍慣儀況祁 
斡蔚俺涯感偽橋袈 
圧®乙概患亀教卦 
梓唄牡慨幹鬼挟郡 
鰺嘘桶崖干騎恭軍 
芦渦臆害寛飢恐群 
葦臼憶咳官輝怯訓 
旭碓屋外完軌彊薫 


厳昂嵯桟七酬招新 
原攻唆散爭酋抄振 
元控叉撒宍週承慎 
験拘佐惨軸輯彰心 
験抗些山竺臟廠審 
顕慌魂参嶋讐床寝 
険恒艮傘識襲庄娠 
鍵弘紺三式衆尚唇 


牲膳揃歎跳天瞳之 
清繕其旦超填洞廼 
正禅袖探諜典撞乃 
栖全卒担調鉄憧粘 
棲然続坦蝶迭導燃 
晴漸族嘆腸轍堂撚 
星善賊単脹撤同捻 
整前属丹聴徹動念 


鳩彪雰坊矛遊侶老 
閥俵紛剖牟誘龍篭 
筏謬糞傍無裕竜狼 
抜百粉亡夢祐隆牢 
罰紐奮乏務由粒漏 
伐媛焚鵬眠猷硫浪 
髪姫扮鳳民猶留榔 
醗桧憤飽粍涌琉楼 


渥丑億劾姦起強君 
握窺荻凱堪貴峡勲 
悪鵜沖貝喚記境鍬 
構卯岡階卷規喬桑 
茜雨黄開勧徽叫繰 
薬迂鴎蟹勘紀卿栗 
逢羽鴬芥刊稀匡条 
始烏襖絵寒季協隈 


遣康痕晒鹿蒐少侵 
軒庚混皿汐舟小信 
賢広梱鮫辞臭将伸 
謙幸根鎬蒔習宵尻 
見巷昆捌自繍娼辱 I 

肩巧昏鯖耳終妾蝕 
県ェ懇皐而秋奨食 
絹宏恨雑示秀嘗触 


政鮮俗誰眺哲働年 
成閃速樽町溺闘熱 
性銑足鳕牒鏑騰猫 
征銭測狸潮適頭葱 
姓遷束谷朝笛陶寧 
勢選捉棚暢的镫祢 
制践息迪挑滴透禰 
凄贱即竪懲敵逃濡 


発逼墳鋒妙湧溜朗 
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亊儂勵哧坏娟帕廸 

豫儁勳哺址娥岷1 

j 儉勠哭圻姚岫廳 

亂僵飭哮坎姙妄廳 

乘價勦哽讪妍岔廳 

乖僮勣唔坏姜岑廬 

乂偺勞唏玖姨岌廩 

ノ曆勗我圜姆屹蘚 


惆扼擯朦椚櫻洒潘 

悽扨檮棊碰櫪洳潼 

枠扠抬腋捬櫚洵澂 

悴扛擡肶稔櫟洙潭 

惓扣擠曷棠櫟洸潛 

惠扞舉曳棹櫺洽潛 

悸扎擧日铷櫞洫潯 

惡扁擱曩棣檬洶澀 


牆甎皴祚箝絲罸膀 
牀甌皰祟筮桁秣膊 
:甅皚祗歳統罩膈 
俎秋 K 晳祠筱絳罨腽 
爻甄皓祀痄袢罠腴 
爲瓷皖礫筧柠罟腦 
爰瓸皎礬莢給罘腥 

爬瓱皋礙莒紲罔腮 


莛薇蟄覩豁躁遲鎭 
莅藪螫現砑蹼隨鎬 
荔薛雖覘讃蹲遶鎰 
茗薔嫦覓謹蹶遯錨 
茫蕭蟀覊讖蹕遨鍮 
茯薨螽竅讓蹣遞铖 
荅薊蟋覃讒踪遘鍟 
荐薑螯两讎踱逋鍛 


矓餒鬲鶩 
陽銅 gII 
騰餃鬮鸚 
隱飫鬪鶴 
隧飩鬩鵪 
險飆鬨鶫 
隗颺鬧鶫 
隕飄鬥鶉 


丼僥勅哥嗇妲3刀廡 

、僞勁珩圖妣虬廢 

卯僖券咼圑侫屮廛 

个僂劼栳圓佞屬廚 

丕傳劭咤圍妝孱廝 

丐傳劬哂國妁屏廣 

弍僉辧咫圈奸屐廖 


恪戳擂曦棗檳衍漉 

悧戲擘晾接檸痍潸 

悒戰撻曠椒櫂泪潺 

俛戮擇朦禝櫃泮澆 

悖截擅曖棕檻泯滷 

悛戡擒暸棧蘗泛漓 

悄戛據曄楢檗油漾 


爭瓰皈磘筵紮罕腱 

爨瓲兒礒筅鉱网胼 

爛瓮良碘筌綱罐腑 

爐瓧發磴笋紊罎腓 

爍瓧癸磽筍紕罄脾 

燔瓣穴磚笄紜罌腆 

燹瓠癲磧筐紂罅隋 


茹薈螂櫸議蹤逾斌 
荀薤螟襴讀蹙遺錨 
茱蕰螢襯譽蹈迺鍩 
茲蕕蠅襪譴蹐遒綴 
客蕋蜡擷譯搶遑錚 

茴蘂蝣襤譬蹉遐錢 

茵奪蝓襦譟蹇遏錙 


隘颶鬣鵲 
隍颱鬢賜熙 
陬颯鬟鵄凜 
陲風鬚鵑瑤 
陳顳鬉鵃遙 
陟顴鬆鵞槇 
陝顱髻鵝堯 
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5C 
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5E 
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60 

61 
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6A 

6B 

6C 

6D 

6E 

6F 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
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40 4142 43 44 45 46 47 


48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 


50 5152 53 54 55 56 57 


58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 


仞扨仟价伉佚估佛 
兩兪兮冀门囘册冉 
辛卅世卉卍準卞口 
喟啻耿喘啷單啼喃 
博堊诽捽堋堙堝塲 
媽嫣樞嫦嫩嫖嫺嫻 
銮崛嵐崔崢崚崙蝓 
立象彗彙多彭ネ彷 

佝佗佇佶侈侏侘佻 
冏胄冓冕〃冤冠冢 
卮外卻卷厂應厠厦 
喩喇嘵嗚嗅嗟嗄嗜 
堡塢塋塗毀塒塯塹 
嬌嬋嬖嬲微嬪嬝嬾 
嵌 S 峒嵋嵬差_嶇 
牲徂彿徊很徑徇從 

佩佰侑佯來侖儘倪 
冩冪〉决冱冲冰况 
厥厮廠厶參篡雙叟 
嗤嗔嘔嗷嘖嗾嗽嘛 
墅垌墟增填壤墙壤 
孃孅孀孑孕学孛孥 
嶄嶂嶢嶝蟻嶮嶽窿 
徙徘徠徨徭徼忖忻 

俟俎俘俛俑俚俐俤 
冽涸凉凛几處甩凭 
曼燮叮叨叭队吁哗 
噠噎罴營嘴嘶嘲嘸 
墮壅壓壑燼壙壘堰 
孩孰孳孵學李孺 A 
嶷嶼巉巍巔巒巖 W 
忤忸忱忝蒽忿怡十在 

慇愾愨愧慊愿愼想 
拈拜拌拊拂拇抛拉 
收攸畋效敖敕敍敘 
杏抒杪扮彷栌析析 
楡楞楝植棵榲榮槐 
歙歐歛歟歡歸歹歿 
淦涸淆淬淞淌淨淒 
濱濮濛滇瀋濺瀑濩 

愴博慂慄慳慷慘慙 
格拮拱栩挂挈拯搏 
敞敝敲數斂斃變斛 
枷柯枴柬枳柩枸祖 
樘槁槓搰槎寨槊搗 
跃殄殃殍殘锫須瘍 
淅淺淙淤渔淪淮渭 
瀏濾瀛瀚潴瀝瀘潇 

慚慫僧慯糙傳慟慝 
捐挾捍搜捏掖掎掀 
斟斫斷旃旆旁旄旌 
柞柝柢拙抱拊拉狐 
榻槃榧棂榑棋榜榕 
殪殫殯殲殲殳殷殼 
湮淸渙湲湟渾渣漱 
瀰瀾瀲灑灣炙炒炯 

標慵憙愁憇憬憔憚 
振捶掣掏掉锭掄捫 
旒巖旙无无旱杲昊 
檜栗框栩桀挎栲桎 
榴樟槨樂穋槿權槔 
毆母毓笔毬毫毳毯 
渫涑湍淳湃渺湎渤 
炯炬炸炳炮烟热黑 

狎狒狢狠狡狹狷倏 
畧畫赊畸當疆疇畴 
眄眩眤眞管眦昧眷 
柜祓秣稈稍祺植稠 
篝篩簑簑篦篥籠簀 
綫總綢絢緜綸棂綰 
羸蠢翅翠翊翕翔翡 
臉臍臑嚥臘臈臚臟 

猗猊猜猖猝猴揣猩 
疊疊昼疔疚疝济抚 
眸睇睚睨睫睛睥睿 
稟禀稱稻稾稷榕穗 
簇解蓽篷築簍蔫簣 
緘緝蹀緞緻嫩縉緘 
翦翩翳翹飜耆耄耋 
欝臧臺臻臾舁舂舅 

猥猾獎獏默厥獪獨 
痂疳痃疵疽疸疼疱 
睾睹瞎瞋瞑瞠瞞瞰 
穉穡穢穩稳穰穹弈 
簧簪簟簷簫簽籌籃 
縊縣繂磋縱縟縉鎚 
耒耘耙耜锄耨耿耻 
舆—舍舐舖般舫舸 

獰獸獵獻獺珈玳珎 
痍痊痒痙痣痞痫痿 
瞋瞹瞿險瞽瞻朦矍 
窈窗窕窘窖窩竈€ 
藪旗箱籐籐籟籤籤 
縢繆繦縻縵縹繃縷 
聊聆聒聘聚聲聢聨 
舳脖艙艘鱈艚艟艤 

萱堇蓖菽萃菘萋菁 
蘋籟藺蘆蘢藓蘊蘿 
蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠹蠻 
訏訌訛訝訥訶詁詛 
貔紕貘贱貭貪貽貲 
麵纏軋軛表軼軻轸 
鄒鄙鄲鄰酊酖酸酣 
鍺镣鐶鐫鐵鐡鐺鑀 

箒萇菠菲萍蒗萠莽 
走蓆虔號虧虱蚓蚣 
衄衂街衙衞衢衫袁 
詒詆詈詼詭詬詢誅 
貳貳贬賈賁賤賣賫 
軾輊輅輕輒輙輓輜 
酥酩醅酲醋醉琳醢 
鑒鑄鑛鑠鑪獵鑪炉 

萸蔆葙葭莉萼萼蔻 
蚩蚪蚋蚌蚶蚯姑蛆 
衾袞桕衽袵衲袂轸 
跳諫誨誡誑誥誦誚 
賽賺賻贄贅贊贊贏 
綴輛輛輦輳輻馥轅 
醫醯醪醵醴醺釀釁 
鍮鐺鑷鑽鑽鑼鑾鑊 

葷葫蒭葭蒂葩葆萬 
蚰蛉蠣跑蛔蛞蛩養 
袒祢柏袢袍袤震桂 
誣諄諍諂靛諫諳諧 
贍贐齎贓賍矗贖赧 
轂輾轉轉轆轎轤轜 
釉釋釐细欽签劾銳 
鑿閂閛閊閔閑閘閙 

霎霑霏霖窶霤霪霰 
饑饒饌饕馗馘馥馭 
緋鯀鯊鲔鯆蜊締鯆 
鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁塵 

霹霽霾靄靆靈靂靉 
馮馼駟駛駝駘駑駭 
蜴鯢鲲鲻緋鰺嫩虢 
麋鏖麒麕鏖麝麥麩 

靜靠龅靦靨勒钗靱 
馼駱綱騨駸騁骐雖 
鲶鰕緘鳇鰓鰌辕繰 
麸麪麪靡黌黎黏黐 

納鞅靼皸秣辆鞋鞏 
駢騙騫騷驅驂驀驃 
鳆鰊！^趣鰥鯽離 
黔黜點黝黠黥黨黯 
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60 6162 63 64 65 66 67 


俥倚倨倔倪倥悴伴 
凰 U 凾匁刊刦刎劫 
呀听吭吼吮吶吩吝 
噫噤嘯噬噪嚆嚀嗔 
±曇壤壟壯壺壹壻壺 
它宦宸寃宼崔宴寐 
巫已巵帋帚帙帑帛 
怙恂怩怎忽怛怕怫 



50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
5A 
5B 
5C 
5D 
5E 
5F 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6F 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 
7A 
7B 
7C 
7D 
7E 
7F 


懷插晏梏榑汞溷熙 

應揉昜梟棵氣澡熙 

懊揣昴桿槭氤溘煥 

懌揆昶桷樞氛溪焙 

憮揀昵档榱气淛焜 

憫揩杳样樅氓游烽 

憑掾旻桥槧氈渝焉 

憊捩昃梳槲麾滿烙 


理瘍征針粢繚肄艸 

琅瘋砌竊耠繙聿艷 

瑠痳肛竇粵繞聽艱 

珞痲矮邃栌撒#舻 

珮痺矣窿粃嫺聶艫 

珥痰矜竄针績聰艚 

珀痒矚竅籬鏈聲艨 

玻痼矗窶籥縲聳艢 


齑蜃裹諛趺辯鈑閾 I 

蒿蜀裝謁趾辭鈕閹 
蒹蜈裙諷歧辣訳閻 
蓋蜆裘譁趙辟鈔閼 
I 蓊蜒裔諠趁辜訢閭 
萵姥桁謔赳轤鈞閧 

遄蛛祎諱走櫪銚閨 

葯蛟袱 If 赭櫟釵閏 


韃驥鱧鼇 

4:一闬盧会日旨一 

係\ inn ! 

鞯驟鱔黼 
鞣驗鰾讎 
鞦驛蟑黹 
鞮驍鰲黷 
鞛驕鳙饜 
鞟騾_黴 


傲辨咨圉奁肩廏悚 
偃劑哈圄獎屎廐悃 
傳劈哄囿奧屆廈惧 
傚®咬囿奠屁廂悍 
傀劎哇囹奢尹廁惘 
偸劎咸 E 奘尸庠恙 
偬劍咢口奚尨广恫 


戛撼瞥棍檣沾滌燼 
戈戈撈暾控檢沱漲燧 
戌撩曉桐檄沮滯燧 
戌撥暹椿檠泝漱燬 
戊撓曁掴檍泅滲燠 
戈撕暝棘檐泗漿燎 
戀攪暘掬搗沽滾燔 


垵癰磬筐紆缺腋笠 
瓔癖磊笑轧缸脯茉 
瓏癧磅笨糴纜脣苜 
瓊瘤碼笵糴纛脩茆 
璧癩碾笞糲繊脛苞 
璞癯磔笙糯纖胱苹 
璋癢磋苫鬻纔胯苻 


蕈蝙襞譫蹊迸錮陞 
藥蝮襠譚踴逹截陝 
蕤蝨禅譜踰逵銃陷 
藏蝗襌譖踵逶婭陋 
蓼蝴褸證蹂遒鋩陏 
蔔蝎褶譎踟逋銷陌 
蒂蝌褻譏踐逖銹陂 


顰髢鴉龠 
顯髢衞龜 
顚«鶴# 
顋髮鵠«! 
顔髫鵁齲 
顆髯鴒齷 
1類髦鴕齪 


偖剽哇嚙奎尤麼恬 
做剿咆囑奥尠幺恂 

偈剳咐«奕尔并恤 

修剩咄囈竒 對幵恃 

偕剴呶囀夾專帮恣 

會剪咀囉夸將幣恍 

假剔呻囁本尅幢恆 

偃剞咒嚼夭寳幟協 


懾摻暄棊樸泓滸燉 
懼搏暉椁橈決滬燒 
灌摯暎裙撞泄灌熾 
|懿摧暈槔橙沐槪熹 
懺搏罪椏橢沒潁爛 
懺搨晰莘橇扳溟熬 
懶搗哲梠榀汨滂熨 
懣攝晟梵撮汾溥煩 


瑾癡碍笳糢纓脉范 
瑶癘磑笆糜纈胖莓 
瑪癜碯笊糖纒胚苺 
瑣癆確笏稼續胄苳| 

瑰癡碩芄糂纘胝苴 
瑩癇褐糎揉纈胙苒 
瑜瘻碌竭嵇檻胥苟 
瑁瘰碚竦粽辮胛苣 


蔟蝸襄譌踞逞鋏趾 
|蔬螬襁譁踝逍鉚阮 
蔘蝠褫謨陡逡鈷阨 
蔗蜚褪謾踉逕銓阡 
蓴蜩褥謫疎逑銖闢 
蓿蜥榲謦跼迺銜闥 
蔡蜻襃鞫跣迹鈕闡 
蒡蜷褓謳跟逅鉋關 


頷髡鵄齬 
頡髢鵠齧 
頤髟鵠齦 
頸繰*齢 
頌體鴦齠 
頡髓鴆齟 
韵髑鴆齣 
韶髏鴃 lib 


倆剌呰囂夬寶幔悔 

們剋呷嚴夥寰幗恷 

俯到呱嚶梦寫螟恪 

俾瓶眩嚮罗寥幀恁 

悼刹咎嚥复寞幃恚 

倩刳呵嚏夂寢幄泳 

倡刮咏嚏夂實帷怏 

俶刪呎_壽寤帶忤 


fi 搶 ft # 禧沛搪息 

懍搦暗梹檟沁滕燻 

罹搓晤檮橄扯滔熏 

懋搆晝梃樓沍溲煬 

儋搴晞挪樣沂滄煖 

慄搖晁條植汪溯煌 

勲揄晉梔榕辻溽煢 

懈揶晄梭樊汕滓煦 


瑙瘴硼埃粹繽胧苡 
瑟瘤磐®粮觭胃芬 
琿瘢硪竝粱 M 肭芻 
瑕瘡碎竚粲糯肚芟 
琺瘠硅站粳繼肓芫 
琲瘧礪竓栢繩肛芒丑 

语瘟砠纷榈繪肅芍 

琥瘉礦奸粞繹肆艾 


蓖蜿褊謠跫迴鈿闖 
蓆蜴揮謗跪邇銕闔 
|蓁_棲謐跋逬鉈闕 
蓐蛹楠謖跛迪鉤闌 
蓚蜍裨諡跌迢敍闍 
弱蜉裴謚跖迥鉅闐 
蓍蟹裼謇跚迚鉗濶 
藍蛻褂謌跏、 U 鉞闊 


竟髀屬齒 
壺骼臈齊 
齎骰鴉鼾 
韭奸鳩鼬 
館驪鳧 m 
韋馬1鳧鼕 
韈驩鱸鈹 
韆讓鱔鼈 
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JIS C6226-1978 との違し、 

本製品では 、 JS X 0208-1 990に準拠した漢字コードを搭載しています。 

JIS 漢字コードは、改訂によって字形を変更したり、字形を追加したり、または位置を変更したりしているため、使用す 
るコンピュータやソフトウェアによっては画面に表示される字形と印刷される字形が異なる場合があります。ここでは、 
プリンタに搭載している JIS 漢字コード （ JISX 0 208 -1990) と 、 JIS C 6226-1 978の違いを説明します。 

• JIS X0208-1 983、 JIS X0208-1 990で変更•追加された字形 


変更 • 追加された字形 

16進 

JIS C 6226-1978 

JIS X 0208-1983 

JIS X 0208-1990 

3646 

堯 

尭 

尭 

4 B 6 A 

檟 

槙 

模 

4 D 5 A 

遙 

遥 

遥 

6076 

瑤 

瑶 

瑶 

7421 

- 

堯 

堯 

7422 

- 

檟 

檟 

7423 

- 

遙 

遙 

7424 

- 

瑤 

瑤 

7425 

- 

- 

凛 

7426 

- 

- 

匝巳 


♦ JIS X0208-1 983で第1水準と第2水準を変更した漢字 


第1水準 

第2水準 

16進 

JIS X0208 
-1983 

JIS C6226 
-1978 

16進 

JIS X0208 
•1983 

JIS C6226 
-1978 

3 0 3 3 

鯵 

膝 

7 2 4 D 

鰺 

鯵 

3 2 2 9 

鴬 

鶯 

7 2 7 4 

鶯 

鴬 

3 3 4 2 

蛎 

蠣 

6 9 5 A 

蠣 

蛎 

3 3 4 9 

搅 

攪 

5 9 7 8 

攪 

撹 

3 3 7 6 

竄 

鹿 

6 3 5 E 

壷 

盗 

3 4 4 3 

灌 

灌 

5 E 7 5 

灌 

灌 

3 4 5 2 

諫 

諫 

6 B 5 D 

諫 

課 

3 7 5 B 

頚 

頸 

7 0 7 4 

頸 

頚 

3 9 5 C 

砿 

礦 

6 2 6 8 

礦 

破 

3 C 4 9 

心 6 

亦 

6 9 2 2 

蘂 

蕊 

3 F 5 9* 

靭 

靱 

7 0 5 7* 

靱 

靭 

4 12 8 

践 

賤 

6 C 4 D 

賤 

践 

4 4 5 B 

壷 

壺 

5 4 6 4 

-1j 

亞 

亜 

4 5 5 7 

砺 

礪 

6 2 6 A 

礪 

砺 

4 5 6 E 

祷 

禱 

5 B 6 D 

禱 

祷 

4 5 7 3 

涛 

m 

5 E 3 9 

涛 

涛 

4 6 7 6* 

迩 

邇 

6 D 6 E* 

邇 

迩 

4 7 6 8 

蝿 

蠅 

6 A 2 4 

蠅 

蝴 

4 9 3 0 

桧 

檜 

5 B 5 8 

檜 

桧 

4 B 7 9 

伲 

儘 

5 0 5 6 

儘 

伲 

4 C 7 9 

薮 

藪 

6 9 2 E 

藪 

薮 

4 F 3 6 

菴 

籠 

6 4 4 6 

籠 

篭 


、第1水準と第2水準の位置を変え、字形ち変更した文字 
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• JIS X 0208-1990 で字形を変更した漢字 


16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

3 0 2 2 

唖 

啞 

3 7 3 7 

祁 

祁 

3E2 5 

哨 

哨 

3 0 2 9 

逢 

逢 

3 7 4 5 

慧 

慧 

3E3 3 

廠 

廠 

3 0 3 2 

世 

芦 

3 7 4 E 

稽 

稽 

3E3F 

梢 

梢 

3 0 3B 

飴 

飴 

3 7 5 2 

繫 

繫 

3E5 5 

蒋 

蒋 

3 0 6E 

溢 

溢 

3 7 5 5 

荊 

荆 

3E5F 

醬 

醬 

3 0 7 3 

鰯 

鰯 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3E6 4 

鞘 

鞘 

3 0 7C 

淫 

淫 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3F2 A 

蝕 

蝕 

31 2A 

迂 

迂 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3F6 0 

逗 

逗 

313 5 

欝 

欝 

3 7 7E 

捲 

捲 

3F6 9 

翠 

翠 

3 13 9 

厩 

廐 

3 8 3 4 

鹸 

驗 

4 0 2 2 

摺 

摺 

31 3D 

噂 

噂 

3 8 4 1 

諺 

諺 

4 0 4 2 

逝 

逝 

3 14 2 

餌 

餌 

3 9 2B 

巷 

巷 

4 0 6 6 

蝉 

蟬 

31 6B 

焰 

焰 

3 9 3 7 

昂 

昂 

4 0 7 1 

撰 

撰 

3 2 2 8 

襖 

襖 

3 9 4 2 

溝 

溝 

4 0 7 2 

栓 

栓 

3 2 2A 

鴎 

鷗 

3 9 6D 

麹 

麴 

4 0 7 9 

前 

煎 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

鵠 

鵠 

4 0 7A 


煽 

3 2 7A 

恹 

恢 

3 9 7 9 

甑 

甑 

4 12 7 

詮 

詮 

3 2 7D 

枴 

拐 

3A53 

采 

采 

4 13 9 

噌 

噌 

3 3 2 2 

晦 

晦 

3A63 

冴 

冴 

41 4C 

遡 

遡 

3 3 3 5 

概 

概 

3A6 7 

榊 

榊 

41 4F 

创 

創 

3 3 6 5 

喝 

喝 

3A74 

W 

栅 

41 5F 

掻 

掻 

3 3 6B 

葛 

葛 

3B2 7 

薩 

薩 

4 16 9 

瘦 

瘦 

3 3 7 3 

鞄 

鞄 

3B2A 

鲭 

鱗 

4 2 3D 

遜 

遜 

3 3 7A 

m 

嚙 

3B2B 

捌 

捌 

4 2 4D 

驛 

騨 

3 4 4 2 

澗 

澗 

3B2C 

鐯 

錡 

4 2 5C 

腿 

腿 

3 4 4 D 

翰 

翰 

3B3 9 

珊 

珊 

4 2 6 3 

黛 

黛 

3 4 6 5 

翫 

翫 

3C4 8 

屡 

m 

4 2 6F 

琢 

啄 

3 5 2B 

徽 

徽 

3C5 7 

遮 

遮 

4 2 7 5 

濯 

濯 

3 5 4 0 

祇 

祇 

3C5D 

杓 

杓 

4 2 7 6 

琢 

琢 

3 6 2 2 

侠 

俠 

3C5E 

灼 

灼 

4 2 7D 

蛸 

蛸 

3 6 2 A 

卿 

卿 

3D2B 

繍 

縷 

4 3 2 7 

巽 

巽 

3 6 4 F 

僅 

僅 

3D3 6 

酋 

酋 

4 3 2 9 

迪 

迪 

3 6 6D 

躯 

軀 

3D6C 

曙 

曙 

4 3 2 A 

棚 

棚 

3 6 7 4 

喰 

喰 

3D6D 

渚 

渚 

4 3 2D 

鱈 

鱈 

3 6 7B 

櫛 

櫛 

3D72 

薯 

薯 

4 3 2E 

樽 

樽 

3 6 7D 

肩 

層 

3D73 

藷 

藷 

4 3 3D 

箪 

簞 
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16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

4 3 7 0 

註 

註 

4 8 2 4 

箸 

箸 

4E7B 

煉 

煉 

4 3 7 5 

瀦 

瀦 

4 8 2E 

深 

潑 

4F2 1 

蓮 

蓮 

4 3 7C 

凋 

凋 

4 8 3 0 

睽 

醱 

4F3 1 

榔 

榔 

4 4 3D 

涉 

涉 

4 8 5 4 

挽 

挽 

4F3 9 

蝇 


4 4 4 8 

植 

槌 

4 8 6 2 

扉 

扉 

51 3D 

兔 

兔 

4 4 4 A 

鎚 

鎚 

4 8 7 5 

樋 

樋 

5 14 7 

冉 

冉 

4 4 4 D 

塚 

塚 

4 9 2 2 

柊 

柊 

51 4B 

冕 

冕 

4 4 4 F 

掴 

m 

4 9 2 3 

稗 

稗 

51 4D 

冤 

冤 

4 4 5 4 

辻 

辻 

4 9 2 F 

逼 

逼 

5 3 3 0 

岍 

峨 

4 5 2 2 

鄭 

鄭 

4 9 3 2 

媛 

媛 

5 3 3A 

唳 

唳 

4 5 2 7 

擢 

摺 

4 9 3 5 

謬 

謬 

5 3 5E 

嘲 

嘲 

4 5 2E 

溺 

潮 

4 9 4 0 

廟 

廟 

5 3 6 B 

嚥 

嚥 

4 5 3 6 

填 

塡 

4 9 4E 

OtH 

m 

ots 

m 

5 4 4 4 

堋 

i 

4 5 3 F 

顛 

顚 

4 9 51 

頻 

頻 

5 5 3D 

媾 

m 

4 5 4 8 

堵 

堵 

4 A4 3 


蔽 

5 5 6 3 

寃 

寃 

4 5 4B 

屠 

屠 

4 A4D 

瞥 

瞥 

5 6 2 2 

屏 

屛 

4 5 5 1 

菟 

菟 

4 A5A 

娩 

娩 

5 8 2 4 

俛 

俛 

4 5 5 2 

賭 

賭 

4A79 

庖 

庖 

5 9 6 0 

捩 

捩 

4 5 6 4 

塘 

塘 

4B2 2 

泡 

泡 

5 9 6C 

搆 

搆 

4 5 7 8 

祷 

禱 

4B2 9 

蓬 

蓬 

5A3 9 

攒 

攢 

4 6 3E 

鴇 

鴇 

4B4B 

頰 

頬 

5A4D 

斃 

斃 

4 6 4 2 

涜 

潰 

4B7 0 

鳟 


5B4 5 

栌 

护 

4 6 5 4 

瀞 

— 

4B78 

迄 

迄 

5B4 A 

枴 

柺 

4 6 5 5 

噸 

噸 

4C4D 

趣 

麵 

5B6B 

挪 

挪 

4 6 5B 

遁 

遁 

4C5 9 

儲 

儲 

5B74 

栳 

棺 

4 6 5C 

頓 

頓 

4C5F 

餅 

餅 

5E50 

湮 

湮 

4 6 6 1 

那 

那 

4C6 2 

籾 

籾 

6 0 2 6 

爨 

费 

4 6 6 6 

謎 

謎 

4C7A 

鑓 

鏈 

6 0 5F 

珎 

珎 

4 6 6 7 

灘 

灘 

4C7C 

愈 


61 2B 

甄 

甄 

4 6 6A 

插 

檢 

4C7E 

癒 

i 

6 13 0 

甍 

甍 

4 7 2 9 

補 

m 

4D3 2 

猷 

猷 

6 13 1 

甕 

甕 

4 7 3 9 

囊 

m 

4D5 0 

熔 

熔 

6 2 2B 

皓 

皓 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4D54 

耀 

耀 

6 2 6F 

棚 

硼 

4 7 6 7 

這 

這 

4D6 9 

莱 

萊 

6 3 4A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

秤 

秤 

4E4B 

遼 

遼 

6 3 5 4 


種 

4 7 6D 

剥 

剝 

4E7A 

漣 

漣 

6 4 3 9 

菔 

菔 
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16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

6 4 6 4 

栌 

护 

7 0 7 5 

頤 

頤 

6 4 6 E 

粮 

粮 

7 2 2 D 

m 

鬮 

6 5 3 9 

総 

総 

7 2 3 C 

终 

終 

6 5 3 B 

綮 

綮 

7 2 4 E 

m 

m 

6 5 4 6 

娱 

捩 

7 3 5 1 

麪 

麪 

6 6 4 6 

翔 

翔 

7 3 7 D 

龜 

龜 

6 7 6 4 

舻 

舻 




6 7 6 9 

芍 

芍 




6 7 7 2 

苒 

苒 




6 8 3 4 

莫 

奠 




6 8 3 B 

葸 

葸 




6 8 74 

蔗 

鹿 




6 9 6 1 

蛛 

蛛 




6 A 2 7 

螂 

螂 




6 A 3 D 

蟒 

蟒 




6 A 6 F 

褊 

褊 




6 B 3 2 

覯 

覯 




6 B 6 6 

謳 

_ 




6 B 7 6 

譁 

譁 




6 C 6 9 

跚 

跚 




6 C 74 

踉 

m 




6 D 4 E 

輓 

輓 




6 D 6 C 

迪 

迪 




6 E 2 9 

遘 

遘 




6 E 3 D 

扈 

扈 




6 E 5 7 

爨 

墚 




7 0 4 5 

霤 

霤 




7 0 5 1 

靠 

靠 





C¥%y 漢字コード表は JIS X0208-1990 に準拠しています。使用するコンピュータまたはソフトウェアによっては、画面 

- 上に現れる漢字と実際に印刷される漢字が異なることがあります。それは、コンピュータ側で JIS C6226-1978 を 

使用している場合があるためです。 
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数字 

16進ダンプ印刷. .. 60 


E 

EPSON ステータスモニタの削除.. . 43 
EPSON ステータスモニタ.. . 21 
EPSON ステータスモニタ3 ... 27 
EPSON ステータスモニタ3画面27, 29 
EPSON ステータスモニタ画面.. . 21 
EPSON プリンタウインドウ！3 17 

EPSON プリンタウインドウ I3/EPS0N ステータスモニタ/ 
EPSON ステータスモニタ3 ... 83 

EPSON プリンタウインドウ ！3/EPS 〇 N ステータスモニタ3 
のみの削除.. . 41 

EPS 〇 N プリンタウインドウ！3画面17,18 
EPSON プリンタウインドウ！3 (プリンタの監視）___17 
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I/F 力ード 63 


あ 
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インターフェイスカード... 63 
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音声通知.. . 19 


か 
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カタカナコード... 114 

カツトシートフイーダー. .. 63, 64 

カツトシートフイーダーの使い方…67 

カツトシートフイーダーの取り付け... 64, 67 

紙送りがうまくいかない. .. 74 

紙詰まり.. . 71 

漢字コード ... 117 
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ぎ 

給紙位置（縦方向）の微調整... 52, 53 
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共有プリンタのエラー通知を受信する (EPSON ステータスモニ 
夕 3) 31 
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さ 
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23 
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ページ長（リアトラクタ）56 
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ほ 
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ポートの追加.. ■ 38 
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め 
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よ 

用紙/品質ダイアログ... 9,12 
用紙カツト位置の微調整.. . 52 
用紙が詰まったとき.. . 71 
用紙サイズ…10,14 
用紙仕様.. . 102 


ら 
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